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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

1. Warunki techniczne Urzedu Gminy Czerwonak, pismo nr WKS.7034-15-4/10 z
dnia 03.09.2010 r. na budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

2. Opinia Wydzialu Zarzadzania Drogami Urzedu Gminy Czerwonak, pismo nr
WD.7041-06-4/10 z dnia 03.09.2010r.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

3. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie

Powiatowym w Poznaniu, opinia nr 3761/2010 z dnia 14.10.2010r.

Poznan, dnia 14.10.2010r.

OPINIA 3761/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowe]

EBodstawa prawna wydania opinii
arl 77 pel 2 usiawy 2 cnia 17 majs 1389 1. Prawo geodezyjne | kenograficzne” (D2 U 2 20051 rr 240 poz. 2027 ) oraz § 20 ust 1 Rozporzadzenia Minisva Rozwop Regionalnego
| Budownictwa 2 dia 2 kwistia 2001 1w sprawie geodezyjne] ewdency siec uzhrojenia terenu orez Zespoidw urgadnianta dokumentaci projexiows (Dz U Z 2001 ¢ rw 38 poz. 455)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa.

Dla: Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Na zlecenie z dnia : 10.09.2010r. Znak :
Data wptywu zlecenia do zespolu : 13.09.2010r.

Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacjg n/w obiektu.

Obreb: Bolechowo ul. Ogrodowa i Swierczewskiego dz. 192, 194
Gmina: Czerwonak powiat poznanski woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. zo.o0.

ODDZIAL ZAKLAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAN:

Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopéw.

W poblizu sieci gazowej wykopy wykonywaé recznie.

Na czas wykonywania robét przy wykopach wigkszych niz 0,6 m sie¢ gazowa zabezpieczy¢

przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
PN-91/M-34501.

Zachowac odlegtosci normatywne od istniejacej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 r. ( Dz. U. nr 97 poz. 1055).

Studnie kanalizacji zasuwy + wpusty nalezy zlokalizowa¢ w odleglo$ci min. 0.5 m od sieci gazowej.
W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi zglosi¢ sie w WSG RDG Poznari Péinoc
ul. Gdyriska 47 p. J. Pieterek.

NETIA S.A.:
Bez uwag

INEA S.A.:
Bez uwag.

TP S.A:

Zachowaé normatywne odlegtoéci w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznoéci. Odkryte w trakcie robét
ziemnych urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ w ziemi po zakoriczeniu robét.

O terminie rozpoczegcia prac powiadomic z 7-dniowym wyprzedzeniem tel.61 886-86-30

fax. 61 886-86-31. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon

kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: J?
Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Technicznej Obstugi Klienta «;?__/,\
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu )
Dziat Utrzymania Sieci , ul. Pitsudskiego 20 , 61-246 Poznan i H’)}

Powintowy Odrodek Dnlumﬂtacjl Gcodczy]nq lKanograﬁcmq 1
ZESFOL UZCADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWED
60-309 Porrai, ul Jackowskiege 180 (061) 8410627
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

ENEA OPERATOR Sp.zo0.0.:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym Murowana Goslina.

REGIONALNY WEZEL LACZNOSCI:
Bez uwag.

AQUANET:
Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykona¢ recznie, zachowujac minimalng odlegto$é pionowa
0,3 m.

ZDP:
Nie dotyczy droég powiatowych.
POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE: HIZuwuamLLas,
. .',i‘xrfilh.l l]?g(rdﬂl.}:1;<
Nie dotyczy. D I\um- ntacji ‘F!‘i-“i""fi"- e

PRZEWODNICZACY ZESPOLU
UWAGI | ZALECENIA:

Uzgadnia sie rysunkinr 1i 2.
Rys. 2 — dokreslono projektowane przytgcze wody ZUDP 1425!2010 i dotaczono kopie mapy
zasadnicze] ze wzgledu na istniejace przylacze gazu. do dzialki ar f46/8.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pozniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji po wykonawcze] (przed
zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie
na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktdéw granicznych ( Dz. U. Nr
30 poz. 163 art. 15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny.
( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z p6Zniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnieri Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, ze straci
wazno$¢ gdy =zostanie zmieniona Ilub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i
Zzagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. ( Dz.
U. Nr 38 poz. 455).

5. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

6. Integralng cze$cig opinii ZUDP jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjq wraz z
pieczecig uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé

w Urzedzie Gminy Czerwonak.

Przedtozony projekt zostat przez komisje Zespotu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie opinii wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

{ podpis przewodniczgcego zespolu z imienng pieczatky
z upowaznienia starosty)

 Powi Osrodek Dok i Geodezyjnej i Kartograficznej
ZESFOL UZGADNIANIA DOKUMENTACHI FROJEKTOWED
0-509 Pozrad, ul. Jackowskiego 181d.(061) B410-627
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

1IV. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR

Gm[na Czerwonak
Ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

2. CZESC OGOLNA

21 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:500

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Promnice Potudnie -
Bolechowo Osiedle - Uchwata Nr 385/LX/ 2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 wrzesnia
2006 .

o  Wypisy z rejestru gruntow

e Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej wydane przez Urzad
Gminy Czerwonak pismem WKS.7034-15-4/10 z dnia 03.09.2010.

e Opinia Urzedu Gminy Czerwonak pismo WD.7041-06-4/10 z dnia 03.09.2010.

* Dokumentacja Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne pod projektowang
budowe kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej i Swierczewskiego w miejscowosci
Bolechowo Osiedle opracowana przez mgr Przemystawa Faleniskiego — upr geolog. VlI-
1226.

2.2  BILANS WOD OPADOWYCH — OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Bilans wéd opadowych i obliczenia

Zlewnia nr 1 — ul. Ogrodowa i Swierczewskiego — Zielona - wiaczona do kanatu 400 deszczowego
w ulicy Generata Swierczewskiego:

F1=5.000m2 = 0,5 ha

llos¢ wod opadowych:

Ql=qxyxFxe=126x0,6x1,0x0,5=37,801/s

Kanalizacja deszczowa przeliczona zostata programem KAN-DES — a wyniki w archiwum biura
projektow.

2.3  STANISTNIEJACY

Obecnie wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw i terenéw utwardzonych w ul. Ogrodowe;j

i przylegtych posesji odprowadzane sg - powierzchniowo - w grunt. Ny

W ramach wczesniejszych inwestycji zrealizowany zostat system kanalizacji deszczowej zbierajapy
wody opadowe z przewazajacej czesci m. Bolechowo Osiedle z grawitacyjnym odprowadzemem
nadmiaru woéd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego - z ujsciem do rzekl Warty
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Czerwonak — w przepustowosci, WW
systemu istnieje rezerwa pozwalajgca na wprowadzenie dodatkowego zrzutu woéd opadowych: ;/ X
potudniowej cze$ci m. Bolechowo Osiedle, to jest ulic Swierczewskiego i Ogrodowej oraz ulic
przylegtych — Kwiatowej, Sadowej, Poprzecznej i Warzywne;.

Rzedne posadowienia studzienki rewizyjnej — przytaczeniowej na kanale DN400 u zbiegu ulicy
Swierczewskiego i Zielonej — pozwalaja na grawitacyjne przejecie woéd opadowych

z projektowanych kanatéw w ulicy Swierczewskiego i Ogrodowe;.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

2.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Przewiduje sig zebranie nadmiaru wéd opadowych z terenéw utwardzonych ulic i chodnikow w/w
ulic. Projekt przebudowy ulic objety zostanie zakresem odrebnego opracowania. Trasa
projektowanego kanatu deszczowego z ul. Ogrodowej ustalona zostala na etapie wydawania
warunkow technicznych..

Zakres rzeczowy opracowania to:

» Kanat deszczowy PVC 400 x 9,8 L= 253,50 m
» Kanat deszczowy PVC 315 x 9,2; L= 352,50 m
» Studnie rewizyjne na kanale deszczowym DN1200 - 15 szt.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne gruntu wykonane zostaty w sierpniu 2010 roku przez uprawnionego geologa
mgr Przemystawa Falenskiego upr geol. VII-1226 dla budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Ogrodowej i Swierczewskiego w miejscowosci Bolechowo Osiedle — dla zakresu niniejszego
opracowania, miejscu lokalizacji inwestycji

Badania geotechniczne wykonano w lipcu 2010 r :

6 otworoéw badawczych do gtebokosci 3,0m ppt
1 sondowanie dynamiczne DPL (SD-10) do gtebokoéci 3,0 m ppt

Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach. Swobodne zwierciadlo wody podziemnej w
rejonie otworéw 04-06 wystepowato na gigbokosci od 1,26 do 1,93 m PPPP to jest na rzednych
57,67 — 60,41 m npm. natomiast w pozostatych otworach poziom ten wznosit sie wyraznie az do

r

zednej 65,94 mnpm w otworze 01, gdzie wystepowat na gitebokosci 1,32 m ppt.

Gtownym poziomem wystgpowania wdd gruntowych jest seria piaszczysta zlodowacenia battyckiego
wystepujgca w osadach rzeczno — lodowcowych — piaskéw drobnych i $rednich. Poziom wody
gruntowej moze ulec wahaniom w cyklu rocznym w zaleznosci od intensywnosci opadéw oraz po
roztopach wiosennych.

Whioski geotechniczne:

Wykonane badania geotechniczne wykazaly, Zze podioze badanego terenu zbudowane jest
generalnie z gruntdw rodzimych mineralnych spoistych i cze$ciowo niespoistych. odtoze
charakteryzuje sie niejednorodng budowg geologiczng o poziomym ukiadzie warstw.
Stwierdzone w podtozu warunki gruntowo-wodne nadajq sie do zaprojektowania i posadowienia
planowanej inwestycji, jednak wymagajg uwzglednienia przy projektowaniu wystepowania
gruntow nasypowych (antropogenicznych).

1. W trakcie wykonywania robét ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wiasciwosci glin lodowcowych

Opiaskow gliniastych i glin piaszczystych), ktére, na skutek zmian wilgotnosci (nawodnienia,
przemarzania badz drgan) moga pogorszy¢ swoje parametry fizyko — chemiczne, to jest ulec
dalszemu uplastycznieniu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich nosnosci.

2. W przypadku stwierdzenia w obrebie wykop6éw gruntéw o stabych parametrach (np. gruntéw w

stanie luznym lub gruntéw migkkoplastycznych) nalezy je — w zaleznos$ci od potrzeb — dogescié¢
lub usunac¢ i wymieni¢. Stan zaggszczenia podioza winien spetnia¢é wymagania okreslone przez
projektanta. NN

Roboty ziemne wraz z kontrolg stanu zageszczenia powinno byé prowadzone“pod statym
nadzorem geotechnicznym. u;

4 /
L
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4. CZESC TECHNOLOGICZNA
4.1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaty deszczowe wykonac nalezy z rur PVC-u kielichowych klasy SN8 typ ciezki z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach tgczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Kanaty ukiadane ze spadkami w kierunku  odbiorniku tj czynnego kanatu deszczowego
grawitacyjnego w systemie rozdzielczym.
Rurociagi uktada¢ w obsypce z piasku drobnego grubosci 50 cm.

Rurociagi wraz ze studzienkami winny by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie (przez geodete

posiadajgcego odpowiednie uprawnienia).

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z:

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - tom Il -
instalacje sanitarne i przemysfowe”.

- PN-92/B-10735,
Wytycznymi producenta zastosowanych rur i sztukg budowlang,

- Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Sanitarnych z 2003 r.

Kanaty deszczowe z rur PVC na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty piaszczyste,
pozbawione kamieni — przewody uktadaé w gruncie rodzimym przy zachowaniu ponizszych zasad:
¢ bezposrednie poditoze uformowaé na kat 90°, tak, aby do gruntu przylegato ok. % obwodu
rury,
e utozone przewody zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku zageszczonego. Stopien
zageszczenia zasypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | =
88%. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej powierzchni
rury.
Jesli w podtozu wystapig grunty spoiste, rury uktada¢ na rbwnomiernie zageszczonej podsypce z
piasku $redniego dobrze uziarnionego grubosci min. 10 cm, przestrzegajac zasad
wyszczegoélnionych powyzej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym warstwami zgodnymi z
uwarstwieniem naturalnym odtwarzajac pierwotng strukture gruntu.
Kanaty uktada¢ w suchych i umocnionych wykopach.

4.2 UZBROJENIE KANALOW

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej stanowig studzienki rewizyjne -
typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 @ 1200 mm rozmieszczone na wigczeniach
kanatdbw bocznych, zatamaniach trasy kanatéw i odcinkach dtuzszych — odlegtosci pomigdzy

studzienkami nie przekraczajg 50 (53,5) m. 'ujm
Wiazy studzienek zeliwne zatrzaskowe typ cigzki D400 o $rednicy ®600 z pleréclenlem
odcigzajgcym oraz otworami wentylacyjnymi. b <% ’;/

Powierzchnie zewnetrzne betonowe studni rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczy¢ - prZez

pomalowanie abizolem. W studniach osadzi¢ stopnie ztazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych przez-._'.
$ciany studzienek wykonaé w pierécieniach uszczelniajacych dla rur PVC. Stosowac kregi betonowe

z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym.

Whpusty uliczne z kregéw betonowych ®500 mm na ptycie betonowej ® 700 z osadnikiem 1,0 m wg

PN 74/H-74081. Wpusty z pierécieniem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng z
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

zatrzaskiem klasy D 400 — korpus: zeliwo sferoidalne szare GG20, krata zeliwo sferoidalne DDD50
sworznie stalowe.

Rzedne wtazow zostang dostosowane do rzednych istniejacych drég, a przy przebudowie drogi —
dostosowane zostang do rzednych projektowanej ulicy.

4.3 |ZOLACJE
Wszystkie elementy Zzelbetowe i betonowe projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu,
nalezy izolowac w nastepujacy sposoéb:

» dwukrotnie zagruntowaé roztworem asfaltowym do gruntowania wg PN-59/B-26662,

nastepnie natozy¢ powtoke z lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na gorgco

Dopuszcza sie stosowanie innych powtok izolacyjnych pod warunkiem przedstawienia dla nich
aprobat technicznych.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagajq dodatkowych izolacji.

5. ROBOTY ZIEMNE
Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych nad wykopem. Powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia. UtoZzone rurociagi przysypaé warstwg
piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, starannie zagesci¢ - szczegodlnie w strefie
przewodowej. Do zasypki wykopow (poza jezdnig uzyé gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i
gruzu zasypujgc istniejacymi). W miejscach wystepowania gruntow nasypowych, gruzowych oraz
organicznych dokona¢ wymiany gruntu.
Zasypka wykopow w ulicy — grunty nasypowe, gruzowe oraz organiczne wymieni¢ na piasek drobno
i Srednioziarnisty, a nadmiar urobku wywiezé na sktadowisko.
Zasypywanie wykopow warstwami grubosci 30 cm ze starannym ubiciem. Stopien zageszczenie Is
= 0,95. W miejscach nienormatywnego przykrycia stopien zageszczenia gruntu nad przytgczami Is
=1,00.
Calos¢ rob6t ziemnych wykonaé przestrzegajac:

» PN-B-10736,

» PN-86/B-02480,

» PN-B-10725/1997

» Obowigzujacych przepiséw BHP

» Warunkow technicznych wykonania robét ziemnych — tom | — roboty ziemne.
Po zakonczeniu robot teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego.
Pokrywy studzienek kanalizacyjnych (lokalizacje wtazéw dopasowac¢ do powierzchni drogi.
Wszelkie prace na istniejacych sieciach kanalizacji deszczowej wykonywac¢ pod nadzorem
wiasciciela sieci kanalizacji deszczowej.

5.1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na mapie sytuacyjno — wysokosciowej brak rzednych inwentaryzacyjnych istniejacego uzbrojenia
(poza kanalizacjgq sanitarng). Na profilach projektowanej kanalizacji deszczowej na’fyesmno
istniejace uzbrojenie zakladajgc gtebokosci normatywne. W przypadku innego niz zakiadqne -
posadowienia sieci — powiadomi¢ projektanta celem rozwigzania kolizji. * /--'*-
W przypadku napotkania nie inwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast

powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tolg."3'}.'-_
> s

postepowania - dalsze roboty prowadzi¢ wedtug warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe ,, DROMAX” Projekt budowlano-wykonawczy
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- Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu “AROT” ¢110 mm dla kabli
n/n i $160 mm dla kabli s/n o dtugosci 1,5 m. Na czas budowy podwiesi¢ w korytkach drewnianych
do belek rozporowych.

- Zabezpieczenie istniejacych przewodow i przylaczy wodociagowych

e Istniejacy przewdd wodociggowy utozony w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m nad kanatem
deszczowym zabezpieczy¢ potowg rury ochronnej wg PN-79/H-74244,

e Istniejacy przewdd wodociagowy utozony pod kanatem sanitarnym zabezpieczyé przez
zatozenie rury ochronnej metoda potbwkowa. Spawang rure ochronng owingé tasmg PE
POLYKEN.

- Zabezpieczenie istniejacych gazociagow i przylaczy gazowych

* Istniejacy przewdd gazowy utozony w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m nad kanatem
deszczowym nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia wg PN-91/M-34501,

5.2 ROBOTY MONTAZOWE

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé dodatkowo warunkéw zawartych w instrukciji
wykonania i odbioru tego producenta rur, ktdérego rury zastosowano oraz “Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” — Warszawa 1994 r.

Montaz przewodow w temperaturze otoczenia od +5°C do 30°C. Montaz mozna prowadzi¢ po
starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podioza. Przed opuszczeniem ich do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracaé
uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugosci do podtoza.

5.3 ZASYPKA WYKOPOW

Po zakonczeniu robdt i wykonaniu préb cisnienia i szczelnoéci przewody zasypywaé warstwami do
wysokosci 30cm powyzej klucz w sposdb reczny pisakiem pozbawionym kamieni, a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z dokitadnym zageszczeniem. Wykonawce
zobowigzuje sig do zageszczenia gruntu dla uzyskania zageszczenia W = 0,96.
Wykop w odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac nastepujgco:

¢ ulozy¢ warstwe obsypki o wysokosci 1/3 srednicy rury i zagescic,

e usung¢ deske,
ukladac i zageszczac nastgpne warstwy obsypki na wysoko$¢ 5 — 10 cm od spodu nastepnej deski,

ze zwréceniem szczegolnej uwagi na wypetnienie i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez deske.

6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY &y

Realizacja kanalizacji deszczowej odbywacé sig bedzie potdwka jezdni. Nie nalezy rozcuajgaé w
czasie realizacji poszczegoélnych odcinkow kanatdéw, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosé budowy,dla
okolicznych mieszkancow i uzytkownikéw ulicy Smerczewskiego Ogrodowej i przylegtych. W ceiu

zapewnienia dojazdu do posesiji i przejezdnoéci tras komunikacyjnych w czasie realizacji kanallzaqr-,__

z przytaczami wykonac nalezy projekt organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Usfugowe ,,DROMAX" Projekt budowlano-wykonawczy
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7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wody opadowe z dachéw budynkéw i terenédw utwardzonych wokét budynkéw jednorodzinnych
bedg zagospodarowywane na terenach dziatek. Zachowanie maksymalnych ilosci wéd opadowych
na obszarze osiedla bedzie przeciwdziataé pustynnieniu obszaréw. Z terenu osiedla
mieszkaniowego domkéw jednorodzinnych zbierany bedzie nadmiar wéd opadowych i roztopowych
z jezdni i chodnikéw oraz obszaréw gdzie lokalnie moga wystepowaé podtopienia budynkéw, za
zgoda i na warunkach wiasciciela kanalizacji deszczowe;.

Dla skutecznej poprawy warunkéw mieszkancom i uzytkownikom ulic niezbedna bedzie realizacji
nowej nawierzchni ulicy wraz z wpustami drogowymi i przytaczami do projektowanej kanalizacji.
Dopiero petna realizacja kanalizacji deszczowej z elementami odwodnienia drogi wptynie dodatnio
na Srodowisko poprawiajac warunki mieszkancom osiedla. W zwigzku z realizacjg kanalizacji
deszczowej nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewow.

8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) prace zwigzane z realizacjq kanalizacji deszczowej dla ulicy Ogrodowej w m.
Bolechowo Osiedle nie wymagajq opracowania PLANU BIOZ przez wykonawce uzbrojenia.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z:

» Warunkami zawartymi w klauzulach uzgadniajgcych.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - tom Il —

instalacje sanitarne i przemystowe.

» Warunkami technicznymi “Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi

przez Polskg Korporacje Techniki SGGIK.
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1997.09.26. w sprawie ogélnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 1972 03.28
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 p0z.93.)

» BN-83/8836/02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z p6zniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem Instytutu Gospodarki Podziemnej i Komunalnej — Nr 3/88. PN-
B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne w wykopach otwartych wykonaé zgodnie z BN-85/8839-02, PN-B-06050.
Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczeg6inych producentow.
Umocnienie $cian wykopéw zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-0605.

Y VYV

9. INFORMACJA BIOZ

9.1 ZAKRES ROBOT W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany - wykonawczy dla kanalizacji
deszczowej w ul. Ogrodowej i Swierczewskiego - w m. Bolechowo Osiedle (dz. 1 2;.194;
obreb Bolechowo) wojewoédztwo wielkopolskie. I
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9.2 PODZIAL NA ETAPY REALIZACJI

Projekt nie przewiduje podziatu na etapy realizacji. Ogélny widok proponowanych tras kanalizacji
deszczowej, przedstawiono na 2 mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1: 500 — rysunek nr
011 - 012 w czesci Il — graficznej. Kanat deszczowy ukiadany w ul. Ogrodowej i
Swierczewskiego stanowié bedzie odbiornik nadmiaru wéd opadowych z terenu osiedla. W dalszej
kolejnosci Gmina Czerwonak planuje budowe nawierzchni drogowych ulicy Ogrodowej wraz z
wpustami drogowymi. Odbiornikiem nadmiaru woéd opadowych, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi jest istniejacy kolektor deszczowy KD400 u zbiegu ulic — Swierczewskiego i Zielonej z
wylotem w kierunku zachodnim - do rowu melioracyjnego. Przed zrzutem wédd do rowu
melioracyjnego w ramach wczesniejszych inwestycji — wykonany zostat zespét podczyszczania wod
opadowych.

9.3 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Kanat deszczowy PVC400 x 9,8; L= 253,50 m
Kanat deszczowy PVC315 x 9,2; L= 352,50 m
Studnie rewizyjne DN1200; 15 szt.

9.4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ulica Ogrodowa — ma nawierzchnie gruntowg a ulica Swierczewskiego — umocniong plytami
betonowymi bez chodnikéw i utwardzonych wjazdéw na posesje.

Obie ulice sg uzbrojone w kanalizacje telekomunikacyjna, kable elektryczne, sie¢ wodociggowa,
gazowgq oraz w kanalizacje sanitarng.

9.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Pracochtonno$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego jest mniejsza niz 500
osobodni.

2. Jednoczes$nie, przy pracach zwigzanych z realizacjq kanalizacji deszczowej, bedzie
zatrudnionych 4-6 os6b — max. 10, a wigc mniej niz 20.

3. Prace ziemne bedg sie odbywaty na gtebokosci srednio ok. 2,3 m ponizej poziomu terenu a
maksymalnie do 2,69 m. Prace ziemne odbywac sig¢ bedgq w petnym oszalowaniu wykopdw, nie
ma wiec zagrozenia przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

4. Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. W wykopach moze pojawi¢ sie woda gruntowa oraz woda z opaddw atmoserycznych, ktora
jednak bedzie systematycznie odpompowywana poza teren robot — a prace montazowe
przewiduje sie w wykopach suchych. Nie wystepuje wigc ryzyko utonigcia pracownikéw.

6. Nie przewiduje sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

7. Nie przewiduje sie¢ prac wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanydii. z linii
napowietrznych.

5

8. Nie przewiduje sie prac w kesonach, w atmosferze ze sprgzonego powietrza. Kf_._;:'!;i'_:{ :
Nie przewiduje sig uzycia materiatéw wybuchowych. 8%
10. Nie przewiduje sie demontazu i montazu cigzkich wielkowymiarowych element'é\;'g?%?g_
prefabrykowanych. -
25
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Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca winien rozeznaé¢ stan techniczny w jakim
znajdujq sie budynki polozone wzdiuz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia roboét nalezy
prowadzi¢ obserwacje ich stanu technicznego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne w celu potwierdzenia
wykazanego na planach uzbrojenia.

9.6 WNIOSKI

Dla zakresu inwestycji - calego zamierzenia — objetego niniejszym opracowaniem - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy KANALIZACJI DESZCZOWEJ zwigzanej
z budowa kanalizacji deszczowej dla budowy ulicy Ogrodowej — Swierczewskiego w m. Bolechowo
Osiedle nie jest zobowigzany do opracowania planu bioz.

OPRACOWALA:

inz. Krystyna Stawska
nr uprawnien NB-7210/229/78

Poznan 2010.10.29.

Zalgczniki:
1. Zatgcznik Nr 1 — , Zasady ogoélne BHP przy wykonywaniu robét ziemnych”
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

ZAtACZNIK NR 1

ZASADY OGOLNE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
nadzér techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodéw,
instalacji, nalezy natychmiast przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwie jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw na gtebokos$ci wiekszej niz
0,40 m powinno odbywac¢ sig wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokoét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony’ a w nocy czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Porgcze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
blachami.

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga byé wykonywane w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
a wykop znajduje sie:

W skatach zwartych jednorodnych przy odspojeniu mechanicznym do gtebokosci 2m.

W pozostatych gruntach do gigbokosci 1m.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtos$ci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle

ZAtACZNIK NR 2

AKTUALNE NORMY | PRZEPISY:
»Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. 2003.80.718)

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002r.)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes$¢ | —
Budownictwo Ogdline.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. CzesS¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

»PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

»PN-81/B-03020 Gruntu budowlane - posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

»PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne.

»PN-B-10736-199 — Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

»Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozporzadzenie MBIPMB 2z28.03.72. w spawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych rozdziat 5 — Roboty ziemne.

»PN-EN-1610 zewnetrzne przewody kanalizacyjne. Budowa i badanie.

»PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne.

»PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC

»PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studni kanalizacyjnych

»Rury kanalizacyjne PVC — decyzja nr 133/3 z dnia 28.03.1993 r (SDR 41) nr 167/3 z dnia
18.08.1993 r (SDR 34) o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie — wydana przez COBRTI
INSTAL w Warszawie.

»PN-EN- 1717; 2003 ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

»PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe

»PN-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne

»PN-B-01720 — Zabudowa zestawéw wodomierzowych

»PN-B-10725; 1997 — Zewnetrzne przewody wodociggowe. Budowa i badanie.

»PN-EN-12201 — Rury wodociggowe z PE

»PN-B-10725:1997 oraz WTW i OSW 2001 — Odbiér i préby wodociggowe

»PN-92-B-01706 Zapotrzebowanie wody

»Rury cisnieniowe z PE: ocena higieniczna W/143/3 wydana przez PZH w Warszawie z dnia
11.03.1992 r . Decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr 190/3 z dnia
24.09.1993 r wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie.

»WTW i OSK z 2003 oraz WTW i OSW z 2001 wydane przez COBRTI INSTAL w Warszame
»PN-91/B-10728 — studnie wodociggowe

PN-ENV1046:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemg do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia dotycza_ce
wykonania instalacji {,‘ :
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