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2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z szarej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

=28 cm

G1

Chodnik

3.15 m

Zjazd indywidualny

Przekrój H-H

H

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

z% 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

z% - projektowane pochylenie podłużne

zjazdu dostosowane do rzędnej 

wysokościowej istniejącej bramy

2.00 m

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

warstwa ścieralna z grafitowej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.37 m

Zieleń

2.00 m

Chodnik

3.00 m

Pas ruchu

2.00 m

Chodnik

0.64 m

3.00 m

Zieleń Pas ruchu

1.20 m

Skarpa

2.50 m

Pas ruchu

2.20 m

Skarpa

2.50 m

Pas ruchu
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z szarej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

=28 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z szarej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

=28 cm

G1
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Konstrukcja ścieku

warstwa ścieralna z trzech rzędów kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00)
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k% 

3.15 m

Zjazd indywidualny

Przekrój D-D

D

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

z% 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

z% - projektowane pochylenie podłużne

zjazdu dostosowane do rzędnej 

wysokościowej istniejącej bramy

1.77 m

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

k% - pochylenie poprzeczne

istniejącego chdnika

1.00 m 4.00 m 1.00 m

Konstrukcja progu zwalniającego

warstwa ścieralna z czerwonej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1
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Wyniesione przejście

dla pieszych

±0.00 m 

+0.10 m 

±0.00 m 

+0.10 m 

ul.Wodnaul.Wodna

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

warstwa ścieralna z grafitowej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni ul. Wodnej odc. I - KR 1

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

Przekrój C-C

C

Przekrój E-E

E

Przekrój F-F

F

Przekrój G-G
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k% 

Przekrój A-A

A

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.70 m

k% - pochylenie poprzeczne

istniejącego chdnika

Konstrukcja nawierzchni ul. Wodnej odc. I - KR 1

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

szer. zmienna

Zieleń

Zieleń

0.60 m
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ist. konstrukcja chodnika

Ist. chodnik

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni ul. Suchej - KR 1

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni ul. Suchej - KR 1

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni ul. Wodnej odc. II - KR 2

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=46 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni ul. Wodnej odc. II - KR 2

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=46 cm

G1

Ist. chodnik
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k% 

Przekrój B-B

B

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.70 m

k% - pochylenie poprzeczne

istniejącego chdnika

Konstrukcja nawierzchni ul. Wodnej odc. I - KR 1

warstwa ścieralna z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

=41 cm

G1

2.50 m

Chodnik

ist. konstrukcja chodnika

Ist. chodnik

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

ist. konstrukcja chodnika

2.0% 

j% - projektowane pochylenie

poprzeczne dostosowane do rzędnej

wysokościowej istniejącego terenu
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umocnienie płytami ażurowymi, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

warstwa ścieralna z dwóch rzędów betonowej

kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

szer. zmienna

Zieleń

G
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A
N

I
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A

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z szarej kostki typu CEGŁA, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

=28 cm

G1
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