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Odprowadzenie kanalizacji

sanitarnej z istniejgcego
budynku Ptywalni

WPIECIE DO
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projektowanej rury

PRZYLACZE ENERGETYCZNE:

trasa kabla 3xYHAKXS 1x120mm?12/20kV — projektowana

—  projektowany odcinek kabla wykona¢ metodq przecisku sterowanego w SRS 200

kable w rurze ostonowej typu DVK160 firmy AROT

SIECI ELEKTRYCZNE:

trasa kabli nn — projektowana

dzielona rura ostonowa typu A110PS firmy AROT/zab. istniejgcego kabla nN
kable w rurze ostonowej

projektowany stup ogwietleniowy h=5m, oprawa LED

proiektwany uziom rurowy 3xRS 2,5%, I=3m, polq.czong bednarkq FeZn 25x4mm*

proji kamera na stupie

proj stacja

atorowa 15/0,4kV (parter)

- SIECI CIEPLOWNICZE

- INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY BYTOWEJ

- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z DACHOW (KANALIZACJA DESZCZOWA "CZYSTA")

- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z DROG | PLACOW (KANALIZACJA DESZCZOWA "BRUDNA")

- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
WOD POPLUCZNYCH Z FILTROW BASENOWYCH

- ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- INSTALACJE ZEWNETRZNE LIKWIDOWANE

- PRZEWIDYWANA LOKALIZACJA WEZtA CIEPLNEGO

- SREDNICA KANALU, SPADEK KANALU

- OZNACZENIE STUDZIENKI KANALIZACYJEJ @1000

- SYMBOL STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- SYMBOL STUDZIENKI KANALIZACJI SANITRAENEJ
- SYMBOL WPUSTU DROGOWEGO

- RURA SPUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- WYJSCIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU

- ZASUWA WODOCIAGOWA

- HYDRANT ZEWNETRZNY DN80
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Mapa do celow projektowych

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Nazwa jedn. ewid.: Czerwonak

Identyfikator jedn. ewid.: 302104_2

Nazwa obr. ewid.: Kozieglowy

Identyfikator obr. ewid.: 0006

Miejscowo$¢é: Czerwonak

Arkusz: 12

Sekcja: N1E1-35-a;35-b;35-¢;35-d
N1E1-45-a

KERG: 106-93/2012

% Stan aktualny na dzien: 20.02.2013

Skala 1:500

+

Uklad wspélrzednych Miasto
prostokatnych ptaskich Poznan

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa ptywalni "Delfin" oraz
budowg, przebudowa i rozbudowsg infrastruktury towarzyszacej obu
zabudowaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

ul. Pitsudskiego 3, 62-028 KOZIEGLOWY

Uktad wysokosci Amsterdam

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzet
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji w instytuc nzowych.

T

STAROSTA POZNANSKI
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu

W obszarze oznaczonym linig ... ™..."®... ™. do}
aktualizacji tresci mapy zasadniczej.

Dokumenty z pomiaru uzupelniajacego przyjeto do
zasobu powiatowego w dniu 28.02,2013

i zaewidencjonowano pod nr 106-93/2012

Niniejsza mapa moze stuzyé do celéw projektowych.
Projektowane obickty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowg podlegaja wytyczeniu

i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki )

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Inwestor

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Projekt wykonawczy

Rysunek
Projekt usytuowania sieci i zagospodarowania terenu

Skala Nr rys.
1:500

Data

lipiec 2013 ZOZ

; mgr inz. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW
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»Sound & Space" Sp. z 0.0.
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




