zestaw zabawowy duzy

3 wieze, 2 zjezdzalnie, 1Y
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1. ZIAZD LINOWY

-dtugos$é min. 25m

-belki nosne wykonane z klejonego warstwowo drewna, impregnowanego cisnieniowo i lakierowanego
-lina ocynkowana s$rednicy 10mm.

-siedzisko wykonane z gumy

-fancuch ze stali galwanizowanej pokrty guma

-podest z materiatu antyposlizgowego odpornego na warunki pogodowe i wandalizm

-elementy metalowe ze stali nierzewnej lub galwanizowanej

-nasadki i ztgczki - montowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonietymi nasadkami

2. LINARIUM

- konstrukcja mieszczaca sie w wymiarach 18x10m, wysokos¢ ok 4,5-6,0m

-stupy konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur galwanizowanych ,malowany proszkowo, mocowane
w fundamencie betonowym, wg wytycznych producenta

-sie¢ wykonana z kolorowej, zbrojonej liny

-faczniki wykoanane w sposdwb gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkownikéw, kotwiona wg
wytycznych producenta urzadzenia

PODtOZE PLACU ZABAW:

-Podtoze pod wszystkimi urzgdzeniami zabawowymi nalezy wykonaé minimum w strefach
swobodnego upadku okreslonych przez producenta, rodzaj podtoza i grubos¢ warstwy nalezy
dobra¢ do wysokosci swobodnego upadku danego urzadzenia.

- Planuje sie wykonanie podtoza mineralnego z piasku ptukanego frakcja 0,2-2mm

-Podtoze placu zabaw poza strefami oddziatywania zabawek wykona¢ jako trawnik urzadzony z
siewu. Warstwe gleby nalezy odpowiednio przygotowaé, dobdr nasion — mieszanki traw
dostosowane do intensywnego uzytkowania o podwyzszonej odpornosci na dziatanie suszy np.:
zycica trwata 60%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina tgkowa 20%

ZADANIE PROJEKTOWE

PARK REKREACYJINY

osikru sunowiaveco  GMINA CZERWONAK
Czerwonak, ul. LeSna, Zdroje
dz. nr ewiden.: 25, 26; obreb: Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE

E MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI w01
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/&
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA NET.PL 2016-07-29
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arch. Karolina Skalska
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