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NAWIERZCHNIA ULICY WODNEJ ODCINEK I ORAZ ULICY SUCHEJ
A

- WARSTWA ŚCIERALNA Z SZAREJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTÓRNY MODUŁ

ODKSZTAŁCENIA E₂=100 MPa I WSK. ZAGĘSZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
C

- WARSTWA ŚCIERALNA Z SZAREJ KOSTKI TYPU CEGŁA, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTÓRNY MODUŁ

ODKSZTAŁCENIA E₂=80 MPa I WSK. ZAGĘSZCZENIA Is=0.97), gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PŁYTĄ AŻUROWĄ
D

- PŁYTA AŻUROWA, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
E

- WARSTWA ŚCIERALNA Z GRAFITOWEJ KOSTKI TYPU CEGŁA, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTÓRNY MODUŁ

ODKSZTAŁCENIA E₂=100 MPa I WSK. ZAGĘSZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO

B

- WARSTWA ŚCIERALNA Z CZERWONEJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTÓRNY MODUŁ

ODKSZTAŁCENIA E₂=100 MPa I WSK. ZAGĘSZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA ULICY WODNEJ ODCINEK II
F

- WARSTWA ŚCIERALNA Z SZAREJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTÓRNY MODUŁ

ODKSZTAŁCENIA E₂=100 MPa I WSK. ZAGĘSZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

1.   KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYMIARACH 15x30x100 cm

2.   KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP NAJAZDOWY O WYMIARACH 15x22x100 cm

3.   OPORNIK BETONOWY O WYMIARACH 12x25x100 cm

4.   OBRZEŻE BETONOWE TYPU WYSOKIEGO O WYMIARACH 8x30x100 cm

5.   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 4 i 5 cm

6.   ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM

7.   ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) BEZ OPORU O WYM. 15x16 cm

8.   KOSTKA BRUKOWA KOLORU SZAREGO, gr 8 cm

9.   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 3 cm

10. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) BEZ OPORU O WYM. 20x36 cm

11. ZASYPKA PIASKOWA (WYPEŁNIENIE SZCZELINY)

ELEMENTY ULICZNE
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z% - projektowane pochylenie podłużne

zjazdu dostosowane do rzędnej
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