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1. INWESTOR
Gmina Czerwonak, 62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 39.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa centrum kultury wraz z rozbudowq i
przebudowqg ptywalni ,Delfin® oraz budowqg, przebudowqg i rozbudowqg
infrastruktury  towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojozdowej i
wewnetrznej”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy
drogowej obejmujgcego budowe drogi dojazdowej i wewnetrznej wraz z
mMiejscami postojowymi.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem lezy w wojewddztwie wielkopolskim, w
powiecie poznanskim, na terenie gminy Czerwonak, w miejscowosci Koziegtowy
przy ulicy Pitsudskiego. Ulica Pitsudskiego posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego, jest ograniczona kraweznikami. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7,560 m.
Odwodnienie ul. Pitsudskiego odbywa sie za pomocqg spadkdw podtuznych i
poprzecznych z odprowadzeniem wdd opadowych do kanalizacji deszczowe;.
Przy istniejgcej ptywalni ,Delfin® od strony ul. Pitsudskiego zlokalizowany jest parking
dla samochoddw osobowych, z kostki betonowej. Teren, na ktdérym zlokalizowana
jest przedmiotowa inwestycja opada w kierunku potudniowo zachodni, réznica
wysokosci wynosi ok. 3,00 m.

4. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe zadanie przedmiotowej inwestycji to zapewnienie mozliwosci
dojazdu do centrum kultury oraz ptywalni zlokalizowanych przy ul. Pitsudskiego w
miejscowosci Koziegtowy wraz z zapewnieniem mozliwosci postoju pojazddw.

Projekt przewiduje budowe drogi dojazdowej do zachodniej czesci
projektowanego budynku oraz budowe drég wewnetrznych  (jezdni
manewrowych) wraz z miejscami  postojowymi. Potgczenie przedmiotowej
inwestyciji z ul. Pitsudskiego zaprojektowano za pomocqg dwoch zjazddw. W czesci
potnocnej — istniejgcy zjazd z ul. Pitsudskiego (pozostaje bez zmian) oraz w czesci
potudniowej — budowa nowego zjazdu o szerokosci 6,00 m z wyokrggleniem
przeciecia krawedzi jezdni ul. Pitsudskiego i projektowanego zjazdu promieniami
R=6,00 i R=7,00 m. Szerokosci projektowanych jezdni manewrowych wynoszg 5,70
m, natomiast szerokos$¢ jezdni drogi dojazdowej wynosi 5,00 m. Wzdtuz jezdni
manewrowych zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
tgcznie zaprojektowano 87 miegjsc postojowych, w tym 5 przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe zaprojektowano o dtugosci 500 m i
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szerokosci 2,30 m oraz 3,60 m w przypadku miejsc dla oséb niepetnosprawnych.
Spadki poprzeczne jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych zaprojektowano
jako 2,0 % natomiast pochylenia podtuzne nie przekraczajqg 2.5 %.

Zaprojektowane jezdnie manewrowe spetniajg wymagania dla drog
pozarowych - minimalna szeroko$¢ 4,00 m, minimalny promien zewnetrznej
krawedzi R=11,00 m oraz pochylenia podtuzne nie przekraczajgce 5,0 %. Szczegoty
lokalizacji miejsc postojowych oraz innych elementdow projektowanej infrastruktury
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Nawierzchnie jezdni drég oraz migjsc postojowych zaprojektowano jako
nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej szarej z rozdzieleniem migjsc
postojowych kostkg w kolorze czerwonym. Jako ograniczenie projektowanych
nawierzchni zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30x100 z wyniesieniem 12 cm
(nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych), 2 cm (potgczenie chodnika i
nawierzchni jezdni) oraz 0 cm - w poziomie jezdni (styk projektowanych
nawierzchni i jezdni ul. Pitsudskiego). Na stykach kraweznikdw o réznych
wysokosciach wyniesienia nalezy zastosowac krawezniki skosne.

Odwodnienie przedmiotowego terenu zapewnigjg spadki podtuzne i
poprzeczne z odprowadzeniem wod opadowych poprzez projektowane wpusty
(nasada typu ulicznego klasy D400) do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania).

Projektowana infrastruktura drogowa nie zaktdécajg odwodnienia jezdni
ul. Pitsudskiego.

Wszystkie materiaty (prefabrykaty, beton, piasek, itp.) uzyte do budowy
przedmiotowej inwestycji w zaden negatywny sposdb nie oddziatywajg na
otoczenie i srodowisko.

W rejonie przedmiotowej inwestycji z sieci uzbrojenia terenu wystepuje linia
energetyczna, teletechniczna, sie¢ wodociggowq, cieptownicza, gazowa oraz
kanalizacja deszczowa i sanitarna. Jednak w czasie prowadzenia robdt nalezy
zwrdci¢ szczegding uwage na mozliwose wystgpienia istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu niezinwentaryzowanych na mapie do celdw projektowych. W zwigzku z tym
na szerokosci projektowanych miejsc postojowych i jezdni manewrowych nalezy
wykonac przekop kontrolny i w razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania
robot ziemnych z istniejgca sieciq nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
odpowiedniego gestora danej sieci, a nastepnie uzyska¢ odpowiednie warunki i
uzgodnienia dotyczgce jej zabezpieczenia bqgdz przebudowy. Wszystkie roboty
ziemne prowadzone w poblizu isthiejgcych sieci uzbrojenia terenu powinny by
prowadzone pod nadzorem gestora danej sieci.

Zestawienie powierzchni:
. nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej — 3813 m2,
. nawierzchnia zieleni (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) — 1133 m=2.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni (przyjeta kategoria obcigzenia ruchem KR1):

. 8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor ciemny, szary,
. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

. 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5,

. 15 cm warstwa mrozoochronna,

. *wzmochienie istniejgcego podtoza gruntowego.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (przyjeta kategoria obcigzenia
ruchem KR1):

. 8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor ciemny, szary,
. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5,

. 25 cm warstwa mrozoochronna,

. *wzmochienie istniejgcego podtoza gruntowego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

. 8 cm warstwa scieralna z kostki brukowej, dekoracyjnej — drobnej,
. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5.

* Wzmochnienie isthiejgcego podtoza gruntowego:

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedmiotowej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych (nasypy niekontrolowane) o
migzszosci od 0,30 do 1,10 m. W zwigzku z tym zaprojektowano wzmocnienie
istniejgcego  podtoza poprzez usuniecie nasypdw  niekontrolowanych,
zageszczenie  mechaniczne odkrytego podtoza i wykonanie  warstwy
wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem klasa C1,5/2,0 (nie mnigj niz
2,5 MPa). Nastepnie uzupetnienie nasypu do wymaganych rzednych nalezy
wykonac z gruntéw nasypowych zgodnie z normg PN-S-02205.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

. WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”,

. WT-5 2010 ,Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych”.

5. OPIS TECHNOLOGII ROBOT

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych. Zakres rob ot rozbidrkowych obejmuje:

. wyznaczenie na podstawie dokumentacii projektowej miejsca rozbidrki,
. dostarczenie na miejsce budowy sprzetu,

. oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

. rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej,

. rozbidrke podbudowy z kruszywa,
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. rozbidrke kraweznikdw betonowych.

Sposdéb prowadzenia robdt rozbidrkowych powinien zapewniac zdjecie wszystkich
warstw rozbieranej nawierzchni, nie powodowac uszkodzen elementdw nie
podlegajgcych rozbidrce oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Roboty rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Zagospodarowanie odpaddw porozbidrkowych powinno nastgpic w  sposdb
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 z pdzn. zm.).

Po wykonaniu robét rozbidrkowych, zdjeciu warstwy humusu (na gtebokose

ok. 20 cm) z pozostatej czesSci terenu oraz wykorytowaniu na odpowiednig
gtebokos¢ nalezy wykonac wzmochienie podtoza gruntowego. Po wykonaniu
wzmocnienia nalezy wykonac¢ warstwe mrozoochronna oraz utozy< krawezniki na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Po wykonaniu kraweznikdw nalezy
wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, a nastepnie utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Istniejgce studnie sieci teletechnicznych
znajdujgce sie w zieleni nalezy obsypac¢ gruntem do istniejgcego poziomu tak, aby
studnie nie znajdowaty sie ponad terenem.
W zwigzku z mozliwoscig wystepowania w podtozu gruntdw, ktére sq wrazliwe na
zmiany wilgotnosci  (tatwo uplastyczniajg sie pod wptywem wody) przy
wykonywaniu wykopdow zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed
dziataniem wdd opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie,
a takze zabezpieczenie gruntdw przed przemarzaniem. Grunty uplastycznione
nalezy usungc¢ z wykopu i zastgpi¢ suchym betonem. Roboty budowlane wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i przepisami BHP oraz
uzyskanymi uzgodnieniami oraz warunkami technicznymi.

6. INFORMACJE UZUPEENIAJACE

Inwestycja nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie
koliduje z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkdw i z rezerwatami przyrody,
parkami narodowymi, parkami krajolbbrazowymi, obbszarami ochrony przyrody oraz z
obszarami sieci programu Natura 2000.

Obiekt zostat dostosowany dla o0séb niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowanie miejsc postojowych o wymiarach 5,00x3,60 m (oznakowane
znakiem D-18a i tabliczkg T-29).

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow:
. Budowa drogi wewnetrznej i dojozdowej wraz z budowqg miejsc postojowych,
. Powierzchnia inwestycji wynosi 494 mz,
. Przewidziono wykonanie robdt jednoetapowo.
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

. Istniejacy parking dla samochoddéw osobowych,

. Ul. Pitsudskiego z jezdnig o nawierzchni asfaltowe;.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Ruch samochodowy na drodze,

. Sieci uzbrojenia terenu.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas

realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystepowania. W trakcie realizacji robdt drogowych mogg wystgpic nastepujgce
elementy stwarzajgce zagrozenia dla pracownikdw i uzytkownikdw drog:

. wykopy powstate w trakcie robdt ziemnych i korytowania pod konstrukcje
nawierzchni,

. odstoniete sieci uzbrojenia terenu,

. praca maszyn budowlanych,

. WYyMmuszona pozycja przy pracach brukarskich,

. przenoszenie ciezkich materiatow,

. readlizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla
robotnikdw ze strony pojazddw poruszajgcych sie drogg.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

. przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robdt, nalezy
dokona¢ szkolenia stanowiskowego pracownikdbw na poszczegdinych
zakresach,

. osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych
przy budowie.

Wskazanie srodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym

zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu
zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

. roboty ziemne nalezy rozpoczgé po powiadomieniu witascicieli sieci
podziemnych i wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie
geodezyjne,

. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran
roboczych (kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robdt ktdre
wykonujq.
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8. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA PODCZAS ROBOT
BUDOWLANYCH

Sposdb  zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt
budowlanych zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnial997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia podczas robdt budowlanych:

. na czas wykonywania robdt budowlanych teren, na ktérym prowadzone
bedqg prace zostanie ogrodzony, oznakowany i odpowiednio oswietlony w
nocy,

. wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatdw
potrzebnych w trakcie prac,

. przed rozpoczeciem prac zostanie przeprowadzone szkolenie na
poszczegdlnych stanowiskach w zakresie przepisdéw BHP,

. roboty bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

. przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zidentyfikowac istniejgce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w razie koniecznosci
odtgczy¢ przeptyw medidw,

. nie nalezy prowadzic robdt budowlanych w  ztych  warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,

. znajdujgce sie w poblizu robdt urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami,

. roboty budowlane bedqg prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Podpis projektanta

Poznan, kwiecien 2013



