
+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

   0,00

-  0,30

-  0,80

-  1,00

-  1,25

- 0,60

   0,00

   0,00

2207

[1000 mm]

5,50

2207

[800 mm]

2,50

2206

[900 mm]

3,50

2206

[1000 mm]

3,00

2206

[1000 mm]

2,50

2207

[700 mm]

2,50

2206

[900 mm]

2,00

1
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1206

[400 mm]

1,00

2206

[1200 mm]

3,00
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]

1,00

2209

[1600 mm]

6,50

1206

[400 mm]

1,00

2206

[900 mm]

2,50
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[700 mm]
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0
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m
]

1,00

2209

[1800 mm]

8,00

17 x 2,75

1198 W

17 x 2,75

248 W

17 x 2,75

429 W

17 x 2,75

224 W

17 x 2,75

376 W

17 x 2,75

1238 W

17 x 2,75

2000 W

17 x 2,75

426 W

21 x 3,45

3471 W

17 x 2,75

683 W

17 x 2,75

1678 W

17 x 2,75

307 W

21 x 3,45

3863 W

17 x 2,75

1127 W

17 x 2,75

564 W

17 x 2,75

1258 W

17 x 2,75

1137 W

17 x 2,75

1296 W

17 x 2,75

1319 W

17 x 2,75

1618 W

17 x 2,75

1208 W

17 x 2,75

1270 W

0.11 Prysznice
+24 °C

Φwym: 1137 W

0.10 WC niepełn.+24 °C

Φwym: 564 W

0.14 Przedsionek

+24 °C

Φwym: 1270 W

0.16 Prysznice+24 °C

Φwym: 1208 W

0.18 Korytarz+20 °C

Φwym: 3863 W

0.24 Hala sportowa+16 °C

0.17 Szatnia+24 °C

Φwym: 1618 W

0.7 WC+24 °C

Φwym: 683 W

0.2 Hall, 0.3 Szatnia

+20 °C

Φwym: 3471 W

0.19 Korytarz
+20 °C

Φwym: 1198 W

0.23 Magazyn sprzętu
+16 °C

Φwym: 2000 W

0.22 Magazyn sprzętu podr.
+16 °C

Φwym: 1238 W

0.21 Węzeł sanitarny
+20 °C

Φwym: 376 W

0.20 A+20 °C

Φwym: 248 W

0.20 Węzeł sanitarny +20 °C

Φwym: 429 W

0.21 A+20 °C

Φwym: 224 W

0.1 Przedsionek

+16 °C

Φwym: 426 W

0.6 Szatnia trenera+24 °C

Φwym: 1678 W

0.4 Pom. tech.

+16 °C

Φwym: 0 W

0.5 WC niepełn.+20 °C

Φwym: 307 W

0.8 Szatnia+24 °C

Φwym: 1258 W

0.9 Przedsionek

+24 °C

Φwym: 1127 W

0.12 Szatnia+24 °C

Φwym: 1296 W

0.13 Szatnia+24 °C

Φwym: 1319 W

zasilanie i powrót instalacji c.o. i c.t z kotłowni

zlokalizowanej w budynku szkoły,

przewody prowadzone w istniejącym kanale

szafka

z rozdzielaczem

szafka

z rozdzielaczem

szafka

z rozdzielaczem

26 x 4,0

10795 W

40 x 4,0

26939 W

32 x 4,0

16144 W

26 x 4,0

10430 W

21 x 3,45

5714 W

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna

nawiew 1490 m³/h

wywiew 1290 m³/h,

zamontowana na dachu

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna

nawiew i wywiew 12720 m³/h,

zamontowana na dachu

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna

nawiew 1160 m³/h

wywiew 800 m³/h,

zamontowana w przestrzeni

sufitu podwieszanego

zestaw

pompowy

zestaw

pompowy

zestaw

pompowy

S-01

LEGENDA:

- przewód zasilający c.o.

- przewód powrotny c.o.

- przewód zasilający c.t.

- przewód powrotny c.t.

- zawór regulacyjny c.o.

- zawór regulacyjny c.t.

- zawór odcinający

- zawór zwrotny

- zawór trójdrogowy

- pompa obiegowa

- filtr

- typ grzejnika: 11.. - jednopłytowy, jeden konwektor

              12..-dwupłytowy, dwa konwektory

                        22.. - dwupłytowy,dwa konwektory

                        33.. - trzypłytowy, trzy konwektory

   ..04 ,..05 , ..06 - wysokość

wymiennik ciepła

woda/glikol

naczynie

przeponowe c.t.


