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nr umowy: 

RYS. NR 

Skala

Imię i nazwisko

Temat

Stadium

nr uprawnień projektowych Podpis

Inwestor

Jednostka

Projektująca

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyżewski

e-mail: p_strzyzewski@o2.pl       tel/fax (061) 887-90-47      kom. 507-037-178

adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3

Rysunek

Plan sytuacyjny - ark. 4 /4

1D

Gmina Czerwonak

adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39

Projektant

mgr inż. Piotr Strzyżewski WKP/0097/POOD/04

(branża drogowa)

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach

wraz z odwodnieniem i oświetleniem

na odcinku 1600 mb od skrzyżowania z ul. Krętą

LEGENDA

Proj. nawierzchnia jezdni (bitumiczna KR2)

Linie rozgraniczające inwestycji:

Proj. nawierzchnia chodników (kostka bezfazowa)

Proj. nawierzchnia kostkowa zjazdów indywidualnych

Proj. nawierzchnia kostkowa zatok autobusowych

Proj. nawierzchnia zatok postojowych (płyty ażurowe typu MEBA)

Proj. krawężniki betonowe najazdowe 15x22 wys. 6 cm

Proj. krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm obniżone wys. 2 cm

Proj. obrzeża betonowe 6x20 cm

Istniejące ciągi piesze i zjazdy wykonane z kostki betonowej

Proj. zagospodarowanie pasa drogowego:

Proj. sieci infrastruktury technicznej:

Proj. sieć kanalizacji deszczowej

Proj. sieć oświetlenia ulicznego

Teren niezbędny dla budowy/przebudowy innych dróg publicznych

Pas drogowy projektowanej drogi gminnej

Inne linie rozgraniczające:

Teren niezbędny dla budowy urządzeń infrastruktury technicznej zwiazanej z

funkcjonowaniem projektowanej drogi gminnej (sieć kanalizacji deszczowej)

Teren niezbędny dla realizacji wszystkich obiektów budowlanych

Projektant

mgr inż. Marzena Strzyżewska WKP/0357/POOS/09

(branża sieci KD)

Projektant

mgr inż. Piotr Mazurkiewicz WKP/0150/POOS/10

(branża sieci KD)

Projektant

mgr inż. Renata Kurka 148/84/Pw

(branża sieci EL)

objętych projektem

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem
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podpis Projektanta

mgr inż. Piotr Strzyżewski
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