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ZADANIE PROJEKTOWE Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego
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"Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych
wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak"
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LEGENDA: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - ISTNIEJĄCA CEGŁA CZERWONA ISTNIEJĄCA CEGŁA CZERWONA CEGŁA CZERWONA  CZERWONA DRZWI ZEWNĘTRZNE, RAMIAKI OKIEN OKIEN - kolor oliwkowy, RAL 6013 , RAL 6013 - parapety istniejące ceglane zachować, w pozostałych oknach z blachy tytanowo-cynkowej parapety istniejące ceglane zachować, w pozostałych oknach z blachy tytanowo-cynkowej  istniejące ceglane zachować, w pozostałych oknach z blachy tytanowo-cynkowej  ceglane zachować, w pozostałych oknach z blachy tytanowo-cynkowej ceglane zachować, w pozostałych oknach z blachy tytanowo-cynkowej POKRYCIE DACHU: dachówka ceramiczna, zakładkowa, w kolorze grafitowym, zbliżona formą i kolorem do oryginalnej Freiwaldau Sturm  kolorem do oryginalnej Freiwaldau Sturm kolorem do oryginalnej Freiwaldau Sturm konstrukcja drewniana - RAL 7032 BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE:  wykonać z profili stalowych, kwadratowych 50mm, malowanych proszkowo  dratowych 50mm, malowanych proszkowo  ratowych 50mm, malowanych proszkowo   malowanych proszkowo  - KOLOR GRAFITOWY RYNNY I RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA wykonać z blachy tytanowo-cynkowej,z blachy tytanowo-cynkowej, blachy tytanowo-cynkowej,
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