Technologia o§wietlenia sceny:

W koncepcji technologii o§wietlenia proponuje si¢ zaopatrzy¢ Sale Wielofunkcyjnej Centrum Kultury w
Kozieglowach k. Poznania w instalacj¢ obwodéw elektrycznych dla opraw o$wietlenia scenicznego w
ilosci 24 linii zasilajacych 230V regulowanych i 12 linii zasilajacych 230V nieregulowanych.

Wszystkie wymienione obwody zasilajace beda poprowadzone od zestawu urzadzen wykonawczych w
tym wypadku sze$ciu zestawéw dimmeréw po 6 obwodéw kazdy umieszczonych we wspdlnej obudowie
typu rack 19”.

W tej samej obudowie rack znajduje si¢ rozdzielacz sygnalu DMX512/1990, ktéry rozdziela przewody
tego sygnalu do poszczegdlnych miejsc zakonczonych gniazdami XLR 5-pin rozmieszczonymi w
ustalonych miejscach w obrebie sceny, widowni i kabiny o$wietlenia.

Calos¢ instalacji sterowana jest z poziomu konsolety o§wietleniowej potaczonej z wczesniej opisanymi
urzadzeniami przewodem sygnalu DMX512/1990 o standardzie Li2YCY 1x(2x0,25) mm?,110 Q.

Doktadne opisy struktury gniazd regulowanych i nieregulowanych oraz obwodéw sterowniczych DMX
znajdujg si¢ na rys.

Rodzaje aparatéw o$wietleniowych

W projekcie koncepcji technologii o§wietlenia scenicznego dla Sali Widowiskowej zaproponowano 40
urzadzenia o§wietleniowych réznego typu.

W zestawieniu uwzgledniono klasyczne reflektory o$wietleniowe z soczewka typu PC, jak i reflektory
profilowe o zmiennym kacie $§wiecenia, zaopatrzone w zar6wki halogenowe 650W i 1200W.

Do tego zestawu dotaczono dwanascie opraw o$wietleniowych typu PAR 64 na diodach LED, ktére
pozwalaja uzyskac¢ $wiatto w pelnej palecie koloréw RGB. Urzadzenia te zaopatrzone s3 w gniazda typu
XLR 3-pin potrzebne do sterownia z poziomu konsolety o$wietleniowej. Dodatkowo do uzyskania
efektéw ruchomego $wiatta proponuje si¢ zainstalowanie czterech ruchomych glowic na zrédle LED
typu profile. Wszystkie urzadzenia o$Swietleniowe posiadaja odpowiedni uchwyt i dodatkowo linke
bezpieczenstwa. Do caloéci dobrano reflektor punktowy o mocy $wiatla pozwalajacej na prowadzenie
wykonawcy z maksymalnej odlegtosci mozliwej do uzyskania w tej przestrzeni sali, czyli ponad 20 m.
Reflektor posiada zrédio wytadowcze mocy 1200W.

Sztankiety oswietleniowe sceny

W pudle sceny zaprojektowano jedna konstrukcje sztankietu o$wietleniowego w postaci dwoéch
réwnolegtych rur stalowych o przekroju @50 mm (Duo 290), na ktérych mozna umieszczaé poszczegélne
oprawy os$wietleniowe (rura dolna) i rozprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng i sterujaca (rura gérna)pod
urzadzenia zawieszone na tej konstrukcji. Linie zasilajace znajdujace si¢ na tych sztankietach prowadzone
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rzgdami widowni zaprojektowano sztankiet o§wietleniowy, ktéry bedzie ruchomy. Zasilanie i przewéd
sygnalu DMX 512/1990 doprowadzi¢ do sztankietu poprzez puszke laczeniowa umieszczong na suficie
(nad sztankietem) i zej$¢ do samej konstrukcji (tri 290) sztankietu poprzez pas kablowy do kosza
kablowego na sztankiecie. Dalej przewody rozprowadzi¢ rownomiernie po catym sztankiecie.

Zestawy gniazd zasilajacych na poziomie sceny i widownioraz sztankietach do opraw oswietleniowych

W obrebie samej sceny na $cianach bocznych po obu stronachznajduja si¢ puszki nascienne z zestawem
gniazd do ktérych mozna podlaczy¢ zar6wno reflektory klasyczne, jak i oprawy inteligentne wymagajace
sterowania sygnatem DMX, w to samo miejsce z obu stron doprowadzone jest gniazdo 3-fazowe 5-pin
32A.Przed krawedzig sceny od strony widowni znajduje si¢ drugi zestaw gniazd obwodéw regulowanych
i nieregulowanych po obu stronach widowni. Trzeci zestaw gniazd po obu stronach widowni znajduje si¢
na wysokoS$ci rozsuwanej §ciany dzielacej przestrzefi widowni na dwa mniejsze pomieszczenia. W tym
miejscu znajduje si¢ réwniez gniazdo 3 fazowe 5-pin 32A. Wszystkie gniazda odwodéw regulowanych i
nieregulowanych zakonczone podwdjnym gniazdem 10/16A z bolcem.Nalezy z powodu dwéch réznych
typOw zasilania wyrdzni¢ gniazda zasilajace w zalezno$ci od typu na kolor czarny obwody regulowane i
na kolor niebieski obwody nieregulowane. Pozwala na to np. osprz¢t firmy ABL Polska, ktéry posiada
tego typu kolorystyke zaréwno gniazd maszynowych jak i puszek do tego typu gniazd. Kazde z gniazd 3
fazowych ma swoje zabezpieczenie w szafie zasilajacej panele tyrystorowe i posiada swoje oddzielne
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe typu monoblok.Numeracja poszczegdlnych obwodéw pokazana
jest narys.

Szafa rack 19’ zasilajaca poszczegolne urzadzenia o§wietleniowe

W pomieszczeniu od strony horyzontu sceny patrzac od strony widowni (z tylu za $ciang horyzontowa
sceny) umieszczonow oddzielnym pomieszczeniu zestaw paneli tyrystorowych z obwodami
regulowanymi i nieregulowanymi sceny i widowni do poszczegllnych urzadzen o$wietleniowych.
Zestaw szesciu paneli dimmeréw po sze$¢ obwodéw na jeden panel nalezy umiesci¢ w szafie rack 19’
wysokos$ci minimum 26U, obok bloku zasilajacego z ktérego poprowadzone jest zasilanie do
poszczegblnych paneli dimmeréw. Dodatkowo w szafie rack 19’ znajduje si¢ rozgaleziacz sygnatu DMX
512/1990, rozdzielajacy sygnal DMX w poszczegélne miejsca na scenie i widowni oraz kabiny
realizatorskiej. Projekt =zasilania do szafy rack z panelami tyrystorowymi w dokumentacji
elektrycznej.Bloki tyrystorowe mozna zasila¢ bezposrednio z gniazd 3 fazowych 32A lub poprzez
przewody zasilajace podpigte do ZUGi w szafie zasilajacej. Rozgalgziacz sygnatu DMX512/1990
potrzebuje zasilania jednofazowego 230V ~.

Staly punkt realizatorski w kabinie o$§wietleniowej na koncu sali

W tylnej czesSci Sali Wielofunkcyjnej znajduje si¢ miejsce realizatorskie o$wietleniowca sceny z
konsoletg o§wietleniowa do sterowania poszczegélnymi obwodami regulowanymi i nieregulowanymi w
obrgbie sceny i widowni. W pomieszczeniu realizatorskim znajduje si¢ zestaw gniazd 10/16A
jednofazowych do zasilania konsolety i innych urzadzen podregcznych realizatora §wiatta. Proponuje si¢
gniazda 10/16A w kabinie §wiatla zasili¢ z miejscowej baterii UPS, ktéra w razie chwilowego zaniku
napigcia podtrzyma zasilanie komputera od $wiatet i nie spowoduje jego restartu, co jest niekorzystne dla
ciaglej obstugi $wiatta scenicznego. W kabinie realizatorskiej w zalezno$ci od potrzeb mozna ustawié
reflektor punktowy i podtaczy¢ go do gniazda obwodu 230V nieregulowanego.



Instalacja sterujaca DMX

W obrebie calej sceny i widowni oraz kabiny realizatorskiej nalezy poprowadzi¢ instalacj¢ sterujaca
sygnaltu DMX512/1990, ktéra pozwala z poziomu konsolety do $wiatel sterowac poszczegdlnymi
obwodami regulowanymi i nieregulowanymi §wiatla oraz sterowa¢ opcjami reflektoréw ruchomych i
urzagdzen LED. Z pomieszczenia z panelami tyrystorowymi w szafie rack rozprowadzi¢ osiem linii
obwodéw DMXS512 do poszczegdlnych miejsc zaznaczonych na rysunkach. Przewdd linii DMX512 to
Li2YCY 1x(2x0,5) mm? o impedancji 110 Q. Kazda linia zakonczona gniazdem XRL 3-pin w zaleznosci
od miejsca instalacji w postaci na tablicowej lub na kabel.

Podsumowanie

Wszystkie zaproponowane typy aparatow oswietleniowych tych klasycznych, jak i najnowocze$niejszych
oprawy typu PAR LED oraz ruchome gtowy LED pozwalaja na takie komponowanie $wiatta w obrebie
sceny i widowni, ktére bedzie odpowiada¢ wspélczesnym standardom w zakresie §wiatta scenicznego.
Rozmieszczenie obwodéw regulowanych i nieregulowanych pozwala na komponowanie $§wiatta
scenicznego w taki sposéb, jaki w danym momencie jest pozadany przez realizatora widowiska. W
koncepcji $wiatta scenicznego w tym obiekcie dodatkowo dolaczono rozgale¢ziacze i przedtuzacze, co
pozwoli na dodatkowa rozbudowe parku o$wietleniowego w zalezno$ci od potrzeb realizatorskich. Caty
projekt rozmieszczenia lamp w Sali widowiskowej zostal tak skomponowany, zeby przy podziale
przestrzeni Sali na dwa oddzielne pomieszczenia mozna bylo realizowa¢ $wiatlo niezaleznie od siebie w
dwdch przestrzeniach. Do calej struktury o$wietleniowej w proponowanej postaci mozna tez dotaczyc
kolejne dodatkowe elementy urzadzen i w ten sposéb wzbogaci¢ dodatkowo juz istniejacy park
o$wietleniowy o kolejne urzadzenia o§wietleniowe sceny.

Zestawienie i wycena urzadzen oswietleniowych i wykonawczych instalacji
oswietlenia scenicznego

I

1

Nazwa towaru/ustugi o

$

¢

01 | Actor B 610 (6x2,3kW) DMX 4
02 | Repack 610 (6x2,3kW) DMX 2

03 Szafa rack 19' 26U 1300x600x1000 |
SZB (RMA-27-A61) stojaca

Konsoleta oSwietleniowa MA
04 . 1
onPCcommandwing

Monitor 23" z jednostka

05 komputerowa Dell Inspiron 2330
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o7 | Przewsd DMX 51271990 Liovey |2
1x(2x0,25) mm?2 110 Q (mb.) 0

. 2

08 | Wtyk XLR 3-pin na kabel p
09 | Gniazdo XLR 3-pin na kabel g
10 | Puszka z gniazdem XLR 3-pin 6
1 Wykonanie przedtuzaczy sygnatu 1
DMX512 (3 mb.) 4

12 RGB LED PAR CAN 64 BLACK 36 |1
LEDs DMX 230VAC 2

14 | Tempo PC 650 plus ze skrzydetkami | 8

14 | Aria PC 1000 plus ze skrzydetkami 8

16 | Suono 10/28 (condensoroptic) 650W | 8

17 | Iris do refl. Suono 8

Zaréwka do Tempo i Suono T27

18 650w Gy9,5

O\ —

18 | Zar6wka do Aria CP90 1200W Gx9,5 | 8

20 | Linka bezpieczenstwa do reflektoréw g
21 | Hak do reflektoréw HR-23 é

Reflektor prowadzacy Canto 12000
22 | MSR + zmieniacz koloréw + statyw | 1
+ lampa (kpl.)

22 | Zestaw LS-3 kit 120 czarny 4

—_—

Rozgateziacz linii zasilajacej 230V

2 wtyk/ gniazdo z bolcem x3 2




24 Przedtuzacz linii zasilajacej 230V 1
wtyk/ gniazdo z bolcem di. 3 mb. 0

26 Zamontowanie cato$ci, konfiguracja 1
systemu, przeszkolenie personelu

Specyfikacje urzadzen

Specyfikacja oswietleniowego regulatora mocy 6 x 2,3kW pracujacego w systemie DMX (szt.8)

- ilo$¢ obwodow 6,

- obcigzenie minimum 2,3 kW na kazdy kanat,

-zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe na kanat 10A

- wyprowadzenie kazdego kanatu pod zaciski, gniazda typu CEE, Socapex, Harting, Schucko.

- montaz w szafie rack 197,

- zasilanie panelu tyrystorowego 3 fazowe 32A

- urzadzenie pracujace w systemie DMX 512/1990

- doprowadzenie zasilania panelu regulatora, oraz wyjscia zasilajace do reflektoréw z tylu urzadzenia,
- wymiary maksymalne urzadzenia (wysokos¢ 88 cm, szerokos¢ 483 cm, gieboko$¢ 255cm),

- sygnalizacja obecno$ci 3 faz zasilania na diodach LED,

- sygnalizacja obecnosci sygnalu DMX ( dioda LED ),

- sygnalizacja braku obecno$ci DMX ( dioda LED ),

- 6 diod LED monitorujagcych 6 obwoddw,

- podtrzymanie ostatniego wysterowania nastawien z konsolety w przypadku utraty sygnatu DMX,
- adresowanie kanatéw DMX bezpos$rednio z frontu regulatora,

- mozliwo$¢ programowania efektow typu ,,chaser” bezposrednio z panelu regulatora.

- 3 charakterystyki wyj$cia napigcia zasilania (liniowa, switch, podzarzanie)

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazadaé dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dotaczona instrukcja obstugi w jezyku polskim

Konsoleta do sterowania oswietleniem pracujaca w protokole DMX 512 oraz Ethernet

(szt. 1)
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Co najmniej 2 niezalezne wyj$cia sygnalu DMX (wbudowane).
Programowa obstuga min. 256 niezaleznych wyj$¢ DMX.
Co najmniej 1 wejscie sygnatu DMX.

Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych ,,ekranéw” (okre$lania jakie informacje i w jakiej proporcji zostang wy$wietlone
na ekranie) oraz mozliwos$¢ ich zapamigtywania i przelaczania.

Mozliwo$¢ regulacji pod§wietlania klawiszy.
Gltéwny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma suwakami A/B o dtugosci 100mm.
Co najmniej 6 kontroleréw (kazdy kontroler wyposazony w suwak i trzy przyciski) umozliwiajacych

odtwarzanie kolejek pamigci oraz pracg na wielu stronach jednoczesnie.

Sekcje minimum 6 dodatkowych przyciskéw z (mozliwo$cig zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do
odtwarzania pamieci, kolejek pamigci, chaseréw.

Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O.

Wbudowane klasyczne koto do dimeréw.

Minimum 4 kota wyboru parametréw dla kanatéw, urzadzen inteligentnych.

Indywidualnie pod$wietlane klawisze edycji, kontroleréw, klawiatury z mozliwo$cig zmiany jasnosci.
Whbudowane wejscie kodu czasowego SMPTE (LTC), oraz MIDI.

Odtwarzanie, edycja, programowanie

Mozliwo$¢ zmiany funkcji dla suwakéw i przyciskéw kontroleréw.

Mozliwo$¢ odtwarzania tej samej kolejki pamigci jako lista lub chaser.

Programowanie scen $§wietlnych w systemie tracking lub klasycznie.

Mozliwo$¢ cofnigcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie (Undo/Redo min. 100 cofnigé).
Mozliwo$¢ graficznego wyboru parametréw np. gobo i koloréw.

Whbudowany generator efektéw z mozliwoscia ich tworzenia dla kazdego parametru urzadzenia, kanatu oraz ich
edycji.

Mozliwo$¢ wpisania indywidualnego czasu wejscia, zej$cia, opéznienia dla kazdego kanatu, parametru w jednej
scenie $wietlne;j.

Mozliwos$¢ obstugi kazdego parametru w systemie 16 i 24-bitowym.

Interface wyposazony w baze plikow opisowych dla urzadzen o$wietleniowych, mozliwo$¢ ich aktualizacji oraz
tworzenia samodzielnie plikéw opisowych w konsolecie.

Mozliwo$¢ synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI.



Praca w trybie Multi-User (wielu uzytkownikdw) ktéry pozwala na jednoczesna prace nad tym samym
spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet.

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanalu DMX do dowolnego kontrolera konsolety.

Archiwizacja, ew. mozliwos$ci rozbudowy

Mozliwo$¢ rozbudowy urzadzenia do 256 niezaleznych linii DMX.

Mozliwo$¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg programu i komputera kieszonkowego
(PDA). Mozliwos¢ podtaczenia jednoczesnego do 6 niezaleznych PDA. Mozliwo$¢ sterowania poprzez protokoét
Telnet

Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerow.

Off-line edytor konsolety dla komputeréw PC/Laptop oferujacy te same mozliwos$ci programowe co oferowana
konsoleta oraz przenoszenie spektakli pomigdzy konsoletg i off-line edytorem lub ew. praca jako backup.

Mozliwo$¢ dotaczenia dodatkowej, blizniaczej konsolety przez sie¢ Ethernet i jej pracy jako backup.

Mozliwo$¢ potaczenia z programem do wizualizacji ktéry pozwala na dwukierunkowa wymiang danych
wlacznie z pozycja urzadzen w przestrzeni.

Mozliwo$¢ Wspblpracy z serwerem video ktéry pozwala na dwustronng wymiang danych, przegladanie
zawartosci twardego dysku serwera, automatyczne $cigganie miniatur wyswietlanych filmow.

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dolaczona instrukcja obstugi w jezyku polskim

Monitor zintegrowany z jednostka centralna (szt. 1) wyposazona w:

przekatng ekranu minimum 23 cale

ekran dotykowy multitouch

rozdzielczo$¢ matrycy FULL-HD (1920 x 1080) lub wyzsza
typ procesora Intel Core 15

dysk o pojemnoéci 1 TB lub wigkszej

minimum 1 x 15 stykowe D-Sub (wyj$cie na monitor)
minimum 6 x USB 2.0

minimum 1 x RJ-45 (LAN)
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minimum 2 x usb 2.0 (boczny panel)
minimum 1 x wbudowany naped DVD RW
System operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit

Do centralnej jednostki sterowania nalezy dostarczyc¢:

- Czytnik kart pamigci 8 in 1
- Klawiaturg
- Mysz

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dolaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Specyfikacja Rozdzielacza sygnalu DMX spliter z obstuga RDM (szt.1)

- 9 wyjs¢ DMX z mozliwoS$cig wyboru zrédta A/B dla 8 wyjs¢

- 2 wejScia optoizolowane DMX

- kompatybilnos¢ z RDM

- wbudowany przewdd zasilajacy

- zestaw do instalacji rack 19"

-urzadzenia zamontowane w zamykanej szafce typu Rack 19cali

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dotaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Specyfikacja reflektora 300/500/650 W z soczewka PC pryzmatyczna (szt.8)

- kat $wiecenia od 7 do 58 stopni,



- trzonek lampy Gy 9,5,

- mozliwo$¢ uzycia lampy 300,500,650W,

- odbty$nik aluminiowy minimum 50mm,

- waga max do 4,5 kg,

- maksymalne wymiary reflektora bez uchwytu typu Yokie 280x210x385 mm,

- z odlegtosci 8m, przy kacie §wiecenia 7 stopni minimum 1550 lukséw dla zrédta §wiatta T27,
- mikro wytacznik odcinajacy zasilanie w przypadku otwarcia komory lampy,

- minimum trzy sloty na akcesoria typu ramka filtréw, skrzydetka czterolistne itp.

- uchwyt z tytu urzadzenia z tworzywa izolowany termicznie,

- srednica soczewki minimum 120mm,

- aparat powinien by¢ wyposazony w ramke filtrow, Zrédto §wiatla 650W, skrzydetka czterolistne i kabel
zasilajacy minimum 1,5m , wtyczka gumowana uniwersalna Shucko, siatka zabezpieczajaca. ramka filtra.

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dolaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Specyfikacja reflektora 1000/1200 W z soczewka PC pryzmatyczna (szt.8)

- kat $wiecenia od 8 do 60 stopni,

- trzonek lampy Gx 9,5,

- mozliwo$¢ uzycia lampy 650/1000/1200W,

- odbty$nik aluminiowy minimum 100mm,

- waga max do 6 kg,

- maksymalne wymiary reflektora bez uchwytu typu Yokie 250x240x365 mm,

- z odlegto$ci 8m, przy kacie §wiecenia 8 stopni minimum 3825 lukséw dla zrédta swiatta CP90,
- mikro wytacznik odcinajacy zasilanie w przypadku otwarcia komory lampy,

- minimum trzy sloty na akcesoria typu ramka filtréw, skrzydetka czterolistne itp.
- uchwyt z tytu urzadzenia z tworzywa izolowany termicznie,

- srednica soczewki minimum 150mm,

- aparat powinien by¢ wyposazony w ramke filtrow, zrédto §wiatla 1200W, skrzydeltka czterolistne i kabel
zasilajagcy minimum 1,5m , wtyczka gumowana uniwersalna Shucko, siatka zabezpieczajaca. ramka filtra.

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.
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Do urzadzenia musi by¢ dotaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Specyfikacja reflektora profilowego 300/500/650 W (szt. 8)

- kat $wiecenia od 10 do 28 stopni,

- trzonek lampy Gy 9,5,

- cztery niezalezne noze tnace

- mozliwo$¢ uzycia lampy 300,500,650W,

- odbty$nik aluminiowy minimum 55mm,

- waga max do 7,5 kg,

- maksymalne wymiary reflektora bez uchwytu typu Yokie 240x640x172 mm,

- z odlegtosci 10m., przy kacie §wiecenia 20 stopni minimum 256 luksy dla zrédia §wiatta T27 plama §wiatta o
$rednicy 5 metra.

- mikro wytacznik odcinajacy zasilanie w przypadku otwarcia komory lampy,

- minimum trzy sloty na akcesoria typu ramka filtréw, siatka bezpieczenstwa itp.

- uchwyt z tytu urzadzenia z tworzywa izolowany termicznie,

- aparat powinien by¢ wyposazony w ramke filtréw, zrédlo §wiatla 650W, kabel zasilajacy minimum 1,5m ,
wtyczka gumowana uniwersalna Shucko, siatke zabezpieczajaca, przystong iris.

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dotaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Urzadzen typu PAR 64 na zrodiach swiatla LED, pracujace w protokotach DMX 512
(szt.12)

Urzadzenie powinno posiadaé¢ nastepujace funkcje, parametry:

-Obudowa aluminiowa czarna

-36 diod $rednicy 20mm kazda



-12 diod czerwonych, 12 diod zielonych, 12 diod niebieskich
-Moc catego urzadzenia 40W, napigcie znamionowe 230V
-Sterowanie protokotem DMX512, gniazda XLR, dip switch do adresowania urzadzenia

-Waga urzadzenia do 3 kg

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dolaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Reflektor prowadzacy oparty na lampie wyladowczej 1200 watéw ze mechanicznym
Zmieniaczem kolorow i statywem (szt.1)

- lampa wyltadowcza MSR 1200W G22

- kat Swiecenia w zakresie od 8 do 22 stopni,

- natgzenie o§wietlenia min. 5563 luxéw (zrédto wytadowcze MSD 1200) z odlegtosci 10 m przy
kacie 22 stopni,

- aparat wyposazony w mechaniczny zmieniacz koloréw, statyw, lampe MSR 1200 6000K, 1000 godzin

- przewdd zasilajacy di. minimum 1,5 m.

- waga reflektora 19,8 kg

- system optyczny podwdjny kondensor + zoom, §rednica soczewki kondensora minimum 68 mm

- microswitcha odcinajacy napigcie w przypadku otwierania obudowy reflektora

- w komplecie 28 mm spigot

- zmieniacz pigciu koloréw w kasecie dotgczanej do reflektora.

W przypadku watpliwosci przed wyborem oferty zamawiajacy moze zazgda¢ dostarczenia oferowanych
urzadzen do testow.

Do oferty nalezy dolaczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen.

Do urzadzenia musi by¢ dolaczona instrukcja obstugi w
jezyku polskim



