1. Informacje wstepne

1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyposazenie w elementy mechaniki
scenicznej. W sali mogqg odbywac sie wystepy teatralne, taneczne, pokazy fimowe,
konferencje, prezentacje i réznego rodzaju eventy. W zwigzku z tym sala musi
pozostawac funkcjonalna w kazdym z wyzej wymienionych przypadkow.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg elementy mechaniki scenicznej gornej
oraz dolnej takie jak: sztankiety oswietleniowe state, sztankiet oswietleniowy ruchomy,
sztankiety dekoracyjne state, sztankiety dekoracyjne ruchome oraz podesty

sceniczne.

W niniejszym opracowaniu okreslono:
- opisy poszczegdlnych urzgdzen;

- rysunki projektowe dla branzy mechanicznej;

Wszelkie urzgdzenia elekiryczne spetniajg wymagania Dyrektywy 2006/95/WE oraz
odpowiednich norm.
Wszystkie elementy mogqgce ulec korozji, posiadajg powtoki zabezpieczajgce przed

jej wystgpieniem.

2. Urzgdzenia mechaniczne

2.1. Wstep

W ramach tej czeSci omodwione zostang sztankiety wraz z uktadem sterowania i
zasilania.

Sztankiety zostaty rozmieszczone nad sceng i widownig réownolegle do okna
scenicznego. Pod sufitem sceny istnieje podkonstrukcja stalowa do zawieszenia

sztankietdw oraz innych elementdw wyposazenia sceny.
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2.2. Sztankiety ruchome

2.2.1. Zatozenia
Przewidziano cztery sztankiety ruchome. Nad sceng zawisnie jeden sztankiet
ruchomy — dekoracyjny oraz jeden oswietleniowy. Nad proscenium zawisng dwa
szatnkiety ruchome — dekoracyjny i oswietleniowy. Sztankiety ruchome zamocowane
sg za posrednictwem mocowan systemowych do konstrukcji stalowej rozpietej na

powierzchni catego sufitu sceny i widowni. Do tej konstrukcji mogg by¢ mocowane

rowniez inne elementy wyposazenia scenicznego.

le wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania mosty oraz wszystkie ich elementy
spetniajg wymagania rozporzgdzenia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac dzwigniki oraz normy DIN 56950. Z kolei elementy elektryczne spetniajg

wymagania Dyrektywy 2006/95/WE.

2.2.2. Opis sztankietéw ruchomych

Sztankiety ruchome dzielg sie, ze wzgledu na swojg funkcje, na dwa typy:

dekoracyjne i oswietleniowe.

Sztankiet ruchomy oswietleniowy

Do podwieszenia reflektoréw nad proscenium przewidziano podcigg rurowy typu
RWZ.

Dtugosc podciggu wynosi 10m, sg na nim umieszczone 4 bebny linowe z udarowymi
urzgdzeniami linowymi. Na koncu rury umieszczony jest siinik elektryczny z przektadniq
napedzajgcy podcigg. W trakcie obrotu rury lina nawija sie na bebny i w ten sposéb
podcigga most o$wietleniowy. Podcigg wyposazony jest w systemowe mocowania
pozwalajgce na montaz do istniejgce] podkonstrukcji stalowe]. Wyposazony jest w
zabezpieczenia przeciw nawijaniu sie liny na line oraz specjalng line stalowg do
zabezpieczenia bebndéw przez obracaniem sie na rurze. Rura podciggu
pomalowana jest na kolor z6tty, elementy mocujgce (konsole montazowe) na kolor

czarny.
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Podcigg wraz z silnikiem i przektadnig redukcyjng zamocowany jest do
podkonstrukciji stalowej za posrednictwem wspornikdw (konsol montazowych) nie
wymagajgcych wiercenia w konstrukcji stalowej i z wykorzystaniem elementéw
ztgcznych co najmniej klasy 8.

Zamocowania do frawersdw posiadajg mozliwos¢ regulacji napiecia lin oraz
poziomowania. Uktad ciegnowy zapewnia przetozenie 1:1.

Do podciggu zawieszony jest frawers aluminiowy duosystem 290mm o dtugosci 11m
stuzgcy do podwieszania reflektorow scenicznych. Na trawersie dostawca

osSwietlenia powinien potozy¢ instalacje zasilenia i sterowania reflektoréow.

Podstawowe dane techniczne:

- udzwig - 500 kg (roztozone rownomiernie);
- predkosc -~0,2m/s;

- wysoko$¢ podnoszenia - 5m;

- moc silnika - 1,5 kW

- dtugosc¢ trawersu -11m,

Sztankiet ruchomy dekoracyijny.

Do zawieszenia dekoracji na tyle sceny i proscenium przewidziono podciqgg rurowy
typu RWZ. Jego opis i zasada dziatania jest taka sama jak dla sztankietu
oSwietleniowego. Do podciggu zamiast frawersu zawieszona jest rura sztankietowa fi

48,3mm o dtugosci 1093m malowana na kolor czarny mat.

Podstawowe dane techniczne:

- udzwig — 250 kg (roztozone rdwnomiernie);
- predkosc -~0,2m/s;

- wysoko$¢ podnoszenia - 5m;

- moc silnika - 1,5 kW

- dtugosc¢ sztankietu - 1093 mm,
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2.3. Sztankiety state

2.3.1. Zaotozenia

Na catej dtugosci sufitu nad sceng i widowniqg zostang zawieszone sztankiety state.

Zamocowane sqg za posrednictwem mocowan systemowych do konstrukcji stalowe;.

2.3.2. Opis sztankietéw statych

Sztankiety state petniq funkcje, na dwa typy: dekoracyjne i oswietleniowe.

Sztankiet staty oSwietleniowy nad widownig

Realizowany w postaci rury stalowej fi 48,3mm o dtugosci 1093mm malowanej na
czarny mat. Rura sztankietowa zostanie zamocowana w 7 miejscach za
posrednictwem uchwytow Sciennych do tylnej Sciany widowni. Do rury sztankietu
zostang zamocowane reflektory sceniczne. W obrebie sztankietu dostawca

oSwietlenia powinien potozy¢ instalacje zasilenia i sterowania reflektorow.

Sztankiet staty dekoracyjny

Realizowany w postaci rury stalowej fi 48,3mm o dtugosci 1093mm malowanej na
czarny mat. Rura sztankietowa zostanie zamocowana w 4 miejscach do konstrukciji
stalowej. Do sztankietu mozna wieszac réznego typu dekoracje sceniczne o ciezarze

nieprzekraczajgcym maksymalnego udzwigu sztankietu podanego na rysunku.

2.4. Opis uktadu zasilania i sterowania urzgdzen mechanicznych sceny
Uktad sterowania zasilany jest z instalacji budynku za posrednictwem szafy sterowe.
Uktad sterowania zaopatrzony jest w pulpit na Scianie okna scenicznego od strony
sceny. Pulpif sterujgcy posiada wytgcznik awaryjny STOP. Pulpit sterujgcy pozwala na
sterowanie jednoczesnie tylko jednym sztankietem oraz wybor kierunku ruchu. Silniki
zasilane sqg przy wykorzystaniu falownikdw, co pozwala uzyskac efekt tagodnego

startu i zatrzymania co wptywa korzystnie na trwato$¢ elementdw napedowych
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uktadu. Kazdy silnik elekiryczny wyposazony jest w  bezpiecznik termiczny
zatrzymujgcy uktad napedowy w przypadku przegrzania oraz w dwa wytgczniki
krancowe (goérny i dolny) zabezpieczajgce belke sztankietowq przed uderzeniem w
podtoge lub sufit sali.

Uktad zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elekiryczne. Kable zasilajgce
oraz sterujgce umieszczone sg w korytach kablowych w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczng prace oraz zabezpieczajgcy przed przecieraniem sie i zaktdceniami

elektfromagnetycznymi. Elementy instalacji nagto$nieniowej powinny znalez¢ sie w

innych korytach niz elementy zasilania i sterowania podciggow.

2.5. Podesty

2.5.1. Zatozenia
Podesty sceniczne zostaty przewidziane do powiekszenia powierzchni sceny jako tzw
proscenium — budowane przed oknem scenicznym. Sg elementami mobilnymi o
rozmiarach 2 x 1m. Powinny posiada¢ rozwigzania systemowe umozliwiajgce
zamontowanie elementow maskujgcych front i boki proscenium — blendy, wykonane
z tego samego materiatu co blaty podestow lub z ptyty meblowej — do uzgodnienia

z projektantem w trakcie montazu.

2.5.2. Opis podestow

System podestéw zapewnia ruchome pole gry i catkowitg mobilnos¢ sceny.

Ze wzgledu na powierzchnie magazynowq rama podestu powinna byc¢ jak najnizsza
— max. 8cm, a konstrukcja podestu powinna pozwala¢ na uktadanie je w stosie do
20szt

Wysokos¢ scianki bocznej okalajgcej wypetnienie podestu powinna miec wysokosc
min. 20mm tak, aby przy zastosowaniu sklejki o wysokosci 15mm wystawata ponad
nig, co umozliwi precyzyjny montaz parkietu.

Udzwig dla konstrukcji podestowych powinien by¢ nie mniejszy jak 500 kg/m?2.
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Ze wzgledu na niskie wysokosSci sceny tgczenie podestdw ze sobg nie moze
odbywac sie od spodu tylko z boku ramy podestdéw za pomocq szybkoztqczy
systemowych bez koniecznosci uzywania dodatkowych narzedzi oprocz

standardowych kluczy.

Podstawowe dane techniczne:
Wymiary: 200x100cm
Masa: ok. 47 kg
Udzwig: 750 kg/m?2 (7,5 kN/m2) — rbwnomiernie roztozony
Wymiary nogi: 40 x 40 mm lub 60 x 60 mm
Szerokos¢ ramy: 80 mm
Materiat: aluminium, drewno
Ustawienie wysokosci: w zaleznosci od uzytych ndg
Ptyta (blat): sklejka antyposlizgowa, wodoodporna, grubos¢ 15mm, wierzchnia
warstwa parkiet Merbau
Sktadowanie: sugerowane do 20 blatéw jeden na drugim
Montaz: aluminiowe czworokgtne nogi sg umieszczane w naroznych
obejmach i skrecane srubg motylkowq. Noga jest bezpiecznie zainstalowana

w rogu dzieki elementowi dociskowemu ,,T"

2.6. Iwijacze kablowe

Do kazdego mostu oswietleniowego przyporzgdkowane zostaty zwijacze kablowe.
Stuzg one do doprowadzenia przewodoéw instalacji zasilajgce] oraz sterujgce;j
reflektory na trawersach. Zwijacze kablowe zasilajgce reflektory mieszczg 10 mb
przewodu 18 x 2,5mm?2 pozwalajgcego na zasilenie 8 obwoddw. Do kazdego mostu
oSwietleniowego zostat przewidziany 1 zwijacz zasilajgcy. Do kazdego mostu zostato
przewidziane réwniez po 1 zawijaczu kablowym do sterowania reflektorami.

Nawiniety jest na nim przewdd DMX o max dtugosci rozwiniecia 12mb.
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3. Okotarowanie

Kurtyna sceniczna

Zaprojektowano kurtyne sceniczng tancuchowaq.
+ kurtyna zamocowana na state w obrebie estrady, mozliwe dwa ustawienia:
- jako horyzont na tylnej scianie estrady
- jako kurtyna (ograniczajgca statg czesc estrady, nie obejmuje
ewentualnej rozbudowy)
* Materiat kurtynowy, kurtyna dwustronna — welur, kolor czarny RAL9017,
gramatura 380g/m?, (catos$¢ zabezpieczona do stopnia frudno-zapalnosci)
» Predko$¢ ruchu kurtyny: 35cm/s
e Minimalny promien skretu toru kurtyny: ~~14cm
* Marszczenie - brak

Kurtyna nie wymaga powierzchni parkingowej
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ZESTAWIENIE

PODCIAG RUROWY RWZ

podcigg na wale rurowym o udzwigu500kg, predkos¢ wciggania
frawersu 20cm/s, 12m wysokos$¢ podnoszenia, jednostka napedowa z
konsolqg sufitowq; 10m wat rurowy z 4 bebnami nawojowymi, tozysko 2
kohcowe z konsolq sufitowqg, komplet elementéw mocujgcych do
istniejgcych podkonstrukcii stalowych, 4 zabezpieczenia na bebnach
nawojowych przeciw wypadaniu lin, lina napinajgca,

PODCIAG RUROWY RWZ

podcigg na wale rurowym o udzwigu250kg, predkos¢ wciggania
frawersu 20cm/s, 12m wysokos$¢ podnoszenia, jednostka napedowa z
konsolg sufitowq; 10m wat rurowy z 4 bebnami nawojowymi, tozysko 2
koncowe z konsolg sufitowqg, komplet elementéw mocujgcych do
istniejgcych podkonstrukcii stalowych, 4 zabezpieczenia na bebnach
nawojowych przeciw wypadaniu lin, lina napinajgca,

TRAWERS Z PODWIESZENIEM

kratownica aluminiowa duosystem 220mm 11mb,

Podwieszenie trawersu - z mozliwoscig jego poziomowania (zawiesia,
obejmy) 3
na terawersie rozpieta instalacja elektryczna w korycie kablowym z
kompletem gniazd schuko (ilos¢ ustali¢ z dostawcq oswietlenia) oraz
gniazdo DMX

IWIJACZ KABLOWY - ZASILAJACY

zwijacz kablowy z przewodem 18x2,5mm?2 do zasilenia 8 obowodow
regulowanych na trawersie, dwie puszki zaciskowe - przejscie z suftu
na beben iz bebna na frawers

IWIJACZ KABLOWY - STERUJACY
Zwijacz kablowy z przewodem DMX do sterowania o$wietlenia na 3
trawersie, dwie puszki - przejscie z suftu na beben i z bebna na trawers

STEROWANIE

szafa zasilajgca 3 urzgdzenia, mozliwos¢ regulacii predkosci ruchu
sztankietdow, system tagodnego startu i hamowania, przenosny pulpit 1
sterujgcy dotykowy typu TouchPad na przewodzie ok 10m podpinany
do gniazda umieszczonego na bocznej scianie sceny

SZTANKIETY STALE, rura sztankietowa fi 48,3mm, L=1093cm, kolor czarny
9017, udzwig wg. rysunkdéw, mocowane do podkonstrukcji w pasie 12
dolnym kratownic

Mocowanie - obejma 48

Element mocujgcy do konstrukcji sfropodachu 48
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SZTANKIET SCIENNY, staty, kratownica aluminiowa duosystem 290mm
1Tmb, L=1093cm, kolor czarny 9017, udzwig wg. rysunkdw, mocowane
do podkonstrukcji w pasie dolnym kratownic

Element mocujgcy do konstrukciji stropodachu 4

PODEST, rama aluminiowa gr. 8cm z wypetnieniem ze sklejki o grubosci ok.

15mm, pod montaz parkietu, ptyta wzmocniona szyng "T"; 100x200cm; np. BSC | 14

Rapid V

PODEST, rama aluminiowa gr. 8cm z wypetnieniem ze sklejki o grubosci ok.

15mm, pod montaz parkietu, ptyta wzmocniona szyng '"T"; 100x188cm; np. BSC 2

Rapid V

nawierzchnia z parkietu merbau (Mm2) z montazem na podestach 32m?

nogi 60 x 60 mm, 4 szt. w komplecie 16

klamry tgczgce podwdjne 16

klamry tgczgce poczworne 7
2

Schodki wejsciowe
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Wykaz rysunkow

MO1. Mechanika goérna, rzut skala 1:100
MO02. Mechanika przekroj skala 1:100
MO03. Podesty sceniczne skala 1:100
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