Charakterystyka ogolna:

Struktura instalacji Systemu Inspicjenta.

Instalacje systemu Inspicjenta w opiera sie 0 hastepujgce elementy:

1.

Cyfrowa centrala tgcznosci interkomowej zapewniajgca wysokiej jakosci
komunikacje dwuzytowg, realizujgca tgcznos¢ pomiedzy stanowiskiem
inspicjenta a stanowiskami realizatorskimi w pomieszczeniu obstugi:

Wzmacniacz mocy dla 100-woltowych gtosnikow odstuchu akcji scenicznej w
garderobach, sali préb i korytarzach zaplecza scenicznego z mozliwoscig
przesyfania priorytetowych zlecen inspicjenta w trzech strefach gtosnikowych
z niezalezng regulacjg poziomu wzmocnienia dla kazdej ze stref.

Gtosniki systemowe 100 — woltowe z regulatorem gtosnosci przekazujgce
odstuch akcji scenicznej i komunikaty Inspicjenta (wedtug potrzeb).

Aktywna  kolumna glosnikowa realizujgca komunikacje  pulpitéw
interkomowych ze sceng poprzez komunikaty gtosnego mowienia.

Mikrofony pojemnosciowe kardioidalne, stuzgce do odstuchu akcji
scenicznej, skierowane w kierunku sceny.

Mikser mikrofonowy, dajgcy mozliwos¢é podziatu sygnatu z mikrofonoéw na
urzagdzenia z priorytetowymi komunikatami inspicjenta (gtosniki odstuchu
akcji scenicznej) oraz urzadzenia przekazujgce wytgcznie odstuch akcji
(monitor inspicjenta i monitor podgladu akcji scenicznej we Foyer).

. Transparenty sSwietine — Transparenty swietlne tekstu z napisem ,CISZA” —

zalgczane ze stanowiska Inspicjenta, umieszczone przed drzwiami
wejsciowymi w obszar sceny i widowni.

Sygnalizatory ,AKCJA” - sygnalizatory sterowane mikroprocesorowo,
majgce na celu proste, bezgtosne komunikowanie sie z aktorem podczas
akcji scenicznej. Panel sterujgcy musi mie¢ mozliwos¢é sterowania
grupowego.

Dzwonki antraktowe — czaszowe, zalgczane ze stanowiska Inspicjenta,
umieszczone w foyer, korytarzach i pomieszczeniach dla widzow.

10.Pulpit (biurko) na stanowisku Inspicjenta wyposazone w sterowanie

poszczegolnymi funkcjami instalacji, pulpit interkomowy i lampke.

11.Kamera podglagdu scenicznego — odpowiedzialna za rejestracje podgladu

akcji scenicznej, pracujgca w rozdzielczosci HD.

12.Monitory podgladu akcji scenicznej — stuzgce do odbioru sygnatu z kamery

podgladu akcji scenicznej



13.Pulpit sterowania sygnalizacjag ,AKCJA” oraz ,CISZA” z mozliwoscig
niezaleznego sterowania kazdym sygnalizatorem ,AKCJA” oraz utworzenia
grupy do sygnalizacji grupowej.

14.Szafa systemowa typu RACK 19" stuzgca umieszczeniu poszczegolnych
urzgdzen systemu inspicjenta.

15.Dzwonki antraktowe, zainstalowane w obszarze dostepnym dla publicznosci,
majgce na celu powiadamianie publicznosci o zblizajgcym sie rozpoczeciu
przedsiewziecia scenicznego.

SzczegOlowy wykaz urzadzen wraz z ich parametrami znajduje sie w zalgczonym
zestawieniu, a ich rozmieszczenie i konfiguracje przedstawiono na stosownych rysunkach.

W projektowanym systemie tgcznosci Inspicjenta, nalezy uzyé urzgdzen/materiatow o nie
gorszych parametrach niz wymienione ponizej.

L.p. |Urz adzenie llosé |Jednostka

1| Centrala interkomowa (komplet)

- Karta tgcznosci cyfrowej czterech abonentéw z licencja ,,C”

- Karta tgcznosci analogowej z urzgdzeniami audio

Parametry:

- Zakres czestotliwosci przesytu transmisji dzwieku: 200-16000Hz

- Znieksztatcenia <0,9% THD

- Komunikacja cyfrowa dwuzytowa

- llo$¢ dostepnych portéw komunikacji cyfrowej — 4

- Mozliwos¢ rozbudowy do 18 pulpitéw interkomowych w standardowej
konfiguracji

- Wejscie dla muzyki lub alarmu

- Dwa wejscia stykéw zmiennych 1 Kpl.

2 | Pulpit interkomowy cyfrowy z gesig szyjkg

Parametry:

- Mikrofon na elastycznym wsporniku

- 6-cio znakowy wyswietlacz LCD

- standardowa klawiatura plus 3 przyciski funkcyjne

- mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego modutu dodatkowe;j
klawiatury 4 Szt.

3 | Gtosniki odstuchu akcji scenicznej
Parametry:

- Pasmo przenoszenia: 95-19000Hz

- Regulator mocy z odczepami: 10/6/4/2/0 W
- Technologia 100V 9 Szt.

4 | Wzmacniacz odstuchu akcji scenicznej

Parametry:

- Znamionowa moc wyjsciowa: 240W

- Pasmo przenoszenia: 40-20000kHz

- Technologia 100V

- Wejscie dla centrali interkomowej z priorytetem

- Sygnat priorytetu 24V

- Wyjscie trzech stref linii glosnikowych z niezalezng regulacjg gtosnosci
dla kazdej z nich

- Wskaznik wysterowania 1 Szt.




Pulpit inspicjenta kompletny

Parametry:

- Sterowanie dzwonkami antraktowymi

- Mikroprocesorowe sterowanie sygnalizacjg ,AKCJA” z mozliwoscig
ustawienia grupy

- Sterowanie transparentami swietinymi ,,CISZA”
- Kluczykowy wigcznik systemu

- Przytgcze pulpitu interkomowego

- Przytgcze monitora podgladu akcji scenicznej
- Zalgczenie glosnego mowienia na scene

- Oswietlenie pulpitu na ,Gesiej szyjce”

Kpl.

Szafa RACK 24U

Parametry:

- Szklane drzwi przednie

- Zdejmowane $ciany boczne

Szt.

Mikrofony odstuchu akcji scenicznej
Parametry:

- Konstrukcja pojemnosciowa

- Charakterystyka kardioidalna

- Pasmo przenoszenia 40-18000Hz

- Zasilanie PHANTOM

- Impedancja wyjsciowa 600ohm (1kHz)
- Ztgcze XLR

- Metalowa obudowa

Szt.

Kamera podgladu akcji scenicznej

Parametry:

- Zastosowany przetwornik: 1/3” CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Liczba pikseli efektywnych: nie mniej jak 1944 x 1092

- Minimalny poziom oswietlenia: Kolor — 1 lux (Sense-up 60x — 0,017 lux),
Czarno biaty: 0,1lux (Sense- up 60x — 0, 0017 lux)

- Stosunek Sygnat / szum: nie mniej jak 50dB

- Wyijscie sygnatu wizji: SMPTE292M, monitoring CVBS

- Montaz obiektywu: C/CS

- Zasilanie: 24V AC, 12V DC

- Pobér mocy: Maksymalnie 6W

Szt.

Zasilacz kamery podgladu akcji scenicznej
Parametry:

- Napiecie znamionowe 12V DC

- Prad znamionowy > 490mA

Szt.

10

Obiektyw kamery

Parametry:

- Format1/3" ; 1/4", do 1,3 Mpix

- Przystona: automatyczna sterowana DC (pradowo)

- Jasnos¢ (apertura): F1.6 — 360

- Zakres ogniskowej (f ): nie wiecej jak 5 do nie mniej jak 50mm (zoom x10)
- Katy widzenia 1/3” WIDE: nie mnigj jak 51°" x 39°

- Katy widzenia 1/3” TELE: nie wiecej jak 5°50" x 4°50’
- Zakres ostrosci: Od 30 cm do «

- Soczewki: szklane

- Gwint montazowy (standard montazu): CS

- Kolor obudowy: Czarny

- Waga: nie wiecej jak 85 g

Szt.

11

Konwerter HD-SDI na HDMI

Parametry:

- obstugiwane rozdzielczosci 720p, 1080i, oraz 1080p,

- ztgcze wejscia BNC (HD-SDI) 75 Ohm,

- zlgcze wejscia analogowego sygnatu audio

- zZlgcze wyjscia HDMI typ A,

- przelotowe zlgcze wyjscia BNC (HD-SDI) 75 Ohm,

- Sposob konwersji HD-SDI in + Analog audio in -> HDMI out (obraz +
dzwiek)

- zasilanie 12VDC.

Szt.




12

Ekspander sygnatu HDMI po UTP kat. 6 (komplet — nadajnik + odbiornik)
Parametry:
- Zgodnosc¢ ze standardem HDMI 1.3 lub wyzszym

- Zasieg nie mniejszy niz 50m 2 Kpl.
13| Rozdzielacz HDMI

Parametry:

- llosé wejsé: 1

- llos¢ wyjsc¢: 2

- Zgodno$¢ ze standardem HDMI 1.3 lub wyzszym 1 Szt.
14 | Uchwyt kamery 1 |Szt
15 | Mikser mikrofonowy

Parametry:

- Zasilanie PHANTOM na wejsciach mikrofonowych

- rozdzielanie 2 kanatléw mono na 6 wyj$¢ mono

- Wskaznik diodowy sygnat / szczyt kazdego wejscia

- Regulacja poziomu kazdego kanatu 1 Szt.
16 | Zasilacz konwertera

- Napiecie znamionowe 12V DC

- Prgd znamionowy > 100mA 1 Szt.
17 | Glosnik aktywny gtosnego moéwienia na scene

Parametry:

- moc wzmacniacza: nie mniej niz 150W RMS

- Pasmo przenoszenia: nie gorsze niz 49-20000Hz

- Max SPL: co nie mniej niz118dB

- Gtosnik niskotonowy 30cm

- Waga: nie wiecej niz 20kg 1 Szt.
18 | Uchwyt mocujacy scienny gtosnika glosnego mdwienia na scene 1 Szt.
19 | Monitor podglgdu akcji scenicznej

Parametry:

- Technologia LCD

- Rozdzielczo$¢ FULL HD

- Przekatna ekranu min. 19”

- Ztgcze HDMI 1 Szt.
20 | Monitor podgladu akcji scenicznej

Parametry:

- Technologia LCD

- Rozdzielczo$¢ FULL HD

- Przekatna ekranu min. 32" 1

- Ztgcze HDMI Szt.
21 | Uchwyt $cienny monitora LCD

Parametry:

- Standard dopasowany do zastosowanych monitoréw LCD 1 Szt.
22 | Transparent "CISZA"

Parametry:

- Zasilanie 12V

- Podswietlenie LED

- Kolor podswietlenia - czerwony 8 Szt.
23 | Dzwonek antraktowy

Parametry:

- Zasilanie: 230V

- Poziom dzwieku: nie mniej niz 81dB

- Obudowa z tworzywa sztucznego 6 Szt.
24 | Sygnalizator "AKCJA"

Parametry:

- Sygnalizacja dwukolorowa ,UWAGA / AKCJA”

- Podswietlany przycisk potwierdzenia

- Montaz natynkowy

- Zasilanie5V

- Sterowanie mikroprocesorowe 5 Szt.
25 | Okablowanie wy$wietlaczy LED OMY 2x1 1 |Kpl
26 | Okablowanie gtognika glosnego méwienia na scene PAC 50 1 Kpl.




27 | Okablowanie gto$nikdw odstuchu akcji scenicznej OMY 5x1 1 Kpl.
28 | Okablowanie dzwonkow antraktowych OMY 2x1 1 | Kpl
29 | Okablowanie toréw sygnatowych audio MC-405 1 | Kpl
30 | Okablowanie sygnatéw cyfrowych i sterowania UTP kat. 5 1 Kpl.
31 | Okablowanie wideo RG 59 / HDMI / UTp kat. 6 1 |Kpl

Il. Zasada dziatania Systemu Inspicjenta

Wszystkie pulpity majg mozliwos¢ komunikacji sie miedzy sobg w ustalony i
zaprogramowany sposoéb. Ponadto kazdy z pulpitbw musi by¢ konfigurowalny w taki
sposob, by moc przekazywaé komunikaty gtoSnego mowienia na scene oraz poprzez
linie gtosnikowg 100V do garderdb i pomieszczeh zaplecza scenicznego i technicznego
(przydziatu tych mozliwoséci dla konkretnego pulpitu nalezy dokonaé po uzgodnieniu z
uzytkownikiem).

Punkty przytgczeniowe pulpitdow zostaly przedstawione na planach rozmieszczenia
urzgdzen. Pulpity potgczone sg z centralg siecig okablowania o strukturze gwiazdy.

Instalacja systemu inspicjenta powinna by¢ dobrana tak, by da¢ w pdzniejszym czasie
mozliwos¢ rozbudowy.

Po zainstalowaniu dodatkowych kart rozszerzen (nie wchodzgcych w zakres projektu),
centrala tgcznosci interkomowej powinna da¢ mozliwos¢ komunikacji z urzgdzeniami
zewnetrznymi takimi jak centrale tgcznosci bezprzewodowej czy zewnetrzne
urzgdzenia sterowane przekaznikowo a takze umozliwia¢ prace w systemie IP, co
stwarza duze mozliwosci rozbudowy bez ograniczen odlegtosciowych.

Wyboru kierunku komunikacji powinno sie dokonywacC poprzez wybranie numeru
abonenta wedtug opisu na aparacie interkomowym np.: 1 — Inspicjent, 2 — Akustyk, 3 —
Rezyser itd. a nastepnie mowienia. Przyciski powinny by¢ konfigurowalne jako stabilne
i astabilne na zyczenie i po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Zakonczenie potgczenia dokonuje sie naciskajgc klawisz zakohczenia rozmowy.

Zintegrowany wzmacniacz mocy powinien posiadac¢ regulacje gtosnosci i barwy tonu
dla toru gtosnikbw 100- woltowych umieszczonych w pomieszczeniach zaplecza
technicznego i biurowego. Ponadto wzmachiacz powinien posiada¢ opcje strefowej
regulacji natezenia dzwieku.

Wszystkie gtosniki linii 100 — woltowych, muszg by¢ gtosnikami nasciennymi z
indywidualnym regulatorem gtosnosci umozliwiajgcym dopasowanie natezenia dzwieku
do poszczegdllnych pomieszczen w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw.

Gtosniki muszg mie¢ wbudowane przekazniki priorytetowe omijajgce regulatory
natezenia dzwieku w chwili przekazywania komunikatow Inspicjenta. Tych
komunikatéw nie mozna wyciszy¢.

Zalgczenia i wylgczenia Systemu Inspicjenta dokonuje sie poprzez wytgcznik
kluczykowy, umieszczony na pulpicie (biurku) pulpitu Inspicjenta.

Zalgczenia wyswietlaczy ,CISZA”, ,AKCJA” i dzwonkdéw antraktowych dokonuje sie
opisanymi przyciskami umieszczonymi w pulpicie Inspicjenta.



Zasada dziatania sygnalizatoréw ,AKCJA":

Wcisniecie na pulpicie sterowania przycisku ,UWAGA” powoduje pulsowanie diody
czerwone] sygnalizatora. Potwierdzenie gotowosci przez aktora przyciskiem na
sygnalizatorze powoduje Swiecenie ciggte diody czerwonej. Wcisniecie przycisku
LAKCJA” powoduje zaswiecenie sie diody zielonej sygnalizatora. Wcisniecie przycisku
.RESET” na pulpicie powoduje jednoczesne kasowanie wszystkich aktywnych
sygnalizatorow. Dopuszcza sie zastosowanie pulpitow, w ktérych sygnat ,UWAGA”
oraz ,AKCJA” sterowany jest przy pomocy jednego przycisku. Pulpit musi mie¢
mozliwos¢ grupowego zatgczania sygnalizatorow.

Podgladu akcji scenicznej dokonuje sie za pomocg monitorow LCD, odbierajgcych
sygnat z kamery podglgdu akcji scenicznej umieszczonej w osi sceny. Obraz jest
odbierany przez monitory w jakosci HD.

Sygnalizacji zblizajgcej sie akcji scenicznej dokonuje sie poprzez dzwonki antraktowe
czaszowe. Sterowanie dzwonkéw odbywa sie ze stanowiska inspicjenta.

Wszystkie elementy systemu inspicjenta muszg by¢ tak dobrane, by instalacja mogta
by¢ w pdzniejszym czasie rozbudowana o dodatkowe funkcjonalnosci.

Il Prowadzenie przewodow

- Trasy kablowe niskoprgdowe prowadzi¢ z dala od przewodow zasilajgcych
energetycznych w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i normami pod
tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych, za$ pod okladzinami akustycznymi — w
korycie elektroinstalacyjnym.

- Okablowanie dzwonkdéw antraktowych, zasilania pulpitu inspicjenta, sterowania
stycznikbw oraz zasilania gtosnika glosnego moéwienia na scene prowadzi¢ osobng
trasg, w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz pod oktadzinami akustycznymi
sali.

Schemat blokowy Systemu Inspicjenta przedstawia rysunek:
- Technologia inspicjencka, Schemat blokowy, Rysunek 1
- Technologia inspicjencka, schemat potgczen panelu sterujgcego PS-3U,
Rysunek 2

Plany rozmieszczen urzadzen, przedstawiajg rysunki:
- Technologia inspicjencka. Rozmieszczenie urzgdzen, poziom 0, Rysunek 3
- Technologia inspicjencka. Rozmieszczenie urzgdzen, Pomieszczenie
obstugi, Rysunek 4



