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Pas ruchu

Przekrój B-B

B

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

2.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1
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Pas ruchu

Przekrój A-A

A

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

2.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

O
Ś

 
U

L
I
C

Y

Pas ruchu

5.00 m

2.50 m

Przekrój C-C

C

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.0% 

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1

zmienna

z% 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Zjazd

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "CEGŁA" koloru grafitowego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=41 cm

G1

1.0% 

2.50 m 2.00 m

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego

warstwa ścieralna z betonowej płyty ażurowej typu "MEBA" 40x60x8 cm, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=41 cm

G1

z% - projektowane pochylenie podłużne

zjazdu dostosowane do rzędnej

wysokościowej istniejącej bramy
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Pas ruchu

5.00 m

2.50 m

Przekrój D-D

D

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.0% 

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1

1-3% 

2.50 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Pas ruchu

5.00 m

2.50 m

Przekrój E-E

E

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.0% 

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

3.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1

2.0% 

3.00 m

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadniczna z betonu C16/20, gr. 22 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

S=48 cm

G1
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Pas ruchu

5.00 m

2.50 m

Przekrój F-F

F

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.0% 

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=47 cm

G1

1.0% 

2.50 m 2.00 m

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego

warstwa ścieralna z betonowej płyty ażurowej typu "MEBA" 40x60x8 cm, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=41 cm

G1

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1-3% 

2.00 m

Przekrój G-G

G

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1-3% 

3.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni peronu

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni pętli autobusowej

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadniczna z betonu C16/20, gr. 22 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1.00), gr. 15 cm

S=48 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR2

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=51 cm

G1

Zieleń Chodnik PeronChodnik Chodnik Chodnik Chodnik Chodnik

Miejsca postojowe

Zatoka autobusowa Peron

Miejsce postojowe

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Pas ruchu

5.00 m

2.50 m

Przekrój H-H

H

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.0% 

Pas ruchu

2.50 m

1-3% 

2.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

Chodnik

1.0% 

2.50 m

0.20 m

Ściek Ściek

0.20 m

Ściek

0.20 m

Ściek

0.20 m

Ściek

0.20 m

Ściek

0.20 m

Ściek

0.20 m

Ściek

SZCZEGÓŁ A SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ B

1.00 m

Wyniesienie

nawierzchni

1
0
.
0
%

 

z% 

z% 

Jezdnia

Przekrój podłużny wyniesienia

+0.10 m 

±0.00 m 

SZCZEGÓŁ A

z% - pochylenie podłużne niwelety

Konstrukcja wyniesionej nawierzchni - KR2

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON" koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 15 cm

S=51 cm

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ F

SZCZEGÓŁ E

SZCZEGÓŁ G SZCZEGÓŁ H SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ I SZCZEGÓŁ J SZCZEGÓŁ K SZCZEGÓŁ L SZCZEGÓŁ M SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ N SZCZEGÓŁ G SZCZEGÓŁ H SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ O SZCZEGÓŁ P SZCZEGÓŁ R SZCZEGÓŁ S SZCZEGÓŁ DSZCZEGÓŁ D

1.0% 
1.0% 

1.0% 
1.0% 

2.50 m

0.20 m

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

betonowa kostka brukowa typu "CEGŁA",gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.0% 
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Pas pętli autobusowej

3.00 m

Pas pętli autobusowej

3.00 m

G1

Przekrój przez rów umocniony płytą ażurową

1-3% 

Chodnik

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

SZCZEGÓŁ D

Rów umocniony płytą ażurową

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu "CEGŁA" koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtórny moduł

odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0.97), gr. 10 cm

S=23 cm

G1

Umocnienie skarp i dna rowu

płyta ażurowa 40x60x8 cm, gr. 8 cm

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
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