Skrzyzowania:

km 0+000,00- przedtuzenie ul Zrédlanej od
km 0+126,25- z ul. Suchg
km 0+240,05- z ul. Dolng
km 460,90- z ul. Lesng

ul. Zdroje

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

ul. Zrodlana
km 0+036,40-0+276,80

szer. zmienna Ciag pieszo-jezdny
’ 5.50

ul. Zrodlana
km 0+286,80- 0+336,35

szer. zmienna szer. zmienna

5.00

b )

Zielen 2.50 ) 2.50

oS uLIcY

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

ul. Zrédlana od ul. Zdroje/ ul. Zrodlana
ul. Sucha/
ul. Dolna/
ul. Lesna
opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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i%  -istniejgce pochylenie podtuzne (pochylenie poprzeczne dla ul. Les$nej)
k% - projektowane pochylenie podiuzne ul. Zrédlanej
zgodnie z przekrojami podtuznymi
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut

odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia

Is=1.03), gr. 15 cm

Przekrdj poprzeczny A-A

szer. zmienna szer. zmienna

>=51cm

‘ ) 2.00 m ) |
zielen|  Chodnik | zelen
obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

koloru szarego, gr. 6 cm

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej

GRANICA
% ¢

2.0% (3%)

Ciag pieszo-jezdny

szer. zmienna

b

Zielen Grunt rodzimy Zielen 2.50

2.50 Zielen

oS uLIcY

kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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ul. Zrodlana
km 0+336,35-0+354,05

Ciag pieszo-jezdny

szer. zmienna

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm

AR

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

>=51cm

Rzut z gory

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm
¥=51cm

Przekrdj poprzeczny B-B

QI CNCNCN NSNS L L ettt

ul. Zrodlana
km 0+354,05- 0+457,00

Ciag pieszo-jezdny

ul. Zrédlana
km 0+458,50

szer. zmienna

Cigg pieszo-jezdny

Zjazd indywidualny

, Sszer. Zmienna 5.00 ‘ . szer. zmienna 4,40-7,65m ‘ | 7.70 m |
#OJSCIe dla pieszych 2.50 b 2.50 Zielen Zielen 3.10 m b 4.60 m ist. chodnjk | 2.50 ) szer. zmienna |
Pas ruchu Zjazd indywidualny
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. . kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm
kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm - - - - . ; . .
dSvDKa Cementowo-piaskowa 14 or. 5 om podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm
po ylp - Pb t C1-2/;§ (-B ) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
awa betonowa z betonu -
kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
obrzeze betonowe 8x30x100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsy{pka csrrt\entowo—p;afkoweg:;;gr.BS 1(:21
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) aWa hetonowa 2 beond (B-15)
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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2.0% o 87.26 0.3% z% - projektowane pochylenie podtuzne
: AV4 4 =~ zjazdu dostosowane do terenu
Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej , , , .
j%  -istn. pochylenie podtuzne

koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

G1| podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 (B-7,5), gr. 10 cm

>=21cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego- KR2

koloru szarego, gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni ci

agu pieszo-jezdnego - KR2

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego- KR2

koloru szarego, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm | G1

Prog zwalniajgcy U-16¢

Przekréj podtuzny C-C

>=51cm

G1| podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 (B-7,5), gr. 10 cm

>=21cm

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru czerwonego, gr. 8 cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej

koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

G1 podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut

- odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

2=51cm

2=51cm

© | 2.50-2.75 m ] 2.50-2.75 m | | 2.00 m ,1.00m | 2.00 m 1.00m |, 2.00 m |
Pas ruchu Pas ruchu W W Prég zwalniajgcy
>
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| kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm ATttt em
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego- KR2
warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm

proj. przepust betonowy pod ciggiem pieszo- jezdnym o srednicy @400m

obsypka piaskowa o 1s=1,00, gr. 20 cm

>=51cm

obsypka piaskowa o 1s=1,00, gr. 5 cm

Przekréj poprzeczny D-D

szer. wg planu syt.

szer. zmienna

) \

b

proj. wyniesione skrzyzowanie na progu ptytowym

dt. zjazdu ind. wg planu syt.

‘ Zielen Pas ruchu Pas ruchu Zjazd ind.
>
S)
|
)
0
o
. kraweznik betonowy 15x22x100 cm
kraweznik beto.nowy 15x30x100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm lawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
0.20 m 0.30 m
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

G1

z% - projektowane pochylenie podtuzne
zjazdu dostosowane do terenu

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

G1

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

G1

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

2=51cm

>=51cm

>=51cm

ul. Dziewicz Géra/ Le$na

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

koloru czerwonego, gr. 8 cm

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j

Zjazd publiczny

| 2.50 | Sszer. zmienna |
Pas ruchu Zjazd publiczny
kraweznik betonowy 15x22x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

z% - projektowane pochylenie podtuzne
zjazdu dostosowane do terenu

Konstrukcja zjazdu publicznego

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j
koloru szarego, gr. 8 cm

G1 G1 | podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

G1 G1

>=51cm

Przekrdj poprzeczny E-E

szer. zmienna

szer. zmienna

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

>=51cm

Przekroj poprzeczny F-F

0.50 m

szer. wg planu syt. szer. zmienna . .

} zielerﬂ

|
‘ zielerﬂ dojscie

zjazd indywidualny

opornik betonowy 12x25x100 cm

bproj. row odparowujacyb |

I

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

istn. kraweznik betonowy

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

S S

Zx ?

éx o ol

O] _ k% LK/O_ o

B 1 O I Y PR

ENPONVON VO - — " N N N B * N 3 >
AL R R ALK AR AR A > v N & o N »
NN N2 N2 2N NININIINIINVIN

k% - projektowane pochylenie podtuzne ul. Zrédlanej
zgodne z przekrojami podtuznymi

Konstrukcja nawierzchni doj$cia dla pieszych
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
G1| podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 (B-7,5), gr. 10 cm
2=21cm

GRANICA
XX

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru czerwonego, gr. 8 cm

>=51cm

Przekroj poprzeczny G-G

0.50 m
pr‘oj. réw odparowujaciy

1

palisada betonowa 20x20x60cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

>=51cm

Projektowana obudowa latarni

Rroj. obudowa Iatarnbi proj. cigg piesgo-jezdny

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu B12/15

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

istn. kraweznik betonowy

umochnienie skarp rowu

betonowa plyta azurowg wg KPED 01.32/33

Istniejgca
konstrukcja
nawierzchni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

2=51cm
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Istniejaca
konstrukcja
nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - KR2

stup

GRANICA
% ¢

N

ANANANANANININAN

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

>=51cm

INWESTOR

Urzagd Gminy Czerwonak

Urzad Gminy Czerwonak
ul. Zrodlana 39
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJACY

Urzad Gminy Czerwonak

Urzad Gminy Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO —_— =

_—
PROJEKTOWO-USLUGOWE i
"DROMAX" 7 ADIRC

AT

ul. Milczariska 18A lok. 19, 61-131 POZNAN
e-mail: biuro@dromax.com.pl/
tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95

web: www.dromax.com.p/

PROJEKT

STADIUM  p  DOWIANO-WYKONAWCTY

Budowa ulicy Zrédlanej w Czerwonaku
TEMAT na odcinku od przedfuzenia
ul. Zdroje do ul. Lesnej.

RYSUREL PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat BAUMGART
NR UPRAWNI'EI'(I/ upr. bur)’.N dtpg)gftgl{vglgaigz/ Osrani:zen’
SPECIALNOSC | o ogones
inz. Olga ELANTKOWSKA
OPRACOWAL

SPRAWDZIL magr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK

NR UPRAWNIEN/ WKP/0257/PO0OD/08
s upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
S P ECJA LN O SC i w 5;fecyj'alnas'cr drogawe‘j"q
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
13.06.2014 1:50 03
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