Kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm
na tawie betonowej z oporem przy zatoce autobusowe;j

NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ KR3/G2

obnizony przy zjazdach i przejsciu dla pieszych 2cm

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
na tawie betonowej z oporem
wystajacy 12cm

10cm—wzmocnienie podtoza warstwq kruszywa
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kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

na tawie betonowej z oporem

obnizony przy przejsciu dla pieszych 2cm
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Inwestor Urzad Gminy Czerwonak
adres: 62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 39
Jedhosti PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyzewski
nwo__wﬂwc_Mom NQQQEmQﬂ adres: 61-007 Poznan, ul. Gtéwna 52/3
e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47  kom. 507-037-178
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Temat . . . .
Rozbudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika

oraz dwdch zatok autobusowych

wzdtuz ul. Polnej w Czerwonaku
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