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IV. Projekt zagospodarowania terenu

Budowa chodnika na ulicy Poligonowej w Bolechowie.

Czesé opisowa

Opis techniczny

Czesé rysunkowa
Z.1 Plan zagospodarowania terenu. PLANSZA ZBIORCZA SIECI. 1:500



Opis techniczny dla projektu zagospodarowania teren u dla budowy chodnika na ulicy

Poligonowej w Bolechowie.

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr WI.272.2.18.13 zawartej pomiedzy Gming
Czerwonak a Biurem Inzynierskim DUKT Wojciech Andrzejak w dniu 19 kwietnia 2013 roku w

Czerwonaku.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika wzdiuz ulicy Poligonowej oraz ul. Szkolnej (w
dowigzaniu do istniejgcego chodnika) w miejscowosci Bolechowo, gmina Czerwonak. W zakresie
przewidziano budowe zatoki autobusowej w miejscu istniejgcego przystanku, przebudowe urzadzen
wodnych jako skanalizowanie fragmentéw rowow oraz odtworzenie sciany czotowej istniejacego przepustu
na rowie melioracji szczeg6towej ,A”. Z uwagi na kolizje planowanego chodnika ze stupami sieci
teletechnicznej przewidziano réwniez jej przebudowe z nadziemnej na doziemng. W konsekwencji jej
przebudowy niezbednym okazato sie wejscie na grunty prywatne — celem przebudowy przytgczy do
budynku wraz z demontazem istniejgcych stupéw.
Przebudowa istniejgcej linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na doziemng obejmuje odcinek od
poczatku chodnika az do zatoki autobusowej. Prace te przewidziano jako demontaz istniejacych stupdw,
utozenie nowego kabla pod nawierzchnig chodnika oraz przebudowa przytacza do budynku na dzialce nr
ewid. 304/1.
Zakres projektu zostat uzgodniony z Zamawiajgcym oraz uzyskane zostatlo oswiadczenie od wiasciciela
prywatnego (dziatki nr ewid. 304/1 i 307/1) na udostepnienie czesci dzialek w celu prowadzenie rob6t —
przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Tym samym niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowa, sanitarng i telekomunikacyjna.

3. Stan istniej acy
Pas drogowy ulicy Poligonowej ma szerokos¢ od 9,50 do 14,50 m (najmniejsza szeroko$¢ w okolicach
przepustu — miejscowe przewezenie). W pasie drogowym istnieje jezdnia o nawierzchni mineralno-
asfaltowej szerokosci ok. 5,50 m. Pozostata szerokos¢ pasa drogowego jest nieutwardzona — teren
zielony, przeznaczony zasadniczo jako pobocze ale takze na przydrozne rowy. Odwodnienie ul.
Poligonowej jest powierzchniowe w kierunku terenéw zielonych. W pasie drogowym rosng drzewa, ktére
kolidujg z planowanym zagospodarowaniem jedynie w okolicach zatoki autobusowej (przewidziano
koniecznosc¢ usuniecia 2 drzew), pozostate nie kolidujg z planowang inwestycja.
Ruch pieszych odbywa sie poboczem jezdni. Na diugo$ci ul. Poligonowej wystepuje skrzyzowanie z ul.
Polng — dojazd do posesiji. Istniejgce zjazdy mozemy podzieli¢ na nieutwardzone (2 szt.), o nawierzchni
mineralno-asfaltowej — bez zmian, oraz o nawierzchni z kostki betonowej — przewidziano do regulaciji
wysokosciowej.
W pasie drogowym istnieje infrastruktura techniczna podziemna taka jak: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
wodociggowa, sie¢ teletechniczna. Dodatkowo nalezy wymieni¢ réwniez infrastrukture nadziemna;: sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczng — przewidziang do przebudowy.
Zakres projektu dotyczy ul. Poligonowej od skrzyzowania z DW196 az do skrzyzowania z ul. Szkolng. Dalej

przewidziano chodnik w ul. Szkolnej jako dowigzanie do stanu istniejgcego.



4. Stan projektowany
W zakresie niniejszego projektu jest zaprojektowanie wykonania utwardzenia pasa drogowego w ulicy
Poligonowej w formie chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscu dzisiejszego przystanku. Chodnik
przewidziano réwniez na fragmencie ulicy Szkolnej w dowigzaniu do istniejgcego.
Zgodnie z przyjetg kilometracjg w niniejszej dokumentacji poczatek przyjeto na koncu istniejacego
chodnika przy skrzyzowaniu z DW196 i oznaczono jako km 0+000,00. Na odcinku od poczatku zakresu do
przejScia przez istniejacy przepust na rowie melioracji szczeg6towej ,A”, zaprojektowano chodnik

prawostronny, szerokosci 1,50 m, zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. Chodnik ten

przewidziano o tej samej szerokosci co istniejacy w obszarze skrzyzowania z DW196 tj. 1,50 m i jest to
szerokos$¢ zgodna z wytycznymi.

W dalszym odcinku przewidziano poszerzenie go do 2,00 m (miejscami zwezony do granicy pasa
drogowego) réwniez przy krawedzi jezdni (za wyjatkiem odcinka wzdiuz i za zatokg autobusowg az do
skrzyzowania z ul. Szkolng). W okolicach skrzyzowania z ul. Szkolng przewidziano przejscie dla pieszych i
fragmentem prowadzenie chodnika lewg strong jezdni o szerokosci 2,50 m (szeroko$é zwigzana z
lokalizacjg barier ochronnych pomiedzy jezdnig a chodnikiem i wzgledami bezpieczenstwa). Dalej rowniez
w okolicach skrzyzowania, jednak juz w ulicy Szkolnej, przewidziano kolejne przejscie dla pieszych na
prawg strone jezdni i dowigzanie do istniejgcego chodnika w ulicy Szkolnej. Caty projektowany chodnik
ma dtugos¢ 305,50 m.

W okolicach dzisiejszego przystanku autobusowego (pomiedzy sklepem a wyjazdem z posesji dziatki nr
ewid. 307/2) przewidziano zlokalizowanie zatoki autobusowej szerokosci 3,00 m o parametrach: skos
wjazdowy 1:8 o diugosci 24,00 m; peron diugosci 18,00 m; skos wyjazdowy 1;4 dtugosci 12,00 m. Chodnik
wzdiuz zatoki autobusowej przewidziano do granicy pasa drogowego szerokosci min. 1,70 m.

Wijazdy na posesje przewidziano szeroko$ci 4,00 m ze skosem 1:2 wzgledem krawedzi jezdni. Istniejgce
utwardzone zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej przewidziano do regulacji wysokosciowej, zjazdy o
nawierzchni mineralno-asfaltowej przewidziano pozostawi¢ bez zmian. Dodatkowo w zakresie projektu
przewidziano utwardzenie skrzyzowania z ul. Polng przyjmujac szerokos¢ jej jezdni 5,00 m i tuki
wyokraglajace wzgledem krawedzi ul. Poligonowej R=3,00 m i R=6,00 m. Utwardzenie to nalezy wykonac¢
za tuki wyokraglajgce na odlegtos¢ ok. 2,00 m przyjmujac pochylenie podtuzne dostosowane do
istniejgcego terenu z odwodnieniem powierzchniowym w kierunku rowu i ewentualnie wpustéw.

Dla zachowania ciggtosci rowow przydroznych, w miejscach gdzie projektowany chodnik pokrywa sie z
istniejgcym rowem przydroznym, w niniejszym opracowaniu przewidziano skanalizowanie fragmentow
rowoéw poprzez wykonanie przepustéw. Dla projektowanych przepustéw przyjeto minimalng srednice 400
mm. Zaprojektowano je z rur betonowych taczonych na kielichy.

Za skrzyzowaniem z ul. Polng istnieje stary przepust na rowie melioracji szczeg6towej. W niniejszym
projekcie, z uwagi na zly stan jego $ciany czolowej po stronie planowanej inwestycji, przewidziano
rozebrac istniejace jej fragmenty z cegly (do warstwy z kamienia). W miejscu tym przewidziano wykonanie
nowej $ciany z betonu C20/25 szerokosci 40 cm zgodnie z rysunkiem szczegotu.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wynika z lokalizacji stupéw telekomunikacyjnych w miejscu
projektowanego chodnika, ktére ograniczajg przez to funkcjonalnos¢ zakladanych rozwigzan. W niniejszym
projekcie przewidziano budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej w obrebie projektowanego chodnika
tak by mozliwe byto przetaczenie i likwidacja linii napowietrznej.

Stup przed skrzyzowaniem z DW196 likwidowanej linii przy ul. Poznanskiej nalezy wzmocni¢ podporg ze
szczudlem betonowym, tak by zabezpieczyé pozostajacg czesc linii napowietrznej (w kierunku m.
Bolechowo Osiedle). Dla przetaczenia istniejacej linii napowietrznej wybudowac kabel doziemny. We

wskazanych miejscach na trasie kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi karbowanymi dwu$ciennymi



wykonanymi z HDPE $rednicy 110 mm. Kabel uktada¢ cze$ciowo po trasie istniejgcego kabla
rozdzielczego TPS.A. Roboty w tym odcinku prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Przewody
uktada¢ na podsypce z piasku lub przesianej ziemi. W potowie gtebokosci utozy¢ tasme ostrzegawcza
,Uwaga kabel telekom”. Projektowany kabel wprowadzi¢ do istniejacej studni przy budynku nr 1. Przed
budynkiem w okolicy istniejacych przytaczy kable wyprowadzi¢ na elewacje do istniejgcych instalacji i
potaczy¢ w puszkach hermetycznych. Kable na elewacji do wys. 2m zabezpieczy¢ ostonami stalowymi.
Zasypywane wykopy zageszcza¢ warstwami do uzyskania wspotczynnika zageszczenia réwnego 1,0 a
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla wtasciwego utozenia konstrukcji niezbednym jest wykorytowanie
istniejacego utwardzenia na giebokos¢ 50 cm wzgledem planowanej niwelety i dogeszczenie odstonietego
gruntu rodzimego do uzyskania minimalnej nosnosci E, = 30 MPa oraz wskaznika odksztalcenia 1,=3,0. W
dalszym etapie nalezy utozy¢ geotkanine o wytrzymatosci na rozcigganie min 40 kN/m (z zapasem
wzgledem linii kraweznika lub opornika ok. 0,50 m oraz uzupetni¢ kruszywem kwalifikowanym z wiasciwym

jego zageszczeniem do wysokosci przyjetej konstrukciji.

W ulicy Poligonowej i Szkolnej przewidziano $ciecie krawedzi jezdni mineralno-asfaltowej dla umozliwienia
demontazu istniejgcego kraweznika betonowego (ponizej nawierzchni jezdni) oraz uzyskania réwnej linii
krawedziowej i tatwiejszego utozenia scieku z kraweznikiem. Nastepnie przewidziano na wspélnej lawie z
betonu C12/15 ulozenie scieku z dwéch rzeddw kostki betonowej 10x20 cmi grubosci 8 cm na podsypce
cementowo pisakowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) — szerokosé scieku 20 cm, wraz z kraweznikiem
betonowym 20x30 cm. Kraweznik ten przewidziano jako wystawiony ponad nawierzchnie jezdni o 10 cm
(12 cm wzgledem $cieku). Na szerokosci zjazdow, przejsc¢ dla pieszych kraweznik ten nalezy ustawi¢ w
poziomie nawierzchni jezdni. tawe betonowa przewidziang jako wspdlng zaprojektowano o wymiarach
55x30 cm z betonu C12/15 z oporem.

Zewnetrznie krawedz chodnika przewidziano ograniczyé opornikiem betonowym 8x30 cm na lawie
betonowej 25x30 cm z betonu C12/15 z oporem

Zatoke autobusowg réwniez przewidziano ograniczong kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie
betonowej 35x30 cm z oporem.

W ulicy Szkolnej fragment chodnika zostat zaprojektowany z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych
typu L w zwigzku ze zblizeniem do istniejgcego rowu rogowego. Chodnik przewidziano szerokos$ci 2,00 m.
Elementy prefabrykowane przewidziano wysokosci min 80 cm z utozeniem ich na lawie betonowej z
betonu C8/10 grubosci 15 cm (ze skosami 1:1 wzgledem elementu prefabrykowanego). Sciana powstata z
tych elementéw musi zosta¢ zabezpieczona drenem s$rednicy min 10 cm PVC-U z filtrem z geowtdkniny z
poditaczeniem do rowu co ok. 5 cm (przejscie do rowu w tawie) poprzez trojniki. Dren ten nalezy obsypaé
warstwa zwiru grubosci ok. 20 cm (min 5 cm z kazdej strony drenu).

Pochylenie poprzeczne chodnikow, zatoki autobusowej przyjeto 2% w kierunku jezdni zgodnie z planem
zagospodarowania.

Niweleta przedmiotowego chodnika zostata zaprojektowana z mozliwie najlepszym dostosowaniem do
istniejacego teren, w szczeg6lnosci krawedzi jezdni. Przewidziano zar6wno na poczatku jak i na koncu
dostosowanie wysokosciowe do istniejagcych chodnikéw

Odwodnienie przedmiotowego zakresu projektu zaktada sie poprzez wpusty na studzienkach sciekowych
typowych prefabrykowanych srednicy DN 500 mm z osadnikiem z betonu szczelnego klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W10 z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i podtrzymujacych podtgczonych
bezposdrednio do rowu przydroznego za pomocg przykanalika elastycznego. Wpusty nalezy zakonczy¢

kratkami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400 z rusztem zeliwnym zamykanymi na zawias z



zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. Przykanaliki przewidziano z rur PVC o litej strukturze $Scianek,
klasy min. SN8 srednicy 200 mm. Ze wzgledu na wodociag uliczny utozony pod istniejagcym kraweznikiem,
na szerokosci rowu melioracji szczeg6towej, w celu odwodnienia czesci jezdni nalezy wykonaé
odwodnienie liniowe , ktére nalezy podigczy¢ do rowu melioracji wodnych , zlokalizowanego prostopadle
do ulicy Poligonowej. Odwodnienie liniowe o dtugosci 7,0 m wykonac¢ nalezy z 6 korytek o dlugosci 1,0 m ,
1 korytka dtugosci 0,5 m oraz studzienki | = 0,5 m i poditaczy¢ za pomoca rur kanalizacyjnych do studzienki
z czescig osadczg wysokosci 0,95 m. Z projektowanej studzienki wyprowadzi¢ rurami kanalizacyjnymi
wylot do rowu melioracji wodnych szczegdtowych o symbolu spétkowym , A ” w km 3 + 311. Sciek
odwodnienia liniowego przewidziano klasy min D400 szerokosci 20 cm na fawie betonowe;j.

Zgodnie z otrzymanymi opiniami i uzgodnieniami gestoréw sieci nie wystepujg kolizje z urzadzeniami
infrastruktury technicznej.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi gtadkosciennymi wykonanymi
z HDPE o $rednicy 110 mm sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV (jeden wjazdy w ul.
Szkolnej I=6m) oraz istniejacej sieci teletechnicznej na szerokosci wjazd6w i zatoki autobusowe;.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg chodnika nalezy usungé zanieczyszczenia urzadzenh
kanalizacyjnych powstate podczas robét w trakcie prowadzenia prac.

W obrebie planowanych prac istniejace studnie telekomunikacyjne nalezy wyregulowa¢ do projektowanej
niwelety.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgca sie¢ wodociggowa. Z uwagi na jej lokalizacje — w poblizu
krawedzi jezdni wszelkie prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu lub recznie tak by nie
uszkodzi¢ rurociggu. Dodatkowo prace te nalezy prowadzi¢ przy statym nadzorze wiasciciela rurociagu, tj.

pracownika Meliopoz S.C.

5. Zestawienie powierzchni.
Nawierzchnie z kostki betonowe;j:
- chodniki (kostka koloru szarego) — 565 m?;
- wjazdy (kostka koloru grafitowego) — 95 m?;
- zatoka autobusowa (kostka koloru szarego) — 98 m?.
Powierzchnie do regulacji wysokosciowej:
- wjazd na posesje nr ewid. 307/2 — 30 m?.
Powierzchnie umocnione kamieniem polnym,;

- skarpy rowéw — 70 m?.

6. Wpis do rejestru zabytkow.
Obszar przedmiotowego projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest sprawowany na jego

terenie nadzoér konserwatorski.

7. Wpltyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

8. Zagro zenia dla srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie wptynie i nie zagrozi srodowisku naturalnemu. Diugos$¢ projektowanej
budowy, jej zakres oraz lokalizacja nie naklada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na

srodowisko.



9. Inne
Z UWAGI NA CZYTELNOSC PODKtADOW GEODEZYJNYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE, PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC, SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Tajcher

Dopiewo, pazdziernik 2013 r.



