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@ Istniejgca nawierzchnia jezdni

@ Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej 35x30 cm z oporem z betonu C12/15

@ Opornik betonowy 8x30 cm na tawie betonowej 25x30 cm z oporem z betonu C12/15

@ Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20x10 cm grubosci 8 cm na wspélnej tawie betonowej z kraweznikiem 20x30 cm
(55x30 cm) z betonu C12/15

@ Sciek liniowy typu ACO klasy min D400 na tawie betonowej z betonu C20/25

@ Element prefabrykowany typu "L" o wysoko$ci min 80 cm na tawie betonowej z betonu C8/10 grubo$ci 15 cm z drenem

@ Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (po zageszczeniu)
Kolor szary: chodnik, zatoka; kolor grafitowy: wtgczenia, wjazdy
Grubos$¢ 6 cm: chodnik; grubos¢ 8 cm zatoka, wigczenia, wjazdy

Podbudowa zasadnicza pod chodnikiem z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm
Podbudowa zasadnicza pod wjazdem, wigczeniem i zatoka z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm

@ Podbudowa pomocnicza pod wtgczeniem i zatoka z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm

Doprowadzenie podloza do grupy nosnosci G1 pod konstrukcjg wjazdu, wigczenia i zatoki warstwg gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm (z G3)

@ Bariera ochronna typu U-12a mocowana w betonie 20x20 cm klasy C12/15

@ Sciana nad przepustem wykonana na miejscu z betonu C20/25 grubosci 40 cm

@ Roéw przydrozny odtworzony i wyprofilowany, skarpy 1:1,5 nieumocnione, 1:1 umocnione

Zielen

@ Warstwa z piaskéw kwalifikowanych 0-31,5 do uzupetnienia pod konstrukcja po usunieciu warstw nienosnych, 1s>0,98

Geotkanina o wytrzymato$ci na rozcigganie min 40 kN/m

@ Podtoze rodzime dogeszczone do min no$nosci E2=30 MPa i wskaznika odksztatcenia 10<2,5

Rura drenarska fi 100 mm PVC-U z filtrem z geowtokniny z podtgczeniem do rowu co ok 5,0 m otoczona

zwirem, warstwa zwiru ok 20 cm.
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