Czes¢ osadcza wpustu h=0,95 m
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Zeliwny wlaz uliczny wg PN 88/H-74084/94

590/390/70 na zawiasach
prety rusztu ustawione prostopadle do
krawedzi jezdni

Uszczelnienie zaprawg cementowq 1:3

Nawierzchnia wg projektu drog

Podmuréwka z cegly lub ptyta zeliwna 100/50cm

Rura betonowa ¢ 0,50m

Po wmontowaniu rure nalezy obetonowa¢

Rura betonowa ¢ 0,20 L=0,5m

Ztqczka kielichowa ¢ 0,20m r.bet/PVC

Rura PVC D200 x 5,9 mm kIS

Izolacja BITIZOL 2x(R+P)

Uwagi :

Wpusty drogowe wykona¢ zgodnie z projektem
drogowym w wykonaniu przy krawezniku lub z
wlazami podkraweznikowymi.

. . Inwestor:
Uszczelnienie zaprawq cementowg 1:3 Gmina Czerwonak
) o ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Ptyta denna B20 + srodki uszczelniajqce Projektujacy:
Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
. ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo
Podsypka piaskowa — P
’ Budowa chodnika na ulicy Poligonowej w Bolechowie
Skala: Rysunek: ; Nr rys:
1:20 Szczegot wpustu drogowego
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