Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznat; (061) 841-70-238
Poznan, dnia 24-09-2013

L.dz.

Biuro Inzynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak

ul. Poznanska 38
62-070 Dopiewo

sprawa: uzgodnienie dotyczace budowy chodnika w  ulicy
Poligonowej i Parkowej w m. Bolechowo, gm. Czerwonak

Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia
23.09.2013r. ws. budowy chodnika w ulicy Poligonowe] i Parkowej w m.
Bolechowo, gm. Czerwonak uzgadnia pod nastepujgcymi warunkami:

- Poznariski Zwigzek Spdlek Wodnych wyraza zgode na odtworzenie
dciany czotowej istniejacego przepustu na rowie melioracji wodnych
szczegbiowych o symbolu spétkowym "A" w km 3+311 w m. Bolechowo;

- wyrazamy zgode na wykonanie wylotu z projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Poligonowej do rowu "A" w km 3+311;

- Poznanski Zwigzek Spdtek Wodnych wyraza zgode na przejscie
kablem teletechnicznym nad istniejacym przepustem w km 3+300-3+311
w odlegfosci minimum 0,50 m liczac od gérnej krawedzi betonowej;

- dokumentacje ze szczegblowymi rozwigzaniami ltechnicznym i
wyliczeniami  hydraulicznymi  nalezy przediozy¢ w PZSW celem

uzgodnienia. P
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w Bolechowie ustala sie nastepujgce warunki:
ul. Poligonowe] nalezy przewidzied przy krawezniku wpusty uliczne

typu ciezkiego z przykanalikiem do przydroznego rowu,
pod planowanych chodnikiem po lewej stronie jezdni (patrzac w kierunku Trzaskowa) row
nalezy skanalizowad za pomoca rur betonowych @400,

po prawe] stronje skanalizowad rdw, Srednice kanatu oraz material dostosowad
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Poznan, dnia 10.10.2013r.

L.dz. 376/UZG64/2013

Biuro Inzynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak

ul. Poznarnska 38

62-070 Dopiewo

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania ulicy

Poligonowej i ulicy Parkowej w Bolechowie w zwigzku z planowang budowg chodnika
w tych ulicach — z gminng siecig wodociagowa informujemy, ze uzgadniamy
przedstawiony projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

Wszelkie prace ziemne prowadzone przy zblizeniach do istniejqeych urzadzen
wodociggowych nalezy wykonywad przy uzyciu sprzetu recznego i w sposob
nie powodujgcy zagrozenia uszkodzenia rurociggow i uzbrojenia.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego nalezy prowadzi¢ pod
statym, ptatnym nadzorem przedstawicieli ,MELIOPOZ".

. Zobowigzuje sie wykonawce robédt od odiworzenia wszystkich elementow

naziemnego uzbrojenia armatury wodociggowej w pasie technologicznym robdt,
szczegolnie nalezy zwrdcic uwage na wyregulowanie do rzednej projektowane]
nawierzchni obudéw i skrzynek zasuw w weziach wodociggowych, hydrantowych
i na przylgczach wodociggowych.

. Z uwagi na mate zurbanizowanie rejonu ulicy Poligonowej, nalezy pozostawic

istniejacy hydrant w km 0+070,00 jako nadziemny.

. Nie nalezy lokalizowa¢ projektowanego kraweznika w osi istnigjgcego wodociggu.
. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzeczywistg rzedna posadowienia

wodociagu. Nalezy zachowad minimalne przekrycie wodociggu wynoszgce 1,50m.

. O planowanym terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ,MELICPOZ”

Dziat Eksploatacji, tel. 0-61/87-87-380 z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

. Odbiér nawierzchni nalezy dokonaé przy udziale przedstawicieli MELIOPOZ".
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Telekomunikacja Polska

Dornena Hurt
Ewidencja | Rozwdj Sieci TOK Biuro Inzynierskie DUKT
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan Wojciech Andrzejak
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan ul. Poznariska 38
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 83 65 62-070 Dopiewo
Poznan, 14 paZdziemika 2013r.
Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-797/13/BJ

Temat: uzgodnienie planowanej budowy chodnika w ulicach Poligonowa i Parkowa w Bolechowie gm. Czerwonak.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujgcych uwarunkowar, kidre sg integraing czescia uzgodnienia:

Talekomunikacia Polska Spolka Akeyj
Xl Wydziat Gospodarczy Keajowego £

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do TP S.A. prace w strefie siec telekomunikacyjnef min. na 14 dni prz
przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgioszenia dostgpne
sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosdci Telekomunikacji Polskie] i bedzie zglaszane organom Scigania. Powiadomienie
powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na acres:
Telekomunikacja Polska

Operacyine Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykenywac zgodnie z normami |

przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie {gcznodci recznie | pod nadzorem  upowaznioregc
przedstawiciela Telekomunikacii Polskiej S.A. Wydzial Utrzyrania Uslug i Infrastruktury 2-Poznar;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocs przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd | powiadomié uzytkownika craz inspektora nadzoru,

W miejscach projektowanych zjazdéw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosé rur powinna by¢ co najmniej 0.5 m diuzsza od krawedzl
projektowanych zjazddw. Korice rur nalezy uszczelnic;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponoesi
naruszajacy stan istniejacy;

¢ oy Twardej 18, wpisana do Fejesiro Fraedsiebios

N 032100784, NIP 526-02-50-995, 7 porytym ¥

w orowadzonage preez Sad Bejonowy diz m,
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10.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznei;

Miejsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem podiegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Usiug i infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia siecl telefoniczne], wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacii powykonawcze] oraz strat tytutem braku transmisii,
sporzgdzongj przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia wzadzert telekomunikacyinyeh, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, kidra powinna byé uzgodniona | zatwierdzona przez nasz
Dzial, oraz zleci wykonanie robodt na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu odbioru iub
notatki stuzbowej.

11, Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Ewidencj i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych
1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

- H e
: Eviddencii | Zarzgdzania
wryi G infrastrukiurze Foznen




Telekomunikacja Polska
Domena Hurt

Ewidencja | Rozwdj Sieci TOK Biuro Inzynierskis DUKT
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Poznan Wojiciech Andrzgjak

ul. Glogowska 19, 60-702 Pcznan ul. Poznariska 38
tel:61 861 60 33 fax.: 61 862 92 65 62-070 Doplewo

Poznart, 14 pefdziernika 2015y

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-105/13/84
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig telekomunikkacying w zwiazku 7z planowana budows
chodnika w ulicach Poligonowa | Parkowa w Bolechowie gm. Czerwonak,

Szanowni Pansiwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24-08-2013 jak w temacie informujemy, ze na |

ego stan istr

nalezy opracowac projekt | wykonac przebudows kolidujace] infrastrukiury.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

o

Telekomunikacia Poiska Spofiks Akcyina 2 sinduibz i adresem w Warszavsie (00-106) przy ulicy Twarde] 18, vosana du Rerestoa

Xt Wdzial

Wykona¢ przebudowe kolidujace] infrastrukiury teletechniczne] z nepowietrzne) na oz emna‘ DOZE ¢
planowang] inwestycji. Przebudowa oraz zabezpieczeme wazystkich  elemeniow f
telekomunikacyingl musi byd realizowane zgodnie z wyrmaganiami Rozporzadzenia
dnia 26 pazdziernika 20061,

Przebudowe urzadzen tslekomunikacyinych zaprojekiowad zgodnie z norma  ZN-8G/TPSA-G27
powiazanymi z nia Normami lub ich zakiualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez o /

kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji;

W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikac
gruboscienna przez cafg szerokose jezdni

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscia gasiora,
bedzie takig] mozliwoscl | sie¢ zostanie zaprojekiowana na grunt SIol
zobowigzany zapewnic ustanowienie stuzebnosci przesviu przez osobe iz
Polskicl, oraz pokivc jej Koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fi:
posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaly inwestora;
Ponadto  informuiemy, ze na obszarze objetym  przedmioctowym  zadaniem nwesivoyinym i
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznycn. Jazelh w
wizii lokalngj, dokonywanej przez projeittanta, zostang stwierdzone roznice pormigazy car

TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiccznie zglesic do TP S.A., uzgodnic
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie
telekomunikacyinej doziemne] z zachowaniem normatywnego przvkrycia
niwslety;

prawnych z o

50l b Rejestrd Sad g0 pod arem DOODOTCRAT, REGON D121007842, NP 878.62-50. GBS, «
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14.

: powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnioneg) | zaakes
tacj projektowej, oraz na podstawie zatwierdzenego przez TP S.A. projekiu wykor
budowlanego w czescl telekomunikacyjne], zawlerajaocsgo potwierdze:
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplar
skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o In Lz
19;
Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lUb  jego i
wyszczegoinienie floscl i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
cdo wiascicieli | zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa Trogowegs:
Dokumentacia projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez 0soby posiadais
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinel, zgodnie z Yma
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawis Prawo B u:io,.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacii | kabi
udzieione w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze Poznar ul. Glogowska 19 (
prowadzi Bogumit Jagiellicz tel. 81 869 83 96). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania «
iokalne} w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekormunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowi iBzuacyw
przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projekiem, pod s¢
nadzorerm przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lok
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych ope
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bv zoveh ioh whasnosd
przypadku uzyskania informaci o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP 8.4, pod budowe planowans;
nalezy wystgpic¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w calu potwierdzenia
dokonania odpowiednich ustalenn (Warunki Techniczne na przebur@w@ Uryskane de
nalezy dofaczyC do projekiu, a narzucone rozwigzania fechniczne uwzglednic w opracow
Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznyeh
lub konieczrosci zmian stanu dotychczasowego urzacdzen !zniowych Drzy zachowa
wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynikiyeh 7z t
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizu
tetetechnicznych, kiora posiada vdokumentowane doswiadczenie w budowniciwie e
Jednoczesrie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomenduiemy firmy:

&
@
=
=

rOw nalezy wysta:

Wy

nikacyinym.

¢ Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznas, 1817 84 43)
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnodd Ti
ISO €001 gwaraniujgce wysokg jakosé prac oraz due doswiadczenie w prowadzeniu

telekomunikacyjnych;

> pesiada cert

ST

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. 7z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 883 Wa
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1SO 8001
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyiny

e Frma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0, (ul. kuzycka 2, 81-537 &
Kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigog v
150 9001 gwarantujigce wysokg jakodd prac oraz duze doswia
telekomunikacyinych:

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z buc
przebudows siect, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podm ot kitéry w okresie ostatnich 24
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nignalezyte wykonanis umowy doty
S.A. lub z ktorym w tym okresie TP S.A. rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z

wykonawcy,




18.

oy
@

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiskiow budowlanyeh nii tele
Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrasiruiciury
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlans art.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciern prac, kidrych doty
wystapic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanic I
przekazania placu budowy) | wyznaczenie upowaznionego przedstawiciei&
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury

FMINIS oz

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomic TP S.A. nie pdér
prac wskazujgc dzien, godzing i miejsce, w kidrym stawic
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

sirony  TH DA

Telekomunikacja Polska

Cperacyine Utrzymanie Sieci | Uslug we Wroctawiu
Wydziai Utrzymania Siec

ul. Glogowskaig

80-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgloszenie powinno zawierad m.n.:

e informacie o wykonaway robot

o certyfikat jakosci z serit ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanyeh:

¢ uprawnienia Kierownika budowy oraz aktualny wois do 1zby Indvai

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaci projektowe] (wraz z kopig zatwierdzania projekiu o
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.

TE O
HO <.

Opfaty za $wiadczony nadzor nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy preeds

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymaga:
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadky nieuzas
przez Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie praws do
przedstawiciela TP S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru iest Protol
dokument podpisujg przedstawiciele TP S.A i Ihwestora. W orzvpadiu
przedstawiciela inwestora Protokolu Nadzoru TP C)A zastrzega zobie orawo ;: e
Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A. wskazuie w Protokois Naczon,
dokumentu przez przedstawicisla inwestora. Pro o<o% Nadzoru jest pods
sprawovwanie odplatnego nadzory.;

DoNedzoru, LGl

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury T
ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co ne ;mmej 14
odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ioh wyd

S5

7 powazaniem

Daiad i’arzq“ BRI

Ewidancil

Danymi o Infrastrukiurze Poznan
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Wislko

WZDW.32.6502-36/13 Poznan, 15 paidziernika 2013r.
Dot.: budowy chodnika w ul. Poligonowsj

i Parkowej w Bolechowie
Zal: 2 rys. plandw zagospodarowania

Biuro Inzynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak

ul. Poznanska 38

62-070 Dopieweo

Odpowiadajac na wniosek z 24 wrzesnia 2013r. w sprawie uzgodnienia planu
zagospodarowania ulicy Poligonowej i ulicy Parkowej w Bolechowie przy drodze wojewddzkie
nr 196 Poznan — Murowana Goélina — Wagrowiec oraz wyrazenia zgody na prowadzenie rob6t
w pasie drogi wojewddzkiej ( dziatka nr ewid. 71) w zwigzku z planowana budowg chodnikéw w tych
ulicach - Wielkopolski Zarzad Droég Wojewddzkich w  Poznaniu (WZDW) uzgadnia
plany zagospodarowania projektéw: ,Budowa chodnika na ulicy Parkowej w Bolechowie” oraz:
»Budowa chodnika na ulicy Poligonowej w Bolechowie” opracowane przez Biuro Inzynierskie
DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznanska 38, 62-0670 Dopiewo we wrzesniu 2013
przy uwzglednieniu ponizszych uwag:

- w ulicy Poligonowej wyprofilowa¢ row (dziatka nr ewid. 303) celem wyeliminowania splywu
wid w kisrunku rowu przydroznego w pasie drogi wojewddzkie] nr 196;

- szezegOtowe warunki budowy wigczenia chodnika w ul. Parkowej do chodnika w pasie drogi
wojewoddzkiej uzgodnic z Kierownikiem Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogi wojewddzkiej (dzistka nr ewid.71)
nalezy zwrdcié sig¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Gniesnie.

Do wniosku nalezy dolaczyé zezwolenie na prowadzenie rob6t , zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

Niniejsze uzgodnienie jest rbwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoécia o nr ewid.71
na cele budowlane w zakresie i na warunkach okre$lonych w uzgodnieniu,

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody uzytkownikéw drég powstale w zwiazku
z prowadzeniem ninigjszych robot. "

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat i nie narusza praw oséh trzecich.

Do wiadomofci: {,
1. Wéijt Gminy Czerwonak /0
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak
2. Rejon Drég Wojewodzkich w GnieZnie
3.aa
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,g iezno, dnia 29-10-2013
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Biuro Inzynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak

ul. Poznaniska 38

62-070 Dopiewo

Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
NR 90/K/2013

Dotyezy: informacji nit istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z budows chodnika na
dziatke nr 372/7 w m. Bolechowo ul. Poznanska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-09-2013r. dotyczace jw. przesylamy plany z zaznaczonymi trasami

istniejacych podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nn 0,4 kY z nastepujacymi uwagami:

1. Wedtug zalaczonego projektu wynika, ze projektowana budowa jest w skrzyzowaniu i zblizeniu z
istniejacymi urzadzeniami nn 0,4kV

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewskazanych w zalgczonym planie urzadzen
energetycznych podziemnych, ki6re nie byly zgioszone do ewidencji ENEA Operator Sp. z 0.0. OD5
Rejon Dystrybucii Gniezno.

3. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych podziemnych prowadzié recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

4. W miejscu zblizen i skrzyzowant z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zachowa¢ normatywna
odleglos¢ i stosowat odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z
PN-76/E-05125); np. osfony dzielone PS typu ,AROT" @ 110 na kable nn 0,4kV i ®160 na kable SN
19KV,

5. Waznos¢ niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uakiualni¢ je w RD Gniezne.

.. Zalaczniki: plan - 2 szt.

kio
1. adresat,
2. 8la

Rejon Dystrybucii Gniezne

adnia 4861, 62-200 Gniserng
061 423 80 C0

ke 148 7061 423 80 05

il

&
5

Kraioweno

www.operator.enea.pl



§ N FRASTRU KTU RA _ Zwigzek Miedzygminny UNIA CURCPEISKA
| SRODOWISKO ' Puszeza Zielonka” FUNDUSZ SPOINOSCH

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Murowana Goslina, dnia 04.11.2013

ZMPZ/DT-PR/VIIB/P14/.

Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak

ul. Poznariska 38 , 62-070 Dopiewo

Dotyczy: Projektu budowy chodnika w ulicy Poligonewej i ulicy Parkowej
w Bolechowie.

f
|
|
i

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2013r informujemy iz opiniujemy pozytywnie
projekt zagospodarowania ulicy Parkowej oraz ulicy Poligonowej zwigzany z budowg

chodnika na w/w ulicach.

¢ oraz opis stanu istnigjgcego uzbrojenia w sie¢ kanalizacji sanitarnei.

=

1

1. ul. Parkowa w Bolechowie

Realizowany przez Zwiazek Migdzygminny Puszeza Zielonka projekt nie przewiduje
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowe]j w Bolechowie.

Na skrzyzowaniu ulic Parkowa/Szkolna zostala zaprojektowana 1 wykonana studnia
kanalizacyjna 1,0 m przykryta wlazem kanalowym zeliwnym z betonowym wypehieniem o
$rednicy 9600 mm. Od studni wyprowadzony zostat odcinek przewodu kanalizacyjnego w
kierunku ulicy Parkowej. Przewod kanalizacyjny zostal zaglepiony 1 zaprojektowany w
zwigzku z perspektywiczng mozliwodcia wiaczenia do kanatu w ulicy Szkolnej.

Opisana wyzej studnia wraz z odejéciem w kierunku ulicy Parkowe] zostala wskazana w
zakaczonym do pisma fragmentem inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do Pafstwowego
7asobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 12.12.2012r. ( Zatqeznik nr 1 a i D)

Wykonana studnia nie znajduje si¢ w obszarze projektowanego chodnika.

Kandlizacja obszary
Parku Krajobrazowego
Puszeza Ziglonka i okolic

Af i
cang|

Zwigzek Miedzvgminay Puszeza Zielonka”
Nowy Ryrek 8
62095 Muowana Gosling




NFRASTRUKTURA
SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
2. ul. Poligonowa w Bolechowie

‘ Zwigzek I'V‘i%(;td.}lygs‘rzismy UNIA EURDPEISKA
,Puszcza Zielonka” FUNDUSZ SPOJNOSCH

s

Wykonane w ramach projektu kanaly sieci kanalizacji sanitarnej nie zawierajg si¢ w
granicach projektowanego chodnika zgodnie z zalgczong inwentaryzacja przyjeta do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego w dniu 12.12.2012r. Nie wystepuje wigc koniecznosé
powiazywania prac budowlanych. zwiazanych z obsadzeniem i obrukowaniem istniejacych
studni z nowo projektowanym chodnikiem. (Zatgeznik nr 2)

Uwagi:

Wykonane w ramach projektu studnie kanalizacyine znajduja sie w bliskiej odlegtoset
w stosunku do projektowanego chodnika. W czasie realizacji prac budowlanych zwigzanych
7 budowg chodnika moze doj$¢ do zanieczyszezenia studni materiatem pochodzacym
z budowy. W zwigzku z powyzszym W opiniowanym projekcie nalezy zawrzed zapis
zobowiazujgcy przyszlego wykonawce do usuniecia powstalych podezas budowy
$ zanjeczyszozen urzgdzen kanalizacyjnych pod grozbg obciazenia go kosztami plukania sieci
kanalizacyjnej na przedmiotowym odcinku.

Z powazaniem

b
Pawst Rogowicz

Otrzymuja:
a) .adresat
b) a/a

Kanalizacja obszaru
- Parku Krajobrazowego
Puszeza Zielonka i okolic

Zwiazek Miedzygrainny Puszcza Zietorka”
Nowy Rynek @
6205 Murowana Godline

i
i
i
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Poznas, dnia 27.11.2013 1.

OPINIA 4073/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinit:
art. 27 128 ustawy z dnia 17 maja 1989 1., Prawo geodezyjue | kartograficzne”™ (€. j. Dz, U, 2 2010 r.ne 193 poz. 1287 xe zm ) oraz § 20 ust. 1 Rovporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie geodezyjncj cwidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespeléw nsgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. 2
20Q07r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : Sied telekomunikacyjna, kanalizacja rowdw prrydroinych, lokalizacia
wpustow, przebudowa hydrantu

Inwestor lgb Gmina Crerwonak
przedstawxczel ul, Zrodlana 39
mwestora: 62-004 Crerwonak

Biuro Iniynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul, Poznariska 38

62-070 Dopiewo
l" Na zlecenie z dnia : 4.11.2013 r.
Data wptywu zlecenia do zespotu : 4.11.2013 r.

ZespSt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje przedmiotu uzgodnienia.

obreb Bolechowo, ul. Poligonowa, Parkowa, dz. 302/2, 303, 306, 307/1, 75/3, 75/7, 80,
gmina Czerwonak, powiat poznariski, woj. wiellopolskie

Uwagi i zalecenia: )
OPERATOR GAZOCIAG@W PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” Q/POZNAN ;

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAY, W POZNANIU:

Studnie kablowe lokalizowaé w odlegtosci min, 0,5m od siect gazowej

Szezegdtowy przebieg sieci gazowe] nalezy ustali¢ w terenic na podstawie probnych przekopow. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywacé recznie. Na czas wykonywania robdt przy wykopach wigkszych niz 0,6

m sie¢ gazowa zabezpieczyé

przed obsunigeiem. Skrzyzowania z siecig gazows wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami PN-91/M-34501. Zachowa¢ odleglosei normatywne od istniejace] sieci gazowej zgodnie (Dz. U. z
dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi zglosic sig w
PSG- RDG Poznati Pétnoc ul. Gdynska 47.

NETIA S.A. ¢
Bez uwag.

INEA S.A. ¢
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp.z 0. 0. ¢

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic¢ rgcznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowaé normatywne odlegloéei. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic sie w
Pogotowiu Energetycznym w Murowanej Goslinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN:

Bez uwag.

AQUANET S.A. :
Nie dotyczy.

Puwii&bwy Qdrodek Dokuinentac]i Geoderyjng) adioine] i
ZESPOL ULGADNIANIA DOKUMENTACI PROJEKTOWES N
60-309 Poznat, ul. Jackowskicgo 18 tel(061) 8410-627



DP
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO ~ SIECIOWE :
Nie dotyczy.

MELIOPOZ-P.LB.:
Bez uwag.

PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

UWAGIIZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 1. ,,Prawe Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pézniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej

(przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezynego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony 1 zabezpieczenia znajdujacych sig na terer ie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).
W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedziaine za ochrone

i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30
poz. 163 art. 48.1 z pézniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnieft Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1.
uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, Ze straci waznost gdy zostanie
zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. ( Dz. U. Nr 38 poz. 455 ).

5. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych,

6. Integralng czgscia opinii ZUDP jest mapa z naniesiona projektowang inwestycjg wraz

z pieczecia uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé recznie bez wzycia sprzgtu
mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinkg drzew nalezy uzyskac

w Urzedzie Gminy Czerwonak.

Przedlozony projekt zostat przez komisje Zespolu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz

informacji Zespotu dot. obowiazujacych warunkow do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie opinii wraz z zatgeznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawey terenowemu.

Powiatowy Ofrodek Dokumeutacji Goodezying) 1 Kartogn oznd .
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWES
GC-50Y Poznai, ul. Jackowskiego 18 1¢h{061) 8410-627
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Dotyczy: uzgodnienia budowy chodniks w ulicy Poligonows] | ulicy Parkowe] w Bolechowie.

W odpowisdzi na pismo w sprawis gzgo& nienia budowy chodnika w ulicy Poligonowei
i Parkowej w Belecho wzgledem istnie i s wmmmg@we; informujemy, ze uzgadniamy
przedstawiony proiski z zachowanien o e,xm
1. Istniejgca siec wodociggowa w ulic y
nawierzchri asfaliowe, lecz w zblize
Wszelkie prace ziemne prowadzone prey
wodociggowych nalezy wykomwm i
nie powodujgey zagrozenia uszkodze
Prace drogowe w rejonie uzbrojen

3
Js

kalizowana jest poza krawedzig

QJ

Lo niej.

zilizeniach do ?stm@;aﬁvch urzgdzen
ciu sprzetu lekkiego | w sposéh
ociagow | uzbrojenia.

ciggowago nalezy prowadzié pod

w

e

statym, platnym rexdzorem przedstaw sksploataovinyeh Meliopoz 8C.
2. Zobowigzuje sie wykonawce robot drogowy fm fﬁ o odtworzenia wszystkich elementow

nazzemnegg uzbrojenia armatury wodocisgowel w pasie drogowym, szczegdélnie nalezy
zwréciC uwage na wymiane | wyreguiowanie (na koszt inwestycji) do rzednej projekiowane]
nawierzehni obucdw | skrzynek zasuw w wezlsch wmd@css{gawyﬂh hydrantowych ina
przytaczach wodociggowych. Ponadic :awvg mrzesunal istniejacy hydrant poza
pmjekmwaﬁy chodnik z uzyciem ksz zeliwrych FE, lub w przypadku odeinkow
diuzszych niz 1.0 m — z zastosowani PE ¢ zigozach zgrzewanych,
3. informujermy mwrs*e/ ze pobdy wcﬂ\ k= hnologiczne budowy moze sig odbywal
wylgeznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowsgo | mwa nego w Meliopoz SC w
uzgodnior yc?* termirach.
4. Nalezy zzchowad minimalne przykrye
5. Wszelkie ;::rr:*cf 2wigzane z przebud:
wykonane wylgczaie przez stuzby ¢
ich przez zamawialacego, koszly w
6. O ptaﬂozf:sr*yﬂ* tarminie rozposzecia r

«:}3 &

grav ponost zamawza;acy
; powiadomic Dzial Eksploatach

Meliopcz 2T z siadmiodniowym wyprzedzs
7. Odbioru prac drogowych nalezy dokonad mrzy udziale przedstawicieli Meliopoz SC.

i

D %ﬁméﬁz@f Sg@@%g

i) t

/~f Janusz iﬁ@wﬁg



DUKT P-10-TG/2013

UZGODNIENIA

R L v By ¥ dad st

i

& P {
4&“;%}5 ?v?‘faifﬂ M’w‘/m)if/f ®

Sl i g,

Miejscowoss; data

Y
e



Poznanski Zwigzek Spdétek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28
; Poznan, dnia 19-12-2013

L.dz. 2213/2013

Biuro Inzynierskie DUKT
Woijciech Andrzejak

ul. Poznanska 38
62-070 Dopiewo

sprawa: uzgodnienie dotyczgce budowy chodnika w ulicy
Poligonowej i Parkowej w m. Bolechowo, gm. Czerwonak

Poznanski Zwigzek Spoétek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia
05.12.2013r. uzgadnia bez uwag budowe chodnika w ulicy Poligonowej i

Parkowej w m. Bolechowo, gm. Czerwonak.




