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PROJEKT BUDOWLANY

Bran za sanitarna

Obiekt: Budowa chodnika na ulicy Poligonowej w Bolechowie.

Lokalizacja: Bolechowo, ul. Poligonowa, ul. Szkolna
Dziatki o nr ewid: 306, 302/2, 303, 304/1, 307/1, 75/7, 75/3, 86.

Inwestor: Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-070 Czerwonak

Data opracowania: pazdziernik 2013 r.



VII. Projekt budowlany: bran za sanitarna

Budowa chodnika na ulic Poligonowej w Bolechowie.

Przebudowa hydrantu i odwodnienie ulicy.

Czes¢ opisowa

Opis techniczny.

Czesé rysunkowa
IS-1 Plan sytuacyjny z lokalizacjg projektowanego skanalizowania rowu i wylotow
IS-2 Szczeg6t przebudowy hydrantu
IS-3 Profil podigczenia wpustu do rowu R1-Wpl (wylot R1)
IS-4 Profil podigczenia odwodnienia liniowego do rowu R2-Wp2 (wylot R2)
IS-5 Profil podigczenia wpustu do rowu R3-Wp3 ( wylot R3)
IS-6 Profil skanalizowania odcinka rowu R4-R5 oraz profil podtgczenia wpustu Wp4 ( wylot R6 )
IS-7 Szczeg6t zabezpieczenia wylotu
IS-8 Przekroj skanalizowania rowu

IS-9 Szczeg6t wpustu drogowego



Opis techniczny dla projektu budowy chodnika na uli cy Poligonowej w Bolechowie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienie dotyczace budowy chodnika w ulicy Poligonowej i Parkowej w m. Bolechowo,
gm. Czerwonak wydane przez Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych pismo znak L. dz. 1601/2013 z dnia
24.09.2013r.

1.3. Warunki podigczenia odwodnienia ulicy Poligonowej wydane przez Urzgd Gminy Czerwonak — Wydziat
Zarzadzania Drogami — pismo znak WD.7012.07.2013 z dnia 04.10.2013r.

1.4. Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Inzynieryjno — Budowlanym ,, Meliopoz ” S.C. ul. Starotecka 18 Poznan
pismo znak L. dz. 376/UZG64/2013 z dnia 10.10.2013 r.

1.5. Opinia ZUD nr 4073/ 2013 z dnia 27.11.2013r.

1.6. Plan zagospodarowania terenu.

1.7. Projekt drogowy.

1.8. Obowigzujgace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania

Ze wzgledu na budowe w ulicy Poligonowej chodnika wystgpita konieczno$¢ zamontowania wpustéw
drogowych gdyz poprzez budowe chodnika zostanie zakidcony naturalny sptyw wéd z jezdni do rowow.
Opracowanie obejmuje podiaczenie wpustéw drogowych do rowu melioracji wodnych oraz rowow
przydroznych.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym chodnikiem wystapita réwniez koniecznos$¢ skanalizowania odcinka

rowu oraz przesuniecie istniejgcego hydrantu poza cigg pieszy chodnika.
4.0. Opis techniczny przyj etych rozwi azan projektowych

4.1. Przebudowa hydrantu.

Istniejacy hydrant zamontowany w poboczu ulicy Poligonowej nalezy przebudowaé przesuwajac go w
kierunku istniejgcego ogrodzenia.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych hydrant zamontowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od istniejgcego
ogrodzenia.

Przebudowa polega na zamontowaniu krééca dwukotnierzowego FF DN 80 mm o diugosci 400 mm z zeliwa

sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego.

4.2. Podtaczenie odwodnienia jezdni do rowdw.

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie za pomocg trzech wpustéw drogowych oraz jednego odwodnienia
liniowego.

Whpust oznaczony symbolem WP1 nalezy podigczy¢ do rowu przydroznego , zlokalizowanego po prawej
stronie ulicy Poligonowej od wjazdu z drogi krajowe;j .

Podtaczenie nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U D 200x5,9 mm klasy S o jednorodnej strukturze w
przekroju o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? ( SN = 8 kN/m?)

Ze wzgledu na wodocigg uliczny utozony pod istniejacym kraweznikiem w celu odwodnienia czesci jezdni
nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe , ktére nalezy podiaczy¢ do rowu melioracji wodnych , zlokalizowanego

prostopadle do ulicy Poligonowe;j.



Odwodnienie liniowe o dlugosci 7,0 m wykona¢ z 6 korytek o diugosci 1,0 m , 1 korytka dtugosci 0,5 m oraz
studzienki | = 0,5 m i podtgczy¢ za pomoca rur kanalizacyjnych PVC-U D 160 x 4,7 mm klasy S o jednorodnej
strukturze w przekroju o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? ( SN = 8 kN/m?) do studzienki

D 0,5 m z czescig osadczg wysokosci 0,95 m.

Z projektowanej studzienki wyprowadzi¢ rurami kanalizacyjnymi PVC-U D 200x5,9 mm klasy S wylot do rowu
melioracji wodnych szczeg6towych o symbolu spotkowym ,, A” w km 3 + 311.

Projektowany wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg a skarpe umocni¢ narzutem z kamienia famanego gr. 30 cm
na geowtdkninie filtracyjnej TS — 50 w ptotku faszynowym o wys. 30 cm .

Zabezpieczenie projektowanego wylotu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegétowym —
nriS-7.

Réw ten znajduje sie w bardzo zlym stanie technicznym nalezy go odnowi¢ poprzez wymiane s$ciany
czotowej , regulacje i umocnienie skarp.

Whpust oznaczony symbolem WP3 nalezy podtgczy¢ do rowu przydroznego , zlokalizowanego po prawej
stronie ulicy Poligonowej od wjazdu z drogi krajowej przy skrzyzowaniu z drogg do Trzaskowa.

Podigczenie wpustu nalezy wykona¢ za pomocg rur kanalizacyjnych PVC-U D 200x5,9 mm klasy S do
projektowanej studni. Ze studni wyprowadzi¢ rurociagg PVC-U D 200x5,9 mm klasy S o jednorodnej
strukturze w przekroju o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? ( SN = 8 kN/m? ) i zakonczyé
wylotem do rowu. Istniejgcy row nalezy odtworzyé i przegtebi¢ minimum do gtebokosci dna istniejgcego
przepustu D 400 mm zlokalizowanego pod jezdnig ulicy Poligonowe;.

Wopust oznaczony symbolem WP4 nalezy podtaczyé do projektowanej - odtworzonej studni kanalizowanego
rowu przydroznego , zlokalizowanego po lewej stronie ulicy Poligonowej na wysoko$ci skrzyzowaniu z drogg
do Trzaskowa.

Podigczenie wykona¢ za pomocg rur kanalizacyjnych PVC-U D 200 x 5,9 mm klasy S o jednorodnej
strukturze w przekroju o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? (SN=8 kN/mZ)

W zwigzku z malg iloscig odprowadzanych wod deszczowych i z uwagi na niewielkg mozliwos¢ pojawienia
sie w odptywie substancji ropopochodnych (mata intensywnos¢ ruchu kotowego) , podczyszczenie
odprowadzanych wod deszczowych odbywaé sie bedzie w osadnikach wpustéw deszczowych o wysokosci
0,95 m oraz czesci osadczej — obnizonym dnie studzienki za odwodnieniem liniowym. Wpusty drogowe
betonowe D 0,5 m z czedcig osadczg wysokodci minimum 0,95 m — wykona¢ zgodnie z zalgczonym
rysunkiem szczegétowym — rys. nr IS-9. Wiazy wpustow o wymiarach 590 x 390 x 70 na zawiasach. Ruszt we

wpuscie nalezy tak zamontowac aby prety rusztu byly utozone prostopadle do krawedzi jezdni.

Obliczenia .
llos¢ Sciekéw deszczowych dla wylotu R1 ((do rowu przydroznego wpustu Wp1 )
SEKUNDOWY MAKSYMALNY SPtYW WOD OPADOWYCH

Qs max = 0,027 X 0,8 x 132 = 2,85 dm®/s

Qsmax = 2,85 dm?/s

GODZINOWY MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH

15x60 .
1000

Q hmax=2,85x
Q hmax = 2,56 m®/h



ROCZNY MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH
Qr max = 0,520 X 270
Qr max = 140,4 m*ir

DOBOWY SREDNI SP£YW WOD OPADOWYCH
140,4.

Qdsred. = ————

365
Qu srea. = 0,385 m*/d

llos¢ $ciekéw deszczowych dla wylotu R2 ( do rowu melioracji wodnych wpustu Wp2 )
SEKUNDOWY MAKSYMALNY SP:YW WOD OPADOWYCH
Qsmax=0,1x0,8x 132

Q smax = 10,56 dm?/s

GODZINOWY MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH

15x60 .
1000

Q hmax = 10,56 x
Q hmax = 9,504 m¥h

ROCZNY MAKSYMALNY SPtYW WOD OPADOWYCH
Qr max = 0,520 X 1000
Qr max = 520 m¥r

DOBOWY SREDNI SPtYW WOD OPADOWYCH
520.

Qdsred. = ——

365
Qu grea. = 1,42 m°/d

llos$¢ $ciekéw deszczowych dla wylotu R3 ( do rowu przydroznego wpustu Wp3 )

SEKUNDOWY MAKSYMALNY SP:YW WOD OPADOWYCH
Qsmax=0,03x0,8 x132

Q smax = 3,17 dm?¥s

GODZINOWY MAKSYMALNY SPtYW WOD OPADOWYCH
15x60 .

1000
Q hmax = 2,85m%h

Qhmax=3,17X

ROCZNY MAKSYMALNY SP:YW WOD OPADOWYCH
Qr max = 0,520 X 300
Qr max = 156 m¥r




DOBOWY SREDNI SP£YW WOD OPADOWYCH
156.

365

Qu srea. = 0,427 m®/d

dsred. =

llos¢ $ciekow deszczowych dla wylotu R6 ( do rowu przydroznego wpustu Wp4 )

SEKUNDOWY MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH
Q smax = 0,028 x 0,8 x 132

Q smax = 2,96 dm?/s

GODZINOWY MAKSYMALNY SPtYW WOD OPADOWYCH
15x60.
1000
Q hmax = 2,66 m%h

Q hmax= 2,96 X

ROCZNY MAKSYMALNY SPtYW WOD OPADOWYCH
Qr max = 0,520 X 280
Qr max = 145,6 m*/r

DOBOWY SREDNI SPtYW WOD OPADOWYCH

145,6.
Qusred. = 365

Qu srea. = 0,399 m®/d

Catkowite wartosci Sciekow :
Q smax = 19,54 dm?/s
Q hmax = 17,57 m*h

Qrmax =962 m3ir
Qq sreq. = 2,631 m°/d

4.3. Skanalizowanie rowu.

Odcinek rowu przydroznego o diugosci catkowitej 24,0 m zlokalizowany po lewej stronie ulicy Poligonowej od
punktu R4 do punktu R5 zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej nalezy skanalizowa¢ ze wzgledu na
kolizje z projektowanym chodnikiem za pomoca rur betonowych D 400 mm.

Na zatamaniu rowu wykonac¢ — odtworzy¢ studnie rewizyjng D 1,0 m

Do studni tej podiaczyé istniejacy przepust D 400 mm — podtgczenie rowu po drugiej stronie ulicy.

Po utozeniu kanalizacji row nalezy zasypa¢ i odpowiednio zagescié.

Rurociggi montowa¢ na podsypce piaskowej zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur, Scisle
przestrzegajac stopnia zageszczenia podsypki i zasypki wykopow — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora

( pod nawierzchniami utwardzonymi )

Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane D 1,0 m z betonu klasy C35/45 o wspotczynniku wodoszczelnosci
W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci réwnej wysokosci srednicy projektowanego kanatu
deszczowego. Kregi betonowe D 1,0 m fgczone na uszczelki gumowe , odporne na agresywne dziatanie

Sciekow. Wiazy kanatowe okragte DN 600 mm z wkladkg gumowa o wysokosci minimum 14 cm wentylowane.



Do regulacji osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak
kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtaz wraz z pierscieniem dystansowym nalezy
obetonowa¢ betonem klasy C16/20 o srednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wlazu Przejscie przez sciane
studni — szczelne (uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw ), elastyczne — uszczelka
BKL lub tuleja ochronna z uszczelka. Podczas wykonywania przejs¢é nalezy zabezpieczy¢ kanat przed
zatamaniem spowodowanym r6znym osiadaniem studzienki i kanalu. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/16 o grubo$ci minimum 10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m
wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu , utozonej na zageszczonej podsypce piaskowej. Montaz wiazéw

studni nalezy skoordynowac z pracami drogowymi nawierzchni utwardzonych.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci przewodéw zgodnie z normg PN-EN 1610

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej.”

5.0. Uwagi ko ncowe

5.1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié faktyczne rzedne istniejacych rowéw w
miejscu wtaczenia i kolizji za pomocg przekopow prébnych.

5.2. Wszelkie roboty wykonac¢ z godnie z niniejszym projektem i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” czes¢ Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przy
zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw B.H.P.

5.3. Rurociggi uktadac zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

5.4. Roboty prowadzi¢ w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie organizaciji
robot, wykonanym przez Wykonawce

5.5. Montaz wtazéw skorygowac¢ z wykonywaniem nawierzchni drogowe;.

5.6. Na studniach kanalizacji deszczowej zamontowac¢ wiazy wentylowane.

Opracowat

mgr inz. Jacek Sikora

Dopiewo, pazdziernik 2013 r.



