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Opis techniczny dla projektu budowy chodnika na uli cy Poligonowej w Bolechowie.

1. Charakterystyka ogolna.
1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzenh telekomunikacyjnych w zwigzku z projektowang
inwestycja:

Budowa chodnika na ulicy Poligonowej w Bolechowie.

Wiascicielem przebudowywanych urzadzen jest TP S.A. Pion Sieci i Platform

Ustugowych Grupy TP Obszar Eksploatacji w Poznaniu.

1.2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora ,

- warunki techniczne przebudowy wydane przez TPS.A. z dnia 14-10-2013.
- dane inwentaryzacyjne sieci miejscowej uzyskane w TP S.A.

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500;

- dane zebrane przez projektanta w terenie;

- normy zaktadowe TP S.A.

1.3. Zakres rzeczowy:

- przebudowa linii napowietrznej - 0,22 kml
- przebudowa sieci rozdzielczej - 2,28 kmp
- budowa przytaczy doziemnych - 3 szt

1.4. Uzgodnienia
Przebiegi trasowe uzgodniono protokotem nr 4073/2013 z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji

Projektowej w Poznaniu

Projekt jako catos¢ uzgodniono z TPS.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19 .

Projekt — niniejsze opracowanie uzgodniono z TP S.A. Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Poznan, ul. Glogowska 19.

2. Charakterystyka techniczna.

2.1. Stan istniejacy.

Obecnie w obrebie projektowanego chodnika znajduje sie te telekomunikacyjna siec doziemna oraz
napowietrzna na podbudowie stupowej. Stupy podbudowy kolidujg z ciggiem komunikacyjnym i dla peinej

funkcjonalnosci chodnika muszg zosta¢ usuniete.

2.2. Stan projektowany.

W oparciu o wydane przez TPS.A. warunki techniczne oraz poczynione ustalenia robocze z
przedstawicielami TPS.A. projektuje sie budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej w obrebie
projektowanego chodnika tak by mozliwe byto przetaczenie i likwidacja linii napowietrznej.

Stup nr 1 likwidowanej linii przy ul. Poznanskiej nalezy wzmocnié¢ podporg ze szczudiem betonowym, tak by
zabezpieczy¢ pozostajaca czes¢ linii napowietrznej. Stlup wyposazy¢é w uziom pretowy z pretéw

miedziowanych i potaczyc¢ z linkg nosng kabla napowietrznego.



Dla przelgczenia istniejacej linii napowietrznej wybudowa¢ kabel doziemny typu XzTKMXpw 5x4x0,5
zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na rys. 2 oraz schematem pokazanym na rys. 3. We
wskazanych miejscach na trasie kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi karbowanymi dwusciennymi
wykonanymi z HDPE o $rednicy 110 mm. Przepusty pod jezdnig dla nowych kabli wykona¢ rurami na
gtebokosci min. 1 m. Kabel uklada¢ czesciowo po trasie istniejgcego kabla rozdzielczego TPS.A. Roboty w
tym odcinku prowadzi¢ recznie ze szczeg0lng ostroznoscia.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku lub przesianej ziemi. W potowie gtebokosci ulozy¢ tasme
ostrzegawczg ,Uwaga kabel telekom”.

Utozony kabel przy ul. Poznanskiej wprowadzi¢ na stup i wykona¢ zigcze réwnolegle. No koncu
przebudowywanego odcinka przy ostatnim stupie na ul. Poligonowej wykonaé zlgcze réwnolegte na kablu
doziemnym, zgodnie ze schematem rys.3.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do istniejacej studni przy budynku nr 1 i zakonczy¢ przelotowo na nowej
taczowce LSA+ w istniejacym stupku.

Od stupka wybudowac przytacza kablem XzTKMXpw 2x2x0,5 do budynku nr 1 zgodnie z rys. 21i 3.

Kable wyprowadzi¢ na elewacje do istniejgcych instalacji i potaczy¢ w puszkach hermetycznych. Kable na
elewacji do wys. 2m zabezpieczy¢ ostonami stalowymi.

Zasypywane wykopy zageszczac¢ warstwami do uzyskania wspotczynnika zageszczenia rownego 1. Teren
przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie zlacza roéwnolegte na istniejacych kablach rozdzielczych wykonaé za pomocag zelowanych
tacznikdéw zyt typu UR2. Przelgczy¢ sie¢ bezprzerwowo. Po przetaczeniu wycigé zréwnoleglone kable i
zamkng¢ ztgcza ostonami termokurczliwymi serii XAGA 500.

Po zakonhczeniu prac wykona¢ pomiary sieci rozdzielczej pradem statym i zmiennym zgodnie z normami
TPS.A.

Po przetaczeniu sieci zdemontowaé kabel napowietrz i podbudowe stupowa.

Zdemontowane materiaty przekaza¢ operatorowi lub poddaé utylizacji. Szczegoéty ustali¢ w trybie roboczym z

przedstawicielem TPS.A.

3. Uwagi ko ncowe.

Realizacje przebudowy sieci telekomunikacyjnej ujetej w przedmiotowej dokumentacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych pismem nr TOTWSBU-PO.2112-
105/13/BJ z dnia 14-10-2013 roku.

Na 30 dni przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy
prac, spetniajacego wymagania okreslone w warunkach technicznych oraz uzyskaé¢ zezwolenie na mozliwosé

wejscia na sie¢ teletechniczng kierujac je na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Glogowska 19;

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30, fax. 61 886 86 31

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.pl

Ww. wniosek, oprécz numeru z przedmiotowego uzgodnienia, powinien zawierac:

- informacje o wykonawcy robaét,



- uprawnienia kierownika budowy

- aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

- harmonogram robét,

- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
Miejsca zblizen [ skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne;j
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi oraz inspektorowi nadzoru.
Miejsca przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej podlegaja odbiorowi przez Komisje powotang przez
Dyrektora Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu, ktdrej praca zostanie zakohczona
spisaniem wiasciwego protokotu odbioru.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu pokryw studni
telekomunikacyjnych w stosunku do projektowanej niwelety oraz zachowa¢ normatywne przykrycie sieci
telekomunikacyjnej.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w O$rodku Geodezji i Kartografii na koszt inwestora.
Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywac recznie bez sprzetu mechanicznego i z nalezytg dbatoscia.
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢é za pomocg prébnych
przekopéw.
We wszystkich sprawach dotyczacych projektowanej przebudowy urzgdzen TPS.A. nalezy sie kontaktowaé z
autorem projektu.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TPS.A.

Przy przebudowie kabli nalezy przestrzegac postanowien norm zaktadowych wydanych przez TP S.A.

W szczegoélnosci:

= ZN-96/TP S.A.-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

=  Ogélne wymagania techniczne. Zatacznik nr 1.

= ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

= Ogodlne wymagania i badania. Zatgcznik nr 2

=  ZN-96/TP S.A.-005 - Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 3

=  ZN-96/TP S.A.-006 - Ztacza spajane swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr
4.

= ZN-96/TP S.A.-007 - Ztgcza Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.

=  ZN-96/TP S.A.-008 - Ostony ztagczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 6.

= ZN-96/TP S.A.-009 - Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.

=  ZN-96/TP S.A.-010 - Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej

telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 8.

=  ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogd6lne wymagania i badania. Zatacznik
nr9.

=  ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zalacznik nr 10.

=  ZN-96/TP S.A.-013 - Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 11.

= ZN-96/TP S.A.-014 - Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 12.

= ZN-96/TP S.A.-015 - Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 13.



=  ZN-96/TP S.A.-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr
14.

= ZN-96/TP S.A.-017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Zatgcznik nr 15.

=  ZN-96/TP S.A.-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr
16.

= ZN-96/TP S.A.-019 - Rury trudnopalne (RHDPELt). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

= ZN-96/TP S.A.-020 - Ztaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

= ZN-96/TP S.A.-021 - Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 19.

= ZN-96/TP S.A.-022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Zalacznik nr 20.

=  ZN-96/TP S.A.-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. Zatagcznik nr 21.

= ZN-96/TP S.A.-024 - Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 22.

= ZN-96/TP S.A.-025 - Tadmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 23.

= ZN-96/TP S.A.-026 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zatacznik
nr 24.

= ZN-96/TP S.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

=  Ogélne wymagania techniczne. Zatacznik nr 25.

=  ZN-96/TP S.A.-028 - Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr
26.

=  ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 27.

= ZN-96/TP S.A.-030 - Laczniki zyt. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 28.

= ZN-96/TP S.A.-031 - Ostony ztgczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 29.

= ZN-96/TP S.A.-032 - Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 30.

=  ZN-96/TP S.A.-033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 31.

= ZN-96/TP S.A.-034 - tgczowki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania. Zalacznik
nr 32.

=  ZN-96/TP S.A.-035 - Przytacze abonenckie i siec przytaczeniowa. Wymagania i badania. Zatagcznik nr
33.

=  ZN-96/TP S.A.-036 - Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 34.

= ZN-96/TP S.A.-037 - Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Zatacznik nr 35.

=  ZN-96/TP S.A.-038 - Przelgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatacznik nr 36.

=  ZN-96/TP S.A.-041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania. Zalacznik nr 37.

Ponadto przy pracach wykonawczych w obrebie drég publicznych nalezy bezwzglednie przestrzeqgac przepisy
BHP.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Gawalek

Dopiewo, pazdziernik 2013 r.



Tabela nr 1.

Zestawienie materiatéw podstawowych.

L.p. |Wyszczegdlnienie edn. llo $¢ Uwagi
1. 2. 3. 4, 5.
1. Stup drewniany 6m szt 1
2. Szczudio zelbet typ. A szt. 1
3. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 280
4. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 120
Rura karbowana dwuécienna z HDPE
5. ) m 51
Srednicy 110 m
6. Uziom pretowy z pretéw miedziowanych kpl. 1
7. Tasma ostrzegawcza m 320
8. taczowka LSA+ 10 par szt. 1
Ostona zlgczowa termokurczliwa odpowiednia
9. szt. 2
do zigcza
tacznik zelowany 3M jednozytowy odgatezn
10. 4 Y= yiowy odgate=ny szt 40

UR2




