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NAWIERZCHNIA ULICY PARKOWEJ - KR1

- WARSTWA SCIERALNA Z GRANITOWEJ KOSTKI, gr. 8/11 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 15 cm

Gmina Czerwonak

ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJACY

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- WARSTWA SCIERALNA Z SZAREJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA PROGU ZWALNIAJACEGO

- WARSTWA SCIERALNA Z CZERWONEJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (NTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 15 cm

Gmina Czerwonak

ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

@ NAWIERZCHNIA ULICY SPORTOWEJ | POPRZECZNEJ- KR1

- WARSTWA SCIERALNA Z SZAREJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 15 cm

PRZEDSIEBIORSTWO e —

PROJEKTOWO-USEUGOWE 7/ T
4

DROMAX sp. z o.o0. S IR

7 IVTAADE

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN
e-mail: biuro@d-dromax.p/
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.p/

E NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

- WARSTWA SCIERALNA Z GRAFITOWEJ KOSTKI TYPU BEHATON, gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 15 cm

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

NAWIERZCHNIA SCHODOW

- WARSTWA SCIERALNA Z GRANITOWEJ KOSTKI, gr. 8/11 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPa | WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 10 cm

Wykonanie projektu budowy ulic:
Sportowej, Poprzecznej
TEMAT (od ul. Sportowej do ul. Parkowej)
oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej
do ul. Kolejowej) w Owiriskach

JINEL | SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE

BRANZA DROGOWA

ELEMENTY ULICZNE
1. KRAWEZNIK GRANITOWY O WYMIARACH 15x30x100 cm

KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYMIARACH 15x30x100 cm
OBRZEZE BETONOWE TYPU WYSOKIEGO O WYMIARACH 8x30x100 cm
OPORNIK BETONOWY O WYMIARACH 12x25x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY TYP NAJAZDOWY O WYMIARACH 15x22x100cm
OBRZEZE GRANTOWE TYPU WYSOKIEGO O WYMIARACH 8x30x100 cm

O Nk wN

STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Michat BAUMGART

NR UPRAWNIEN/ WKP/0252/POOD/08
iy upr. bud. do projektowania bez ograniczeri

SPECJALNOSC w specialnodd drogowej

mgr inz. Marcin KONOWALSKI

k% - pochylenie poprzeczne
istniejgcego chdnika
z% - projektowane pochylenie podtuzne
zjazdu dostosowane do rzednej
wysokosciowej istniejgcej bramy

OPRACOWAL
inz. Bartosz KOWALCZYK
SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN/ WKP/O257/POOD/08
SPECJALNOSC O oo drogom
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
22.05.2017 1:10 04
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