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- projektowane pochylenie
podtuzne zjazdu dostosowane do terenu
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NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO (UL. ZRODLANA)

- KR2

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ
KOLORU SZAREGO, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WSK. ZAGESZCZENIA
Is=1.03 | WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E,=120 MPa), gr. 15 cm

INWESTOR

NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ
KOLORU SZAREGO, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WSK. ZAGESZCZENIA

Is=1.03 | WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E,=120 MPa), gr. 15 cm

Urzagd Gminy Czerwonak

Urzad Gminy Czerwonak
ul. Zrodiana 39
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJACY

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - KR3

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ
KOLORU CZERWONEGO, gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KLSM 0/31,5mm, gr. 25 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa (WSK. ZAGESZCZENIA
Is=1.03 | WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E,=120 MPa), gr. 15 cm

Urzagd Gminy Czerwonak

Urzad Gminy Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

@ NAWIERZCHNIA CHODNIKA | DOJSC DLA PIESZYCH

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ FAZOWANEJ
KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU C6/8 (B-7,5), gr. 10 cm

ELEMENTY ULICZNE

KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYMIARACH 15x30x100 cm
LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4,gr.4i5cm
OPORNIK BETONOWY O WYMIARACH 12x25x100 cm
LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) BEZ OPORU
O WYMIARACH 16x22 cm
KRAWEZNIK BETONOWY TYP NAJAZDOWY O WYMIARACH 15x22x100 cm
OBRZEZE BETONOWE TYPU WYSOKIEGO O WYMIARACH 8x30x100 cm
8. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) BEZ OPORU
O WYMIARACH 15x16 cm
9. PALISADA BETONOWA O WYMIARACH 20x20x60 cm
10. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 30x60 cm
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ul. Milczariska 18A lok. 19, 61-131 POZNAN
e-mail: biuro@dromax.com.pl/
tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95

web: www.dromax.com.p/

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ulicy Zro'd/anej w Czerwonaku
TEMAT na odcinku od przedtuzenia
ul. Zdroje do ul. Lesnej,
TYTUL 3
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BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
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