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Przekrój poprzeczny

km 0+166.72

Poziom porównawczy = 72.00 m

Rzędne projektowane

Rzędne istniejące
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Ulica Parkowa

Ulica Poprzeczna Ulica Sportowa

INWESTOR

web: www. d-dromax.pl
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TYTUŁ

RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT

STADIUM

e-mail:  biuro@ d-dromax.pl

DROGOWA

ul.  K. Libelta 1A lok. 2, 61 - 706 POZNA Ń

tel.  + 48 724 202 772     fax.  +48  ( 61 )  22 3  2 4  78

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-USŁUGOWE

DROMAX sp. z o.o.

Nazwa pliku:
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PRZEKROJE POPRZECZNE

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

WKP/0252/POOD/08

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ/

SPECJALNOŚĆ

mgr inż. Michał BAUMGART

OPRACOWAŁ

mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIAK

WKP/O257/POOD/08

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

SPRAWDZIŁ

NR UPRAWNIEŃ/

SPECJALNOŚĆ

Gmina Czerwonak

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

inż. Bartosz KOWALCZYK

063_PW_DR_pp_01_A.dwg (063_PW_DR_pp_01_A.pdf)

mgr inż. Marcin KONOWALSKI

Wykonanie projektu budowy ulic:

Sportowej, Poprzecznej

(od ul. Sportowej do ul. Parkowej)

oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej

do ul. Kolejowej) w Owińskach
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