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1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
- decyzja o warunkach zabudowy WUG.6730.78.2012r. z dnia 28.09.2012r.

- ,Cenfrum kultury i rozbudowa ptywalni Delfin w Koziegtowach. Projekt

koncepcyjny”, opracowany w roku 2012 przez AKPB ARCHITEKCI Piotr
Bartosik ul. Szamotulska 82/8, 60-566 Poznan.

- Wizja lokalna

- Obiekty budowlane zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy:

bezpieczenstwa konstrukcii,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci  energii i odpowiedniej izolacyjnosci  cieplnej
bezpieczenstwa konstrukcii,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy cenfrum kultury wraz z rozbudowq i

przebudowqg ptywalni ,Delfin” oraz budowq, przebudowqg i rozbudowq



infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznegj,
na dziatkach nr 155/1, 160/3, 108/9, 108/8, 108/10, 108/11, obreb Koziegtowy.

3. Lokalizacja

Teren projektowy potozony jest w Koziegtowach przy ul. Pitsudskiego 3, na
dziatkach nr 155/1, 160/3, 108/9, 108/8, 108/10, 108/11, obreb Koziegtowy, gmina

Czerwonak.

4, Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie poza budynkiem ptywalni ,,Delfin” nie znajdujq sie inne
obiekty budowlane.

Teren niezabudowany w wiekszosci stanowiq przestrzenie niezagospodarowane. W
bezposrednim sgsiedztwie ptywalni znajduje sie przestrzen parkingowa o
utwardzonej nawierzchni, potgczona z ul. Pitsudskiego na wysokosci pdétnocno-
wschodniego naroznika budynku istniejgcego. Jest to jedyna uzytkowana
aktualnie droga dostepu na dziatki projektowe. W potudniowej czesci terenu
zlokalizowany jest drugi wjazd - utwardzony jedynie w ramach potgczenia z ul.
Pitsudskiego, dalej biegnie droga nieutwardzona.

Na pdtnoc od ptywalni znajduje jest skate park.

4.1. Uksztattowanie terenu
Na terenie, w zakresie opracowania wystepujg skarpy o kqgcie nachylenia do
~~30%, gtownie na zachdd i pdtnoc od obiektu istniejgcego. Dodatkowo
widoczny jest spadek terenu w kierunku potudniowym:

* w obrebie projektowanego centrum kultury wynosi on ~~2-3%,

* W obrebie projektowanego parkingu (w potudniowej czesci dziatek) spadek

wynosi ~~4-5%.

4.2. LZielen istniejgca

Na terenie opracowania wystepuje zielen wysoka i sredniowysoka.
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e Zielen sredniowysoka zlokalizowana jest w formie pasmowo uksztattowanych
kep wzdtuz ul. Pitsudskiego oraz bezposrednio przy obiekcie ptywalni. W
zachodniej czesci terenu znajdujg sie rowniez mtode nasadzenia o uktadzie
nieuporzgdkowanym.

« Zielen wysoka to gtdéwnie obszar lesny w potudniowej czesci terenu -
wytgczone z obszaru inwestycii.

Inaczna czes$¢ powierzchni opracowania zajmujqg otwarte przestrzenie porosniete

trawq.

4.3. Gleba

Gleba piaszczysta.

S. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zaktada budowe centrum kultury wraz z rozbudowqg budynku istniejgcej
ptywalni  w kierunku potudniowym. Tereny przylegte przeznaczono na
powierzchnie parkingowe i drogi dojazdowe do budynkdéw. Zaprojektowano
rowniez plac w czesci frontowej centrum kultury.

Z uwagi na istniejgcq infrastrukture techniczng i wchodzqgce w jej sktad studnie z
licznikami konieczne byto dopasowanie przebiegu drog.

Droge wewnetrzng prowadzi sie po wschodnie] stronie studni, co powoduje
powiekszenie placu wejsciowego (w stosunku do koncepcji wyjsciowej), miejsca
parkingowe sq zlokalizowane stosunkowo blisko ul. Pitsudskiego.

Studnia zostata wkomponowana w zielehce na terenie placu wejsciowego.

W potudniowej czesci zlokalizowano parking o 4 rownolegtych rzedach miejsc

parkingowych wraz z dodatkowym potgczeniem z ul. Pitsudskiego (wykorzystano

wjazd istniejgcy, zaprojektowano jedynie jego przebudowe wraz z poszerzeniem).

Wzdtuz zachodniej elewacji projektowanego obiektu biegnie droga dojazdowa

dla samochoddéw dostawczych dla czesci gastronomicznej, zakohczona placem
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manewrowym umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdu. Dodatkowo zlokalizowano

tutaj potgczenie tarasu zewnetrznego z terenem.

Docelowo teren obstugiwany bedzie za posrednictwem dwdch wjazdow z ul.
Pitsudskiego — w potudniowej i pétnocnej czesci terenu opracowania.
Uzbrojenie terenu — planuje sie przeprojektowanie sieci istniejgcych w zakresie

kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

5.2. lielen

Projekt zaktada przearanzowanie zieleni istniejgcej, wraz z cze$ciowq likwidacjg (w
przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem oraz obiektem
budowlanym) oraz nowe nasadzenia.

Zielen zakwalifikowang do zostawienia nalezy, jesli zaistnieje taka koniecznos$¢, na
czas budowy zabezpieczyC, bqgdz tez wysadzic w inne miejsce i wsadzi¢ z

powrotem po ukonczeniu robdt budowlanych.

Zaprojektowana zielenh zgrupowana zostata przewaznie w skupieniach drzew i
krzewow akcentujgcych zaprojektowany uktad przestrzenny dziatki. Dominujg tu
uporzgdkowane grupy roslinnosci, dopasowane pokrojem oraz kolorystycznie do
projektowanej formy oraz kolorystyki elewaciji.

Zaproponowane rozwigzanie ma na celu tad przestrzenny, czystos¢ i harmonie, a
takze poprawe warunkdw mikroklimatycznych wokdt nowoprojektowanego
budynku.

Plan projektowanego terenu jest przejrzysty a przyjety zabieg prowadzenia,
podkreslonego elementami artykulacji architektonicznej sprawia, ze wzrok
odruchowo kierowany jest w okreslonym kierunku.

W czesci za budynkiem, gdzie istnieje koniecznos¢ ostony od parkingdw, oraz
izolacji akustycznej i wzrokowej miedzy poszczegdlnymi rzedami parkingu,
wykorzystane sg do obsadzenia zielenig praktycznie wszystkie dostepne

przestrzenie wolne od instalacji podziemnych.
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Przy doborze rodlinnosci oprocz walorow estetycznych, plastycznych i
przestrzennych kierowano sie takimi czynnikami jak: mate wymagania siedliskowe,
odpornos$¢ na zanieczyszczenia, mrozoodpornosc.

Wprowadzone gatunki drzew i krzewdw stanowiqg element dekoracyjny nie tylko w
okresie wiosenno-letnim. Zostaty zaprojektowane tak by stanowic¢ interesujgcy
akcent takze jesieniq i zimg, gtdwnie ze wzgledu na ciekawy pokrdj, atrakcyjne
wybarwienie lisci i gatezi, ozdobne owocostany, ktére posiadajg takze wartosé

biocenotycznag.

5.21 Pomiedzy rzedami miejsc parkingowych

przewidziano zasadzenie zywoptotu z zywotnika zachodniego, ktéry po
uformowaniu ma stanowic¢ zywoptot. Takie nasadzenia majg stanowic
ciekawy element placu i zapewnic, ze przestrzen parkingu dobrze wpisze sie

w otoczenie.

5.2.2 Réwniez wzdtuz ulicy Pitsudskiego

zaprojektowano nasadzenie zywoptotu z zywotnika zachodniego Thuja
occidentalis, majgcego stanowi¢ bariere wzrokowq oraz akustyczng
oddzielajgcqg projektowany teren od drogi. Dodatkowo projektuje sie
nasadzenie w tym rejonie trzech drzew z gatunku ZLOTOKAP ZWYCZAJNY

Laburnum anagyroides Medik. wg rysunku Z02.



fot. Ztotokap zwyczajny

5.2.3 Przy $mietniku

zaprojektowano nasadzenia z wysokich krzewdw z gatunku PECHERZNICA
KALINOLISTNA 'LUTEUS" Physocarpus opulifolius 'Luteus' o pieknych
z6ttozielonych lisciach oraz biatych kwiatach, w celu cze$ciowego

"zamaskowania" bryty Smietnika.

fot. PECHERZNICA KALINOLISTNA 'LUTEUS'



5.24 Przy tarasie

zaproponowano dwupietrowe nasadzenie z krzewow Sredniowysokich oraz
niskich, stanowigcych dla siebie ciekawy kontrast kolorystyczny, wpisujgcych
sie idealnie w kolorystyke projektowanego budynku. Projektuje sie
wykonanie nasadzenia z nastepujacych gatunkdw: BEZ KORALOWY
'SUTHERLAND GOLD' Sambucus racemosa Sutherland oraz JALOWIEC
LUSKOWY ‘BLUE STAR' Junjperus squamara.

fot. JALOWIEC LtUSKOWY ‘BLUE STAR’



BEZ
KORALOWY

fot. BEZ KORALOWY 'SUTHERLAND GOLD'

Laprojektowane nasadzenia z drzew i krzewdw stanowiq wielokolorowg
kompozycje o zréznicowanej wysokosci pomiedzy poszczegdlnymi pieframi

roslinnosci, ktéra zapewni atrakcyjny wyglad nasadzen o kazdej porze roku.
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5.3. Wycinki

Sktad gatunkowy oraz ilos¢ krzewdw przeznaczonych do wycinki przedstawiono na

rysunku Z01

Konieczno$¢ usuniecia krzewdw wigze sie planowang rozbudowq obiektu oraz

parkingu.
6. Zakres robo6t

6.1. Przygotowanie terenu - obejmuje:

- wykaszanie samosiewow i chwastow jednorocznych,
- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci z catej powierzchni

zieleni i wywiezienie poza obreb budowy

6.2. Roboty ziemne - zasadnicze roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem

terenu objete sq odrebnym projektem.

W ramach projektu roboty ziemne obejmujg:

- wykonanie koryta pod nawierzchnie placow, parkingdw i ciggdw pieszych
- plantowanie catej powierzchni gruntu tj. reczne Sciecie wypuktosci oraz
zasypanie wgtebien nie przekraczajgcq 30 cm, oraz mechaniczne
wyréwnanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bryt

- dowiezienie ziemi urodzajnej do uprawy gleby

- dowiezienie ziemi zyznej

- wyrbwnanie powierzchni skarp

6.3. Uprawa gleby

Przewiduije sie:

- uprawe mechaniczng, obejmujgcego wieksze powierzchnie zieleni

- uprawe reczng 1j. przekopanie gleby na gteb. 20-25cm na pozostate]
powierzchni zieleni.

Na catej powierzchni pod zielen przewiduje sie rozmieszczenie ziemi urodzajnej
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warstwg grubosci 10cm oraz torfu ogrodniczego warstwg grubosci 2cm.

6.4. Zadrzewienie

- drzewa lisciaste i sadzone sg w doty o Srednicy 0,7x0,7m,

- krzewy lisciaste i iglaste sadzone sg w doty 0,5x0,5m w ilo$ci 1szt./m?2

- krzewy zywoptotowe sadzone w ilosci 4 szt./mb w rowy o szer. do 45m

w dwdch rzedach

Dla wszystkich drzew i krzewow przewiduje sie petng zaprawe dotow w 'z
mieszankqg ziemi urodzajnej, zyzng lub kompostowq i nawozéw mineralnych dla
drzew i krzewdw iglastych wskazana jest zaprawa torfem kwasnym, albo

podtozem do iglakdw.

6.5. Trawniki

Przewiduje sie tfrawniki dywanowe obsiewane mieszankg frawy uniwersalnej w
iloSci:

- 0,3 kg/m2 przy sianiu recznym

-0, 5 kg/m2 przy sianiu siewnikiem

oraz zaprawienie mieszankg nawozéw mineralnych w iloéci 0,5 kg/m?2.

6.6. Scieizki ogrodowe i schody terenowe

Wykonanie i typ nawierzchni wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

7. MAtA ARCHITEKTURA

Na terenie objetym projektem zaprojektowano elementy matej architektury.
Po wykonaniu analizy natezenia ruchu pieszego, zaproponowano zamontowanie
wokot nowoprojektowanego Centrum Kultury nastepujgcych elementdw mate;j

architektury:

7.1. tawki:

Przyjeto tawki z czarnego betonu barwionego w masie z biatymi drewnianymi
siedziskami. tawki swojg czystg geometryczng formq oraz zestawieniem

kolorystycznym stanowig bezposrednie nawigzanie do bryty nowoprojektowanego
12



budynku np. WEGA deco. Masywne eleganckie podstawy tawki o prostych
ksztattach w potgczeniu z grubymi deskami stanowigcymi siedzisko, tworzg
ciekawy, oryginalny design, ktéry znakomicie uzupetni indywidualny styl wszelkich
przestrzeni uzytecznosci publiczne,j wpisujgc sie idealnie a projektowang
przestrzen.

wymiary: 200 x 40 x 46,5 cm

Ponizej zdjecie projektowanej tawki.

7.2. Kosze na $mieci:

przyjeto kosz uliczny— dostosowany do tawki zaréwno wymiarami jak i ksztattem np.
kosz uliczny WEGA deco -. Co wida¢ na zdjeciu ponizej. Dobrze prezentuje sie

w zestawieniu z tawkqg ale i osobno.
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Jest to niewielkiej pojemnosci kosz o podstawie kwadratowej i okragtym wktadzie
Z blachy ocynkowanej wyposazonym w popielniczke petnigcq funkcje uchwytu.
Nieduza, prosta bryta kosza dyskretnie spetniajgc swojg gtowng funkcje,
uatrakcyjni mniejsze przestrzenie, dodajgc im nowoczesnego charakteru

wymiary: poj. 30I, 40x40x46,5cm
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7.3. Stojaki na rowery:

przyjeto stojak rowerowy — o prostej geometrycznej formie. Co wida¢ na zdjeciu

ponizej. Stojak stalowy, malowany proszkowo na kolor czarny, wymiary: 80x80cm

stojak rowerowy Street.

8. ZLestawienie iloSciowe projektowanych elementéw:
ZIELEN PROJEKTOWANA

lp Nazwa Nazwa tacinska ilos§¢
1 ZYWOTNIK ZACHODNI Thuja occidentalis 463,8m2
2 PECHERZNICA KALINOLISTNA "LUTEUS" | Physocarpus opulifolius 'Luteus’ 21,2m2
3 BEZ KORALOWY 'SUTHERLAND GOLD' Sambucus racemosa Sutherland 40m?2
4 JALOWIEC tUSKOWY ‘BLUE STAR’ Juniperus squamata 78m?2
S ZLOTOKAP ZWYCZAJNY Laburnum anagyroides Medik. 3 szt.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1 tawka np. WEGA deco 10 szt.
2 Kosz na odpadki np. WEGA deco 14 szt.
3 Stojak na rowery np. STREET 10 szt.
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9. Wykaz rysunkdw

Z01. Projekt wycinek zieleni skala 1:500

Z01. Projekt zieleni oraz matej architektury skala 1:500
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