WILO Polska Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 38, Janki
PL 05090 Raszyn, Poland

Star-Z 20/1

wilo

Telefon Instalacja: Pompa cyrkulacyjna
Telefaks
Klient Projekt Strona 5/ 5
Klient nr Projekt nr
Partner rozméw Poz. Nr Data 2013-08-08
Opracowujacy KC Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
Przeptyw 0,36 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 1,021 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestos¢ 0,9982 kg/dm3
Lepks$¢ kinematyczna 1,001 mm?2/s
Ci$nienie pary 10 kPa
Dane pompy
L Producent WILO
fiawy Pobor ooy PL Typ Star-Z 20/1
003 Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0032 Stopien cién.znamionowegoPN10
0'0283 Minimalna temperat.ptynu -10 °C
0'024-5 Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,0
0,01€]
Zg Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0004. : : Przeptyw 0,355 m3/h
e ——— e T Wysoko$¢é podnoszenia 0,99 m
0 01 02 03040506 070809 1 11 12 13 14 15 16 [m3/h] Pobér mocy P1 0.0363 KW
Predkos$¢ obrotowa 1700 1/min
b I Minimalne ci$n. na doptywie
bg 2 Temperatura 50 | 95 | 110 oC
Minimalne ci$n. na doptywie 0,5| 3 10 m
E —1
] PG 11
Materiaty /uszczelki
3|
| Korpus G-CuSn 5
] Wat Materiat ceramiczny
- - o Ffk—H--F1H-—-—- - Wirnik PPO, Noryl
—1 tozysko Grafit
AL
| l4 Wymiary mm
, <] al |34 10 | 140
| [ ] b1l | 100 11 |97
S a5 I b2 | 92,5 12 | 130
b3 | 54 13 |70
b b4 |73 14 |79
2
Strona ssqca Rp 1/2/G 1 /PN 10
Strona ttoczna Rp 1/2/G 1 /PN 10
- — — = 1 Masa 2,2 kg
l | Dane silnika
| OO | Moc znamionowa P2 0,004 kW
| L N Pobér mocy P1 0,0381 kw
(P (P | Predkos$c¢ obr. znamion. 1700 1/min
| | Napiecie znamionowe 1~230V, 50 Hz
L - 1 Maksymalny pobdér pradu 0,18 A
Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
L N
1~230V,50Hz Nr Art. Wersja standardowa: 4028111

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.12 - 25.06.2013 (Build 88)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2013




