25+ Dalkia

Poznan

Zatacznik nr 1
do umowy przytaczeniowej nr 1534/2013

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemoéw  cieplowniczych,

(Dz.U. z dnia 01 lutego 2007r., nrl6, poz.

92) oraz wniosku Gminy Czerwonak,

Dalkia Poznan S.A. okresla warunki podiaczenia do miejskiej sieci cieplnej.

A. Whnioskodawca
ijna Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Poznan
B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Wtasciciel obiektu:

ijna Czerwonak
ul. Zroédlana 39
62-004 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu:

B.3. Lokalizacja wezta cieplnego:

B.4. Ilo$¢ obiektéw zasilanych:

B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu:

Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie
Ciepta woda uzytkowa

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Kozieglowy — ul. Pitsudskiego 3,
dz. Nr 108/8, 108/9, 108/10, 108/11

wydzielone pomieszczenia w budynku

1
budynek centrum kultury

- projektowane
- projektowana

Lp. |[Cele

1 Centralne ogrzewanie

Q c.0. = 91,0 kW

2 Wentylacja

Q went. = 273,0 KW

3 Ciepla woda uzytkowa

Q c.w.u.$r. = 17,0 kW

Q c.w.u.maks. = 38,0 kW

Dalkia Poznan S.A. z siedzibg w Poznaniu, tel, +48 6186133 00
ul. Gdynska 54, 61-016 Poznan, tel. +48 6186134 00
www.cieplodlapoznania.pl fax +48 6186146 44
NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570

Kapitat zakladowy (wplacony): 227 978 650,00 z{

Konto: Credit Agricole Bank Polska S.A.
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Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.l1. Dotyczy Dalkia Poznan S.A.:

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza bedzie komora B2/23 ( punkt ,,A™) na istniejacej sieci
cieplnej kanalowej 2xDN300. Na odcinku pomigdzy punktem “A™ i ,B” nalezy wymieni¢ istniejace
przylacze cieplne 2xDN65 na 2xDN80. Przylacze o srednicy 2xDN80 ( od punktu ,,A” do ,,B”) oraz
2xDN65 (od punktu ,,B” do pomieszczenia wezla cieplnego) nalezy zaprojektowaé¢ w systemie rur
preizolowanych. Na odejsciu od sieci cieplnej w komorze zamontowa¢ zawory odcinajace. W pomieszczeniu
wezla cieplnego przylacze zakonczyé zaworami odcinajacymi. Do rurociagéw o $rednicy 2xDN80 w punkcie
,.B” nalezy wlaczy¢ istniejace przylacze 2xDNG65 zasilajace wezel cieplny w9879,

Urzadzenia wchodzace w sklad modulu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy
oraz regulator réznicy cisnien i przeplywu montowaé zgodnie ze schematem technologicznym wezla
cieplnego. Przejécia przez Sciany zewnetrzne budynku wykona¢ jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem sig cieczy, gazéw i dymow.,

Przylacze zaprojektowac wg aktualnie obowiazujacej technologii.

Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego.

Przejécia rurociagdw przez Sciany wewngtrzne stanowiace odregbng strefe pozarowa nalezy wykonac
jako przejscia p-poz. o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:

Projektowany budynek centrum kultury w Kozieglowach przy ul. Pilsudskiego 3 zasilany bedzie z
miejskiej sieci cieplnej. Przylacze cieplne 2xDN80/2xDN65 prowadzone od $ciany zewngtrznej
budynku do nowego wezla cieplnego oraz do istniejacego w9879, nalezy prowadzi¢ w kanale
przechodnim o min. szerokosci 1,5 m i wysokosci 2,2 m, ze wzglegdu na zapewnienie dostgpu do
przylacza na calej dlugosci prowadzenia w budynku. Odbiorca ciepta zabezpieczy podczas realizacji
projektowanego budynku istniejace czynne przylacze cieplnego do wezia w9879. Miejscem wiaczenia
instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy cisnien i przeptywu w module przylaczeniowym. Z tego
punktu nalezy wykona¢ potaczenie z czescia wysokoparametrowa wezlta cieplnego.

Whnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezia cieplnego, odpowiednia przestrzen w
pomieszczeniu wezla cieplnego w celu montazu i obstlugi modutu przylaczeniowego przez Dalkia
Poznan S.A.

Urzadzenia modulu przylaczeniowego, tj. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (montaz na powrocie), regulator
roznicy ciénien i przeplywu (montaz na zasilaniu za filrem od strony przylacza), wodomierz wody
uzupelniajacej dobiera projektant wezla.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomigdzy Wnioskodawca
i Dalkia Poznan S.A.

Pierwsze polaczenie od strony przylacza do wezla cieplnego na zasilaniu — za regulatorem réznicy
ciénien i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Modut
przylaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi na progu wezta stanowig wlasnos¢ Dalkia Poznan S.A.

Czynnik grzewczy

Lp.

Parametry czynnika grzewczego Zima Lato

Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125°€ 70 °C

Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120°C 70°C

Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej wg ,.Wytycznych do projektowania”

Ciénienie dyspozycyjne 150kPa | 150 kPa

Lh | | W | b | =

Maksymalne ci$nienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa

G.

Obszar zasilany z komory magistralnej nr B2/23.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 2 lat.

Wszystkie pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej, przylacza i
wezla cieplnego zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostepne na stronie internetowej
www.cieplodlapoznania.pl.

Projekt techniczny budowy przylacza oraz wezla cieplnego podlega zaopiniowaniu przez Dalkia
Poznan S.A.

Data: 02.07.2013 r.

KO:
1.RM a/a, 2. ET
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