HUSTY wersja 6.01 o
Obliczenia przepustowo $ci zaworow bezpiecze Astwa zgodnie z WUDT-UC-W0:10.2003 m

HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/64 5-03-04, www.husty.pl

DOBOR ZAWORU BEZPIECZESTWA DO WYMIENNIKA CIEPLA (PARA-WODA)

Dane dobranego zaworu bezpiecze Astwa

Typ: SYR 2115 1"

Najmniejsza  srednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanatu przeptywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu dla par i gazéw alfa: 0.54

Ci énienie pocz  atku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost ci énienia pocz  atku otwarcia bl: 1 0.0%
Ci énienie zrzutowe pl: 6.60 bar

llo $¢ zastosowanych zaworéw bezpiecze Astwa n: 2szt.

Czynnik roboczy: para wodna

Ci énienie nominalne sieci cieptowniczej pnsc: 16.0 bar

Ci énienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pdinst: 6.0 bar

Rodzaj wymiennika: ptytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika ptytowego Aw: 0.0000 m2
Wspotczynnik zale znyodré znicy ci  $nie n pnsc-p b: 2

Obliczenia przepustowo $ci wymaganej (do wzoréw warto §cici  $nienia podstawiono w [MPal):
Przepustowo $¢ wymagana M:

Zaktadamy przeptyw pary wodnej przez p ekni et 3 sciank e wymiennika z przestrzeni parowej

o ci $nieniu pnsc do wody o Ci $nieniu pdinst (przy wspétczynniku wyptywu dla par

i gazéw alfa=1).
M=10-K,-K,-A,-(p,+0.1)-b

Wspotczynnik K1 (zale zny od wlka  $ciwo sci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys .1
Wspoitczynnik K1 zale zny od wlka  $ciwo $ci czynnika K1: 0.523
Wspoitczynnik K2 zale zny od stosunku ci $nie n za i przed otworem w sciance wymiennika
P

L}‘max
Stosunek ci  $nie n zai przed otworem w sciance wymiennika

,+01

ﬁ — pdms

P +0.1
Obliczony stosunek ci $nie n za i przed otworem w sciance wym.  Beta: 0.412
ﬁ < ﬂ}cr

Wspoitczynnik rozpr ezania adiabatycznego

P =0471

Obliczona warto §¢ wspbitczynnika K2 K2: 1.0
Przepustowo $¢ wymagana M: 717.6 kg/h
Obliczenia przepustowo $ci wybranego zaworu (do wzoréw warto $cici  $nienia podstawiono w [MPal):
Stosunek ci  $nie n absolutnych za i przed zaworem bezpiecze Astwa
p, +01
ﬂ: 2
p +01
Obliczony stosunek ci $nie n abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.13 2
Krytyczny stosunek ci $nie n (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.54 3
ﬁ < ﬂ}cr
Maksymalna warto  $¢ wspétczynnika rozpr ezania adiabatycznego
v (S
©+1 x+1
Obliczona max. warto §¢& wspotczynnika rozpr ezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wspoitczynnik rozpr ezania adiabatycznego
Y=  =0471
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Wspotczynnik K1 (zale zny od wlka  $ciwo sci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys .1
Wspoitczynnik K1 zale zny od wlka  $ciwo $ci czynnika K1l: 0.523
Wspoitczynnik K2 zale zny od stosunku ci énie n zaiprzed urz adzeniem
P
L}‘max
Obliczona warto $¢ wspbitczynnika K2 K2: 1.0

Przepustowo $¢ zaworu bezpiecze Astwa (masowa)
m=10-X, -K, -oc-A-(pl +0.1)

Przepustowo $¢é 1 szt. wybranego zaworu ml: 674.3 kg/h
Przepustowo $é catkowita wybranych zaworéw m: 1348.6 kg/h
Warunek m>M jest spetniony. Zawory bezpiecze Astwa maj a wystarczaj acCa przepustowo $é.

Str. 2/2




