
1- KRAWĘŻNIK  15X30X100 CM
2- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
3- ŁAWA Z BETONU B15 Z OPOREM

Szczegół “B”
(chodnik przy jezdni)

1- KRAWĘŻNIK z 15X30X100 CM
2- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
3- ŁAWA Z BETONU B15 Z OPOREM

Szczegół “C”
(obniżenie krawężnika, wjazdy)
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1- OBRZEŻE WYSOKIE BETONOWE 8X30X100 CM
2-
3- PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA

ŁAWA Z BETONU B10 Z OPOREM
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Szczegół “ ”A
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1- KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
2- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3- PODBUDOWA Z KŁSM 0/31,5MM
4- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU
5- WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM
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KONSTRUKCJA  WJAZDÓW
ORAZ WZMOCNIENIA CHODNIKA

W POBLIŻU SEPARATORA I OSADNIKA
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