PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 BUDOWA CHODNIKA NA ULICY POLIGONOWEJ - etap |
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 401- |Rozbiérka nawierzchni betonowych o $redniej gr.10 cm m3
d.1.|02-12-01-
1/00
0,10*8,0 m3 0,800
RAZEM 0,800
2|KNR 231- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego lub kruszywa |m?2
d.1./08-02-01- |o grub 10 cm
1/00
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 231- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego lub kruszywa |m?2
d.1./08-02-02- |- dodatek za 1 cm - pogrubienie o0 10 cm do 20 cm. Krotno$é=
1/00 10
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
4|Kalkulacja |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej metr
d.1./indywidu-
ljalna
167,0 metr 167,000
RAZEM 167,000
5/KNR 231- |Rozebranie kraweznika betonowego metr
d.1.|08-13-03-
1/00
167,0 metr 167,000
RAZEM 167,000
6/|KNR 231- |Rozebranie tawy betonowej pod krawezniki wraz z fragmentem |m3
d.1./08-12-03- |nawierzchni z podbudowg
1/00
167,0*0,50*0,50 m3 41,750
RAZEM 41,750
7/KNR 401- |Rozebranie murka z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1.|03-49-04-
1/00
Wzdiuz przepustu
0,25*0,70*10,0 m3 1,750
RAZEM 1,750
8/KNR 404- |Zatadunek materiatéw z rozbiérki koparko-tadowarkg m3
d.1./11-03-01-
1/00
0,8*0,30+167,0*0,15*0,30+41,75+1,75 m3 51,255
RAZEM 51,255
9/KNR 404- |Wywdz materiatow z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualng |m3
d.1.|11-03-04- |optata za utylizacje (oszacowanie kosztow odlegtosci, transpor-
1/00 tu, miejsca wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy)
51,26 m3 51,260
RAZEM 51,260
10/KNNR Scinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem szt
d.1.|N001-01-
1/01-04-00
30 cm, 44 cm, 201 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Roboty ziemne
11/KNR 201- |Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.|01-19-03-
2/00
169/1000 km 0,169
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korekta 0,001 km 0,001
obmiaru
RAZEM 0,170
12/KNR 231- |Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdéw o gteb |m?2
d.1./01-01-01- |20 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem i profilowaniem
2|00 podtoza
Zjazdy + odsadzka pod opornik
48,0+(5,0+5,0+9)*0,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
13|KNR 231- |Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdéw, w m?2
d.1./01-01-02- |gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kazde 5 cm - pogtebienie o
2|00 30 cm do 50 cm. Krotnos¢=6
57,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
14/KNR 231- |Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni chodnika o gteb |m?2
d.1./01-01-01- |20 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem i profilowaniem
2|00 podtoza
Chodnik + odsadzka pod opornik
294,50+(99,0+78,0)*0,50 m2 383,000
RAZEM 383,000
15/KNR 231- |Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni chodnika, w m?2
d.1./01-01-02- |gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kazde 5 cm - pogtebienie o
2|00 30 cm do 50 cm. Krotnos¢=6
383,0 m2 383,000
RAZEM 383,000
16| 201-02- |WywoOz ziemi z korytowania wraz z ewentualng optatg za skata- |m3
d.1./13-05-20 |dowanie ziemi (oszacowanie kosztow odlegtosci, transportu,
2|+ 02-14- |miejsca wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy)
03
57,50*0,50+383,0*0,50 m3 220,250
RAZEM 220,250
1.3 Kraw ezniki, obrze za, $ciek
17/KNR 231- |tawa pod krawezniki, betonowa z oporem o wym.40x30 cm, m3
d.1./04-02-04- |beton C12/15
3|00
(151,0+56,0)*0,07 m3 14,490
RAZEM 14,490
18/KNR 231- |Kraweznik betonowy wystajgcy o wym.20x30 cm na podsypce |metr
d.1./04-03-04- |cementowo-piaskowej
3|00
47,0+2,0+45,0+53,0+4,0 metr 151,000
RAZEM 151,000
19/KNR 231- |Kraweznik betonowy wtopiony o wym.20x30 cm na podsypce |metr
d.1./04-03-04- |cementowo-piaskowej
3|00
14,0+7,0+2,0+5,0+9,0+3,0+9,0+4,0+3,0 metr 56,000
RAZEM 56,000
20/KNR 231- |tawa pod obrzeza, betonowa o0 wym.25x30 cm, beton C12/15 |m3
d.1./04-02-04-
3|00
167,5*0,05 m3 8,375
RAZEM 8,375
21|KNR 231- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na gotowej tawie betonowej metr
d.1./04-07-03-
3|00
19,0+5,0+1,5+5,0+8,0+22,0+6,0+38,0+15,0+21,0+18,0+9,0 metr 167,500
RAZEM 167,500
22|KNR 231- tawa pod $ciek dwurzedowy o wym.22x25 cm z betonu C12/15 |m3
d.1./04-02-03-
3|00
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163,0*0,055 m3 8,965
RAZEM 8,965
23|KNR 231- |Sciek szer.20 cm z kostki brukowej betonowej szarej 20x10 cm |metr
d.1./06-08-03- |gr.8 cm na gotowej tawie betonowej
3/00
2,0+3,0+53,0+45,0+60,0 metr 163,000
RAZEM 163,000
14 Podbudowa i nawierzchnie
24|Kalkulacja |Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci na rozcigganie min 40 kN/|m?2
d.1./indywidu- |m
4|alna
Chodnik + odsadzki - takze pod projektowanym kanatem
kd400, wjazdy + odsadzki, zatoka autobusowa
294,50+(99,0+78,0)*0,50+48,0+(5,0+5,0+9,0)*0,50 m2 440,500
RAZEM 440,500
25/CEN 201- |[Formowanie nasypow z piaskow kwalifikowanych wraz z za- m3
d.1./02-35-01- |geszczeniem, zakupem i dostawg kruszywa
4/10
Uzupetnienia pod konstrukcjg chodnika + odsadzki o sredniej
gr.40 cm
(294,5+(99,0+78,0)*0,50)*0,40 m3 153,200
RAZEM 153,200
26/KNR 231- |Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.1./01-09-03- |Rm=1,5 MPa z dowozem o gr.12 cm
4/00
Wjazdy + odsadzki,
48,0+(5,0+5,0+9,0)*0,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
27/KNR 231- |Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.1./01-09-04- |Rm=1,5 MPa - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie 0 3 cm do
4/00 grubosci 15 cm. Krotno$¢=3
57,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
28/KNR 231- |Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.1./01-09-03- |Rm=2,5 MPa z dowozem, grub 12 cm
4/00
Pod chodniki
294,50 m2 294,500
RAZEM 294,500
29/KNR 231- |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.1./01-09-03- |Rm=2,5 MPa z dowozem, grub 12 cm
4/00
Pod wjazdem - wigczeniem z odsadzkami
48,0+(5,0+5,0+9,0)*0,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
30/KNR 231- |Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 z dowozem, grub 12 |m?2
d.1.|01-09-03- |cm
4/00
Pod wjazdy i zatoke autobusowg
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
31/KNR 231- |Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - dodatek za kazdy 1  |m?2
d.1./01-09-04- |cm - pogrubienie o 8 cm do grubo$ci 20 cm. Krotno$é=8
4/00
57,50 m2 57,500
RAZEM 57,500
32|KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 wym.20x10 cm m?2
d.1./05-11-02- |grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka
4|00 w kolorze szarym - chodnik
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Chodnik
294,50 m2 294,500
RAZEM 294,500
33|KNR 231- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 wym.20x10 cm m?2
d.1./05-11-03- |grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka
4/00 w kolorze grafitowym - wjazdy
Wijazdy
48,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
15 Kanalizacja deszczowa
34/KNR 201- |Roboty ziemne koparkami w gruncie kat 3 z wywozem gruntu |m3
d.1.]02-07-02- |wraz z ewentualng optatg za sktadowanie
5/10
22,65 m3 22,650
RAZEM 22,650
35/KNR 201- |Umocnienie $cian wykopow liniowych gteb do 3,0 m balami m2
d.1./03-21-02- |drewnianymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
5/00
36,44 m2 36,440
RAZEM 36,440
36|KNNR Podtoze z piasku grub 15 cm pod studnie m3
d.1.|N004-14-
5/11-02-00
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
37|KNNR Podtoza betonowe C12/15 grub 15 cm pod studnie rewizyjne  |m3
d.1.|N004-14-
5/10-03-02
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
38/KNNR Studzienka betonowa fi 500 z osadnikiem, izolowana abizolem, |szt
d.1./NO04-14- |witaz zeliwno-betonowy wentylowany kl.D400 - wg projektu
5/24-02-00
D1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, szt
d.1.|N004-14- |pierscieniem odcigzajgcym, piescieniem wyréwnujacym, piyta
5/24-02-00 |przykrywajaca pod wpust uliczny i wpustem ulicznym kl.D400 z
kolnierzem na zawiasach z zabezpieczeniem antykradziezo-
wym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNR Podtoze pod kanaly z piasku grub 10 cm m3
d.1.|N004-14-
5/11-01-00
1,01 m3 1,010
RAZEM 1,010
41 KNNR Kanat z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 mm taczony na |metr
d.1.|NO04-13- |wcisk
5/08-03-00
(2,80+2,80)*1,1 metr 6,160
RAZEM 6,160
42/ KNNR Kanat z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 mm laczony na |metr
d.1.|NO04-13- |wcisk
5/08-02-00
3,60*1,1 metr 3,960
RAZEM 3,960
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43/ KNNR Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 500 (dlugos¢ 50 m) szt
d.1./N0O4-16-
5/10-06-00
0,2 szt 0,200
RAZEM 0,200
44/KNR 201- |Zasypanie wykopéw piaskiem warstwami m3
d.1./02-35-01-
5/11
15,31 m3 15,310
RAZEM 15,310
45/KNR 201- |Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3
d.1./02-36-03-
5|00
15,31 m3 15,310
RAZEM 15,310
46|Kalkulacja |Dostawa piasku do zasypki m3
d.1./indywidu-
5|alna
15,31 m3 15,310
RAZEM 15,310
47/KNR 231- |tawa pod sciek liniowy o wym.45x25 cm z betonu C12/15 m3
d.1./04-02-03-
5|00
7,0*0,085 m3 0,595
korekta 0,005 m3 0,005
obmiaru
RAZEM 0,600
48/KNR 231- |Analogia. Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN N100K kl. metr
d.1./06-06-03- |D400 lub réwnowazne na podsypce cementowo-piaskowej na
5|00 gotowej tawie betonowej
6 korytek 1,0 m + 1 korytko 0,5 m + studzienka 0,5 m
7,0 metr 7,000
RAZEM 7,000
49|Kalkulacja |Element prefabrykowany zabezpieczajacy wylot do rowu melio- |szt
d.1./indywidu- |racyjnego - wg KPED nr karty 02.16 wraz z kratg stalowg
5/alna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 201- |Zabezpieczenie skarp i dna rowéw narzutem z kamienia fama- |m?2
d.1./05-13-03- |nego o srednicy 15-20 cm o grubosci 30 cm zabezpieczonym
5|00 ptotkiem faszynowym wys.30 cm w kratke 1,0 x 1,0 m (paliki
plotka fi6-8 cm dt.1,2 m) wraz utozeniem podkiadu z geowtdkni-
ny filtracyjnej TS-50
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
51|KNR 231- |Oczyszczenie rowu z pogtebieniem i profilowaniem skarp. Réw |metr
d.1./14-03-05- |0 gt.do 1,50 m i szer.ok 3,0 m
5|00
47,0 metr 47,000
RAZEM 47,000
1.6 Sciana zelbetowa przepustu
52|KNR 233- |Deskowanie tradycyjne oczepu lub belki m?2
d.1./02-03-05-
6|00
Wzdtuz belki
(0,90+0,90+0,20+0,08+0,07+0,06)*2 m?2 4,420
Boki
0,90*1,0*2*2 m?2 3,600
RAZEM 8,020
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53|KNR 233- |Przygotowanie zbrojenia Mg
d.1.|02-07-10-
6/00
0,451*2 Mg 0,902
korekta  |-0,002 Mg -0,002
obmiaru
RAZEM 0,900
54|KNR 233- |Montaz zbrojenia Mg
d.1.|02-08-10-
6/00
0,90 Mg 0,900
RAZEM 0,900
55|KNR 233- |Betonowanie $ciany czotowej przepustu, beton C20/25 m3
d.1.|02-10-05-
6/00
2 Sciany czotowe
(0,30*0,80+0,60*0,40+0,14*0,15+0,06*0,08)*10,20*2 m3 10,318
korekta 0,002 m3 0,002
obmiaru
RAZEM 10,320
1.7 Inne zagadnienia
56|KNR 405- |Przebudowa (przesuniecie) istniejacego hydrantu nadziemnego |szt
d.1./02-10-03- |fi 80 w wykopie pionowym
7/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 201- |Plantowanie, profilowanie powierzchni skarp m?2
d.1.|05-06-07-
7/00
(19,0+6,0+6,0)*1,0 m2 31,000
RAZEM 31,000
58|KNR 201- |Obsianie skarp trawg m?2
d.1.|05-10-03-
7/00
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
59/KNR 231- |Regulacja wysokosciowa zaworu wodociggowego szt
d.1.|14-06-04-
7/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 231- |Regulacja wysokosciowa studzienki teletechnicznych szt
d.1.|14-06-05-
7/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 510- |Utozenie rury dwudzielnej ostonowej typu AROT fi 110 mm dla |metr
d.1./03-03-02- |przewoddw sieci telekomunikacyjnej wraz z uszczelnieniem
7|00 koncow rury i oznakowaniem tasma
Pod zjazdami i innymi utwardzeniami
63,0 metr 63,000
RAZEM 63,000
62|Kalkulacja |Czyszczenie kanalizacji sanitarnej po zakonczeniu budowy szt
d.1.|/indywidu- |zgodnie z wytycznymi wiasciciela
7|alna
1, szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Oznakowanie pionowe i poziome
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63|KNR 231- |Bariery ochronne (U-12a) z rur stalowych fi 60 ze stupkami co |metr
d.1./07-01-04- |2,0 m, malowane i zabetonowane w podtozu
8/00
62,0 metr 62,000
RAZEM 62,000
1.9 Przebudowa kolizji urz adzen telekomunikacyjnych
64 KNR 5-01 |Budowa obiektéw podziemnych z rur DVK pod drogami i ulica- |metr
d.1.0223-01 |mi w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warst-
9 wie, 1-rura w ciggu
63 metr 63,000
RAZEM 63,000
65 KNR 5-01 |Montaz i ustawienie stupow kablowych drewnianych pojedyn- |szt
d.1./0701-03 |czych ze szczudiem zelbetowym, belkami ustojowymi i podporg
9 odporowg w szczudle zelbetowym i belkg ustojowa, stup 6 m,
grunt kategorii IV
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 TPSA 40 |Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, |szt
d.1./0608-07 |grunt kategorii 1ll, gleboko$¢ 3 m
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67/ TPSA 40 |Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, |szt
d.1./0608-08 |grunt kategorii Ill, kazde nastepne 1,5 m gleboko$ci
9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR 5-01 |Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie |metr
d.1./0616-04 |kabla rurg ochronng, kabel do Fi 30 mm
9
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
69|KNR 501- |Rozszycie 10 par kabli zakoriczeniowych na ochronnikach, ta- |szt
d.1./08-18-01- |czéwkach ,gniezdnikach
9/00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR 5-01 |Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie |metr
d.1./0612-01 |kablow.w gr.kat.I-II - pierwszy
9
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
71|KNR 5-01 |Ukiadanie kabla XzZTKMXpw2x2x0,6 w powtoce termoplastycz- i metr
d.1./0612-08 |nej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, kabel do Fi 30 mm,
9 kazdy nastepny
80 metr 80,000
RAZEM 80,000
72|KNR 5-01 |Ukiadanie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w powtoce termoplastycz- imetr
d.1./0612-07 |nej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, kabel do Fi 30 mm,
9 pierwszy
280 metr 280,000
RAZEM 280,000
73|TPSA 40 |Montaz zigczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanatowe- |szt
d.1./0719-01 |go utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgczni-
9 kow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 pa-
rach
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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74|TPSA 40 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowe- |szt
d.1./0719-01 |go utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgczni-
9 kéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2-3
parach
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75|TPSA 40 |Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabez- |szt
d.1./0603-01 |pieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach zaciskow
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 5-01 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 szt
d.1.|1310-01
9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR 5-01 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej |szt
d.1./1312-01 |czestotliwosci kabla o 10 parach
9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR 5-01 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2-3 szt
d.1.|1310-01
9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
79|NORM 1 |Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi|Mg
d.1./0201-03 |0 tadownosci do 3,5 t, zaladowanie mechaniczne, nawierzchnia
9 kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe
35 Mg 35,000
RAZEM 35,000
80|KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem m3
d.1./0201-02 |urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
9 0,15 m3, grunt kategorii lll
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
81|KNR 5-01 |Analogia - demontaz kabla napowietrznego, XzZTKMXpwn metr
d.1.|0615-02 |5x4x0,5 Fi 30 mm
9
280 metr 280,000
RAZEM 280,000
82|KNR 5-01 |Analogia- demontaz.stupéw drewn.pojed.o dt. 6 m ze szczud- |szt
d.1./0701-02 |tem zelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle zelbet.i bel-
9 ka ustoj.- gr.kat.lll
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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