
LEGENDA:
oś drogi
krawężnik betonowy 15x30, wyniesiony na 12 cm,
opornik betonowy 12x25,

granice działek,

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

pobocze,

krawężnik najazdowy wyniesiony na 3 cm,

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej szarej typu "BEHATON",
nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej grafitowej typu "BEHATON",

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej typu "CEGŁA",

krawężnik betonowy 15x30, obniżony na 3 cm,
obrzeże betonowe 8x30,

linia rozgraniczająca teren inwestycji,

ściek przykrawężnikowy,

linia projektowanego oświetlenia,

słup oświetleniowy,
rury osłonowe,

6
drzewa do usunięcia,

linia projektowanej sieci kanalizacyjnej,
studnia rewizyjna,

linia projektowanej sieci wodociagowej,
linia istniejącego wodociągu przeznaczonego do likwidacji,

wpust deszczowy,

umocnienie gruntu płytam żelbetowymi,

linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,

linia rozgraniczająca teren przebudowy innych dróg,
linia rozgraniczająca teren przebudowy sieci uzbrojenia,
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