
LEGENDA:
oś drogi
krawężnik betonowy 15x30, wyniesiony na 12 cm,
opornik betonowy 12x25,

granice działek,

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

pobocze,

krawężnik najazdowy wyniesiony na 3 cm,

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej szarej typu "BEHATON",
nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej grafitowej typu "BEHATON",

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej typu "CEGŁA",

krawężnik betonowy 15x30, obniżony na 3 cm,
obrzeże betonowe 8x30,

ściek przykrawężnikowy,

6
drzewa do usunięcia,

umocnienie gruntu płytam żelbetowymi,

Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY:

tom:
3 PB08.2017

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PLAN SYTUACYJNY
SKALA:  1:500

faza:nr rys.:data:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ, ZACISZE W MIĘKOWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

08.2017

PROJEKT BUDOWLANY FAZA :

nr umowy:

PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

WI.272.54.16

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

imię i nazwisko: nr uprawnień:

inż. Bartosz Prałat WKP/0305/PWOD/13
drogowe


