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DWORZEC KOLEJOWY
Czerwonak ul. Gdyńska
dz. nr 2/4, obręb Czerwonak

Plan zagospodarowania - instalacje sanitarne

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego
w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego:
"Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych
wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak"

ZS-01

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002
uprawniony bez ograniczeń do projektowania w
zakresie instalacji sanitarnych

mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14
uprawniony bez ograniczeń do projektowania w
zakresie instalacji sanitarnych

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

UWAGA:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ

WARUNKAMI OCHRONY PPOŻ.

2. NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PRZEKAZAĆ

INFORMACJE JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

3. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJACH, OBOWIĄZUJĄ:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH

(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU NORMY POLSKIEGO KOMITETU

NORMALIZACYJNEGO [P.K.N.])

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŒWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH

ROBÓT TECHNIKI BUDOWLANEJ

4. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

5. RZĘDNE GÓRY STUDZIENEK NALEŻY DOPASOWAĆ

DO STANU PROJEKTOWANEGO

6. DOKŁADNĄ RZĘDNĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASKTRUKTIRY PODZIEMNEJ,  NALEŻY USTALIĆ PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY , POPRZEZ KONTROLNE WYKOPY.

7.W PRZYPADKU, GDY PRZYKRYCIE PRZEWODU JEST MNIEJSZE

OD GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA  (DLA II STREFY 0,8 M)

OBSYPKĘ NALEŻY WYKONAĆ Z KERAMZYTU, KTÓRY NALEŻY

PRZYKRYĆ WARSTWĄ PAPY  LUB RURĘ OCIEPLIĆ ŁUPKAMI

Z PIANKI POLIURETANOWEJ. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU MOŻNA ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM

ZAGĘSZCZAJĄC GO WARSTWAMI MIEJSCACH ILE GRUNT JEST ODPOWIEDNI DO ZAGĘSZCZANIA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY

WYKONAĆ PRÓBNE WYKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ

Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ

GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA

DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.

AutoCAD SHX Text
KD-2  100062,40/60,56

AutoCAD SHX Text
KD-1  100062,60/60,6

AutoCAD SHX Text
PVC  200L=7,10m, i=0,5%

AutoCAD SHX Text
Studzienke nabudować  na istniejącym kanale dokłądną rzędną i średnice  ustalić na budowie

AutoCAD SHX Text
KD-3  1000~62,40/60,52

AutoCAD SHX Text
PVC  200L=8,6m, i=0,5%

AutoCAD SHX Text
Włączenie do istniejącego przyłącza wody użytkowej wg odrębengo opracowania

AutoCAD SHX Text
PE 40

AutoCAD SHX Text
Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej

AutoCAD SHX Text
RS-1  160

AutoCAD SHX Text
odwodnienie  wycieraczki

AutoCAD SHX Text
RS-2  160

AutoCAD SHX Text
Istniejący przykanalik kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
Istniejący przykanalik kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
W5


	Sheets and Views
	Model


