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15
sala wielofunkcyjna
pow.:51,55 m²

24
gabinet
pow.:16,09 m²

18
poczekalnia
pow.:17,03 m²

25
pom. magazynowe
pow.:30,97 m²

01
komunikacja
pow.:39,00 m²

26
pom. techniczne
pow.:9,90 m²

20
gabinety
pow.:24,90 m²

23
kinezyterapia
pow.:13,42 m²
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DD

07
pom. biurowe
pow.:10,36 m²

05
punkt obsługi
klienta
pow.:15,42 m²

08
pom. biurowe
pow.:10,95 m²

19

17
pom. pomocnicze
pow.:8,09 m²

16
pom. pomocnicze
pow.:10,26 m²
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C

C
Przewód koncentryczny powietrzno-spalinowy Ø100/150

wyprowadzony ponad dach i zakończony kształtką rozdzielającą

Kanał wentylacji grawitacyjnej Ø160

wyprowadzony ponad dach

Φ=980 W

FTV2206 en.

Φ=766 W

FTV2206 en.

[600 mm]

17 x 2,75

D
N

4
0

26 +16 °C

Φwym: 766 W

Kocioł gazowy kondensacyjny

o mocy grzewczej 75 kW

Wym: Wys.1014xSzer.502xGł.440mm

P.el:0,3kW/230V

Rozdzielacz dn 65 3-sekcyjny

3xpompa obiegowa P.el=0,3kW/230V

Zasobnik c.w.u. V=200dm

3

Wym:Ø565x1744mm

Przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania

Przejście PE/STAL

min. 0,5m przed ścianą zewnętrzną budynku

Szafka  60x60x25cm z kurkiem odcinającym

i zaworem MAG-DN50

Moduł sterujący

sygnalizator akustyczno - optyczny SL-3

110 dB, pulsujące lampki LED, 12 VDC

Detektor gazu

Kurtyna powietrzna

Qgrz=11,0kW, ΔP=5,8 kPa

pobór prądu 0,43kW/230V

wydajność max. 3000m3/h

Wym:Dł.2040xGł.393xWys.440mm, waga ~42kg

Pion c.o.-1 DN 25
przejście p.poż

przejście p.poż

przejście p.poż

Pion c.o.-2 Ø32

Otwór w ścianie

Ø200mm

RZUT PARTERU - Instalacja C.O. i gaz.
TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA STADIUM INDEKS DATA SKALA

RYSUNEK NR

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

DATA I PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

03.2018

03.2018

Czerwonak, ul. Gdyńska
dz. nr geod. 64, 63/1, 63/2; ark. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak

OPRACOWAŁ

BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SŁUŻĄCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ,
PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ PARKINGIEM

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

03.2018proj. wykonawczy 0453

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak 

mgr inż. Dariusz Zdunek

UPR. NR 7131/169/P/2002
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI
I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UPR. NR WKP/0169/PWOS/16
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

inż. Michał Kassner

sanitarna
S-03

1:100

4,50

[800 mm]

2,50

Φ=407 W

FTV1206 en.

[500 mm]

17 x 2,75

21 x 3,45

21 x 3,45

21 x 3,45 26 x 4,0

17 x 2,75

DN 20 Stal

DN 20 Stal

32 x 4,0

21 x 3,45

2,50

Φ=430 W

FTV1206 en.

[500 mm]

21 +20 °C

Φwym: 7 W

23 +24 °C

Φwym: 906 W

18 +20 °C

Φwym: 756 W

19.1 +20 °C

Φwym: 0 W

22 +24 °C

Φwym: 361 W

04 +20 °C

Φwym: 648 W

06 +20 °C

Φwym: 0 W

16 +16 °C

Φwym: 430 W

20 +24 °C

Φwym: 1451 W

14 +19 °C

Φwym: 0 W

08 +20 °C

Φwym: 710 W

15 +20 °C

Φwym: 3823 W

01 +20 °C

Φwym: 2336 W

12 +20 °C

Φwym: 416 W

11 +18 °C

Φwym: 0 W

10 +24 °C

Φwym: 434 W

25 +16 °C

Φwym: 980 W

24 +24 °C

Φwym: 1136 W

13 +20 °C

Φwym: 0 W

17 +16 °C

Φwym: 407 W

09 +22 °C

Φwym: 0 W

05 +20 °C

Φwym: 1021 W

19 +20 °C

Φwym: 526 W

18.1 +16 °C

Φwym: 368 W

07 +20 °C

Φwym: 520 W

15_c

13,02 m² T 250

37,7 m

Do rozdz.: 1

15_a

13,31 m² T 250

64,1 m

Do rozdz.: 1

15_b

13,31 m² T 250

64,4 m

Do rozdz.: 1

15_d

13,31 m² T 250

45,1 m

Do rozdz.: 1

08

10,95 m² T 300

42,9 m

Do rozdz.: 2

07

10,39 m² T 300

42,7 m

Do rozdz.: 2

05

14,85 m² T 200

95,0 m

Do rozdz.: 2

01_a

16,67 m² T 200

108,6 m

Do rozdz.: 2

10

5,11 m² T 150

47,1 m

Do rozdz.: 2

12

5,69 m² T 150

54,2 m

Do rozdz.: 2

04

19,92 m² T 100

Do rozdz.: 2

01_b

16,67 m² T 200

98,1 m

Do rozdz.: 2

24

16,00 m² T 150

113,6 m

Do rozdz.: 3

20

25,47 m² T 250

118,2 m

Do rozdz.: 3

23

12,01 m² T 150

98,6 m

Do rozdz.: 3

18

13,54 m² T 300

24,9 m

Do rozdz.: 3

19

5,94 m² T 200

19,2 m

Do rozdz.: 3

18.1

2,53 m² T 100

27,2 m

Do rozdz.: 3

22

4,07 m² T 100

56,5 m

Do rozdz.: 3

40 x 4,0

DN 32

NaczynieΔ wzbiorcze V=80 dm

3

Naczynie wzbiorcze V=25 dm

3
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