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pom. socjalne
pow.:8,06 m²
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sala konferencyjna
pow.:27,22 m²
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pom. biurowe
pow.:13,96 m²
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pom. biurowe
pow.:12,74 m²
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pom. biurowe
pow.:14,05 m²
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pom. biurowe
pow.:14,02 m² 113
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pow.:15,94 m²
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pow.:27,35 m²
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pom. biurowe
pow.:7,26 m²
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Centrala wentylacyjna NW-1 z regeneratorem obrotowym

Vnaw=3950m3/h Vwyw=3550m3/h

Wym dł. x szer. x wys: 3322x1168x1250mm

P.el:2x1,5kW/230V; Waga:586kg±10%

Moc odzysku:38kW

Nagrzewnica wodna, Qgrz=15kW

Pion wywiewny Ø200

Wyprowadzony ponad dach

i zakończony wyrzutnią dachową

Kanał wywiewny 200x300mm

wyprowadzony ponad dach

i zakończony wyrzutnią dachową

Wyrzutnia dachowa 300x400mm

Pion wentylacyjny 2x 400x600

Wyprowadzony na dach

do centrali wentylacyjnej

Przewód koncentryczny powietrzno-spalinowy Ø100/150

wyprowadzony ponad dach i zakończony kształtką rozdzielającą

Kanał wentylacji grawitacyjnej Ø160

wyprowadzony ponad dach

Kanał wywiewny Ø160

wyprowadzony ponad dach

i zakończony wywietrzakiem dachowym

Otwór: strop +1/Dach

500x1400mm

Otwór: strop +1/Dach

100x250mm

Otwór: strop +1/Dach

Ø200mm

Otwór: strop +1/Dach

Ø200mm

Otwór: strop +1/Dach

Ø300mm

Otwór: strop +1/Dach

Ø250mm

Otwór: strop +1/Dach

300x400mm

RZUT DACHU - Instalacje sanitarne

Rura spustowa Rs-2

Rura spustowa Rs-1

LEGENDA:

1-Pompa Obiegowa Q=0,9 m

3

/h, ΔP=25 kPa

2-Zawór odcinający DN25

3-Zawór trójdrogowy dn25 z siłownikiem

4-Odpowietrznik

5-Zawór spustowy

6-Zawór równoważący DN20

7-Filtr siatkowy DN25

zasilanie ogrzewanie

powrót ogrzewanie

4

1

3

Schemat podłączenia nagrzewnica - centrala NW1

praca zima - ogrzewanie

2

5

2

7
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2

2
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