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uwagi:
R  A  Z  E  M

OKNA
ALUMINIOWE
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O2

OKNO w punkcie gastronomicznym i wypożyczalni

- okno rozwierano-składane: możliwość otwarcia okna do pełnej szerokości
- rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przekładka termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m2K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

okno rozwierano-składane
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O3 OKNO w punkcie informacyjnym/kasie

- okno uchylne z kwaterami stałymi, możliwość otwarcia skrzydła do kąta 135o i zablokowania w tej pozycji
- rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przekładka termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m2K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

O4
O6

OKNO uchylne w szatni i na zapleczu

- okno uchylne
- rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przekładka termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m2K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

O5 OKNO  w szatni

- rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przekładka termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m2K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

Zespół wejściowy Kąpieliska "AKWEN TROPICANA"
i zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe

ul. Plażowa, 62-005 Owińska (gmina Czerwonak)

szkło bezpieczne
szkło bezpieczne

szkło bezpieczne

szkło bezpieczne szkło
bezpieczne

szkło bezpieczne

Uwaga! Wymiary i ilości sprawdzić na budowie!

Uwaga! Okna wyposażyć w nawiewniki higrosteowane AERECO!

Uwaga!
Przy oknach O1, O2, O3- do decyzji inwestora:
montaż wewnętrznej kraty rolowanej - antywłamaniowej.

Uwaga!
Wymiary i ilości sprawdzić na budowie!


