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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracewamparciu o:
= zlecenie Inwestora — URYD GMINY CZERWONAK,
* mapa zasadnicza 1:500
» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustan43, poz. 430, War-
szawa 14.05.1999 .

2. STAN ISTNIEJ4CY

Ulice Swierkowa, Sosnowa i Jodtowa w Promnicach zlokaliane/g po pétnoc-
nej stronie ulicy Wojska Polskiego oraz po wschegsironie ulicy Potnocnej.aS0 ulice
o charakterze lokalnym stanawe dojazd do nieruchorda zlokalizowanych przy tych
ulicach. Wzdhi przedmiotowych ulic wygpuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

W chwili obecnej w/w ulice na catym przedmiotowyndoinku posiadaj na-
wierzchng gruntows. W istniepcym pasie drogowym zlokalizowaney graktycznie
wszystkie sieci uzbrojenia terenu tj:

* Wodochg

» Kanalizacja sanitarna

» Kanalizacja teletechniczna
« Gazocig

* Napowietrzna i doziemna linie energetyczne

W zwiazku z tym,ze szerokéci paséw drogowych poszczegolnych ulicdosy
duze (ul. Swierkowa — ok. 15 m, ul. Sosnowa — ok. 12 do 17umJodtowa — ok. 10 m)
oraz w zwazku z faktemgze wicksza¢ sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanatjes
pod granicami paséw drogowych to planowane umodaigiic nie kzda kolidowaty z ist-
niejacymi sieciami infrastruktury technicznej. Nayezaznaczy, ze wszystkie ulice posia-

daj juz teraz dwietlenie uliczne w formie nowych stupowswietleniowych, ktore zloka-



lizowane g pod granicami paséw drogowych poszczegdlnych ulic.

W istniepcym pasie drogowym oraz w jego begmalinim asiedztwie zielé wy-
stepuje w formie dwdch skupisk drzew iglastych (sQsiwa z takich skupiskeula koli-
dowaly z planowanym przebiegiem ulic i w z@ku z tym, przewidziano je do wycinki.

Catkowita dtugéc¢ odcinkow ulic obgtych projektem to:

+ Ul Swierkowa — 295 mb
* Ul Sosnowa — 345 mb
* Ul Jodiowa — 124 mb

3. PROJEKTOWANE ROZWI4ZANIA

Celem planowanego przedsiziccia jest budowa umocnionej nawierzchni jezdni,
chodnikéw i zjazdow do posesji (wraz z ich odwodreen) w pasach drogowych ulic
Swierkowej, Sosnowej i Jodiowej w Promnicach. Wskigsiplanowane elementy zago-
spodarowania pasa drogowego dla wszystkich uligtydh) projektem mieszazsie w ist-
niejacych granicach pasow drogowych. W zmku z tym nie przewiduje sikonieczngci
wykupow czy te podziatdw nieruchomii dla zrealizowania przedmiotowego zamierze-

nia inwestycyjnego.

TRASA W PLANIE

Tras w planie dostosowano w maksymalnym stopniu ddegitych granic pasa
drogowego. Nie stosowano krzywych p&ogpwych oraz poszeragezdni na tukach po-
ziomych. Przy tej klasie ulicy (L i D — lokalne oghzdowe, pgdkosé projektowa 30 km/h)

takie rozwazania nie g potrzebne. Zastosowano tuki kotowe o promieniagiRe20 do
R=200. Na skrzxowaniach tuki wyok#glajace krawedzie R=6 do 10 m.
ul. Swierkowa — ulica usytuowana na osi wschod-zachdéd. Od zachady sk

poprzez skrzzowanie zwykte typu T z ul. Pétnognod wschodu z projektowan
ulica Sosnow. W km 0+070 po potudniowej stronie ulicy zlokakzane skrzyo-
wania z ul. Léna (aktualnie w budowie). W km 0+130 kolizja projektnego
uktadu drogowego z istnigja grum drzew iglastych.
Projektowane parametry ulicy:

o Szerokd¢ jezdni 5,50 m

* Obustronne chodniki o szeradam 2,0 m zlokalizowane przy jezdni



» Odwodnienie poprzez projektowgasieci kanalizacji deszczowe]

* Oswietlenie uliczne — istniege bez zmian
Z uwagi na szerok® istniepcego pasa drogowego tma t ulice zakwalifikowa
do klasy technicznej L.

ul. Sosnowa— ulica usytuowana na osi potnoc-potudnie. Od goia hczy sk
poprzez skrzyowanie zwykie typu T z budowarul. Lesna, od po6tnocy z projek-
towary ulica Swierkowa. W km 0+258 po zachodniej stronie ulicy zlokalizowe
skrzyzowanie z ul. Jodtow W km 0+050 kolizja projektowanego uktadu drogo-
wego z istniejca grum drzew iglastych.
Projektowane parametry ulicy:

» Szerokdéc¢ jezdni 5,50 m

* Obustronne chodniki o szerada 2,0 m zlokalizowane przy jezdni

* Odwodnienie poprzez projektowsasieci kanalizacji deszczowej

* Oswietlenie uliczne — istniege bez zmian
Z uwagi na szerokid istniepcego pasa drogowego ura & ulice zakwalifikowa

do klasy technicznej L.

ul. Jodlowa — ulica usytuowana na osi wschod-zachdod. Od wscHgaky sk
poprzez skrzxowanie zwykie typu T z ul. Sosnawod zachodu kiczy sk pla-
cem do zawracania (ulica bez przejazdu). Brak kdizielena.
Projektowane parametry ulicy:

* Szerokdc¢ jezdni 5,50 m

* Obustronne chodniki o szerada 2,0 m zlokalizowane przy jezdni

* Odwodnienie poprzez projektowgasieci kanalizacji deszczowej

* Oswietlenie uliczne — istniege bez zmian
Z uwagi na szerokg istniepcego pasa drogowego Winalery zakwalifikowa do

klasy technicznej D.

TRASA W PROFILU

Tras; w profilu poprowadzono po ¢dnych istniegcego terenu dostosovegjja do

rzednych wjazdéw bramowych na posesje. Zastosowanaypmta podhine niwelety

mieszca sig w granicach od 0,4% do 2,15%.



PRZEKROJ POPRZECZNY

Zaprojektowano jezdaio szerokéci 5,50 m i jednostronnym spadku poprzecz-

nym. Dodatkowo dla zapewnienia komfortu dla ruciespego zaprojektowano obustron-
ne chodniki (szerokai 2,00 m) zlokalizowane bezfednio przy jezdni. Ponadto zapro-
jektowano zjazdy do posesji zlokalizowanych przigylJako obramowanie jezdni ulicy

zaprojektowano kraggnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla potrzeb odwodnienia ulicy zaprojektowanatdianalizacji deszczowej wraz z

niezledng armatug (studzienkisciekowe oraz studnie kontrolne). Przeanalizowardilpr
terenu i ustalono punkty wdzenia do istniacej sieci kanalizacji deszczowej. Profil pro-
jektowanej sieci kanalizacji deszczowej pokazanoysaProfilu podtinego osi trasy.

Nalezy zwrOcic uwag;, ze problem prawidiowego odwodnienia projektowanych
ulic okazat st kluczowym dla catej koncepciji. Statog gk dlategoze w bezpérednim
sasiedztwie przedmiotowych ulic brak jest afivosci odprowadzenia wod opadowych do
jakiega odbiornika. Jedynym nitiwym rozwiagzaniem byto zaprojektowanie kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie jej do istaagyj (wtasnie budowanej) sieci kanalizacji desz-
czowej w ul. Lénej. Niestety rozwizanie wysokéciowe kanatu deszczowego w ulicy
Lesnej uniemaliwia satysfakcjonujce z technicznego punktu widzenia zaprojektowanie
kanatow deszczowych w przedmiotowych ulicach - egéinie w ulicySwierkowej. W
zwiazku z tym kanalizacja w tej ulicy zostata zapropekéna tylko w postaci fragmentow
sieci tak by uzyskaminimalne przykrycie. Tam tetrzeba kdzie odcinki kanatéw wyko-
nat z rur o zwgkszonej sztywnéci obwodowej z uwagi na brak minimalnego przykrycia

Projektowany kanat deszczowy w ulicy Sosnowefldie posiadat pochylenie
2,5%0, a w¢c minimalne dla projektowangyednicy @400. W przypadku zastosowania
jeszcze mniejszego pochylenia — ngleizgodné to z Zakladem eksploatigym siec ka-
nalizacji deszczowej na terenie Gminy. W przypabkaku zgody na takie rozgaanie
niezkedna kedzie budowa przepompowsiiekow deszczowych.

Punktami wiczenia dla projektowanej sieci kanalizacji deszadwda istniepce
studnie kanatu deszczowego budowanego w ulignéje

+ Studnia D16i zlokalizowana w rejonie sk#pyvania LénaSwierkowa

» Studnia D8i zlokalizowana w rejonie sk¢pyvania Léna/Sosnowa



OSWIETLENIE ULICZNE

Dla potrzeb éwietlenia ulic nie ma potrzeby projektowanigwietlenia ulicznego

gdyz obecnie istniejca si€ oswietlenia ulicznego jest wystarcaap dla catego zakresu
przedmiotowych ulic. Istnigge stupy éwietleniowe zlokalizowaneasprzy granicach pa-
séw drogowych i nie kolidgjz planowan budowa nawierzchni jezdni i chodnikow.

KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYMI SIECIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Tras; projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprdzcmo tak by unikae

kolizji z istniejacymi sieciami. ROwniz planowany uktad drogowy nie kolidujezadnymi
elementami istniagych sieci infrastruktury technicznej tak ewinie ma potrzeby ich

przebudowy.

KOLIZJE Z ZIELENI A

Kolizje planowanego ukfadu drogowego z zielewystapia w nizej wymienio-

nych rejonach:
« Ul Swierkowa Km 0+130 strona pétnocna
« Ul Swierkowa Km 0+140 strona potudniowa
* Ul Sosnowa Km 0+050 — strona wschodnia
Kolizje projektowanego uktadu drogowego dotycrup drzew iglastych, ktore w

Zwiazku z tym przewidziano do wycinki.

ZAJETO SC TERENU — PODZIALY NIERUCHOMO SCI

W zwiazku z tym,ze cal@¢ zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanghie w

istniejacych granicach paséw drogowych poszczegoélnych nikc przewiduje si ko-

niecznd¢ wykonania podziatéw nieruchorfm.
Wszystkie roboty budowlane zaziane z przedmiotowym zakresem roboét zastan

zrealizowane w granicachzej wymienionych nieruchongoi gruntowych.

« Ul. Swierkowa: dz. nr 47/17, 47/8, 44/6, 43/2, 215
e Ul Jodlowa: dz. nr 254
e Ul. Sosnowa: dz. nr 303, 304, 305

Opracowat:

mgr inz. Piotr Strzyzewski



RYSUNKI:

Rys. nr 1A Plan sytuacyjny —cz. 1 1:500
Rys. nr 1B Plan sytuacyjny — cz. 2 1:500
Rys. nr2  Przekroje podiune 1:500/100

Rys. nr 3  Przekroje charakterystyczne 1:50



