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Klauzula

Poprawnéci i kompletngci wykonania przedmiotu umowy
Pracownia Projektowa EKODROGA
z siedzilp w Kostrzynie przy ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostriyitkp.

oswiadczaze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU ULICY NOWEJ W CZERWONAKU

objety umowg WI.272.17.2.12 z dnia 27.11.2012r. stanowi kompldecony przez
Zamawiajcego, zostata opracowana w sposOb prawidiowy, z2godnzawardi umows,
przepisami prawa budowlanego, powotanymi w nim pis@EMi oraz uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczegoOlnymi, jest kompletnpunktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a w szczegolnai:

- moze zosté skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezdne do realizacji przedsvziccia roboty.

Imi ¢ i nazwisko projektanta i Nr uprawnien . ]
sprawdzajacego Specjalngi¢ Podpis: Data:
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 dzieh 2012
grudziei r.
Projektant w specjalnéci drogowej
mgr inz. Marcin Kubacki WKP/0112/POOD/11 dzich 2012
grudzi r.
Sprawdzajcy w specjalnéci drogowej
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

|. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta i sprawdzapcego
ll. Cz ¢$¢ opisowa

lll. Cz ¢$¢ rysunkowa
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|. KOPIA UPRAWNIE N | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANA | SPRAWDZAJ ACEGO

Remont ul.Nowej w Czerwonaku



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. IZBA
' INZYNIEROW
:  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. I pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na wie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy ,//
Okregowej Komisji Kwa:lflﬁkacy‘n/eﬁ A
W%
METRR AR

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .....\. /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskic.......

Cronek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:.{........J... [/ fs
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] Jzby Inzyniercw Budownictwa

WZDL A%
dr inz. Daniel Pamlicks

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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P OLSKA

.l z B A

= INZYNIEROW

=74

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Robert Salomon

Pan/Panl *sersrmmmrernmmmnsiin s s
L% ) ) ul. Piasta 4/16

m|e£sce ZAMIESZKANMIA  .....cveeirceeeeee e
62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Oqugbwej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym YWWKP/BD/0119/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2012:04-01 -

00 Qi e i—————

PRZEWO
Wielkopolskiej

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-406/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. I pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Ireneusz Kubacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 stycznia 1981 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Pf'rzewodniczaccy
Okregowej Korflis{li Kwalif;lkacyjnej WOIIB
NAVA A A

\ARVAVAN /
\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Ireneusz Kubacki

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajicy
Okregowej Komisji Kwalifikatyjhej
AN/ L/

L 5\4;‘5\/ 1/

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Ireneusz Kubacki
62-406 Ladek, Dolany 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Remont ul.Nowej w Czerwonaku



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

INZYNIEROW

g P OL S KA
N Iz B A
>

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

' ) Marcin Ireneusz Kubacki
PaAN/Pani  ......coooooee et

MIESCE ZAMIESZKANIA  .....oeeeceeee e
2-406 Ladek '

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBDIO37OI11 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2012-11-01
. 2013-04-30

O AN oo

inz. ch;’ Hzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Projekt techniczny
remontu ulicy Nowej w Czerwonaku
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Projekt techniczny
CZESC OPISOWA

remontu ulicy Nowej w Czerwonaku

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remontyulowej w Czerwonaku na

odcinku od ulicy Ketej do ulicy Strome.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscoded Czerwonak, w powiecie pozfskim, w

wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Czerwonak, pwstawie umowy nr

WI.272.17.2.12 z dnia 27.11.2012r.

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijagce materiaty wyjciowe:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpdai drogi publiczne i ich
usytuowaniéDz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 30 maja 2000w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpdad drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowaniéDz.U. Nr 63, poz. 735/,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlanéDz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeitospecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografunokcjonalno-gytkowegdDz.U.
Nr 202, poz. 2072/,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q0dr sprawie okréenia
metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plarowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosetddét budowlanych okséonych w
programie funkcjonalnogytkowym/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podkitady sytuacyjno — wysokciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne,

ustawy i zargdzenia obowjzujagce w budownictwie,

wizj¢ w terenie oraz pomiary uzupetrjeg.

Remont ul.Nowej w Czerwonaku 12
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4. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jestmont ulicy Nowe] w
Czerwonaku. Przedmiotowa inwestycja wptynie pozytigwmna bezpieczstwo ruchu pojazdow,
pieszych oraz na estetykagospodarowania samej ulicy.
W ramach remontu ulicy Nowej w Czerwonaku przewedge wykonanie nagpujacych
podstawowych robdét:
- rozbiorke istniegcej nawierzchni ul. Nowej z trylinki oraz ptyt betowvych,
- rozbiorke istniegcej nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych,
- rozbiorke istniegcej nawierzchni zjazdéw indywidualnych z ptyuaowych i betonu,
- rozbiorke kraweznikOw i obrzery betonowych,
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zagszczeniem istnigcego podiaa,
- budowe nawierzchni ul. Nowej z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych z kodirukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowejtdnowej (koloru szarego) gr.
8cm utazonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm,
- utozenie krawgznika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-@aagkgr. 5¢cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- ulozenie obrzea betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskgpwagm,
- umocnienie wylotu dreria betonowymi ptytami zurowymi 100x75x10cm (z rozbiorki)
na podsypce piaskowej gr.5cm,
- umocnienie skarp rowu betonowymi ptytamueowymi 100x75x10cm (z rozbiorki),
- humusowanie i obsianie travgkarp,
- 0znakowanie poziome i pionowe,

- udraznienie istniegcego rowu (rury @200mm).

5. Zagospodarowanie istniegjcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu ulicy Nowej zlokaWwana jest w miejscowoi
Czerwonak na odcinku o diugm 0,396km.

Na catym odcinku ulica Nowa przebiega przez teremyudowane. Dogb do terendw
przylegajcych do ulicy zapewnigjistniegce zjazdy indywidualne.

Na pocatku i na kacu opracowania wytzamy s¢ do istniejcej nawierzchni z
prefabrykowanych ptyt betonowych.

Remont ul.Nowej w Czerwonaku 13
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Odwodnienie pasa drogowego, w stanie isgician, odbywa si powierzchniowo w
przylegty teren.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestygtwierdza s wyskpowanie
nastpujacych urzdzen infrastruktury technicznej: sikanalizacji sanitarnej, linii energetycznej
eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodegjowej oraz sieci gazowe&jedniego.

5.1. Warunki gruntowo-wodne
Na trasie przebiegu projektowanego remontu ulicyvdjostwierdzono proste warunki
geologiczne - na podstawie wywiadtodowiskowego oraz wysoki poziom wdd gruntowych

(woda zalega w istniggym rowie przydranym).

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja wplynie pozytywnie na begp@&stwo ruchu pojazdéw,
pieszych oraz na estetykagospodarowania ulicy Nowej w Czerwonaku.

Pocatek projektowanej ulicy Nowej zlokalizowano dazwujac sk do istniejcej
nawierzchni ulicy Kgtej, czsciowo wykonanej z trylinki a ggciowo o nawierzchni gruntowe;j.
Koniec zaprojektowano na gdzeniu do ulicy Stromej o nawierzchni z prefabrykowch piyt
betonowych. Bczna diugé¢ projektowanego remontu ulicy wynosi 396,50m.

Projektowana szeroké ulicy Nowej ledzie wynosita 5,50m a chodnika 1,50m.
Remontowana ulica obustronnie ograniczordzie krawznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wysokaciowo nawierzchnia ulicy Nowej dostosowangbie do istniejcych zjazdow
indywidualnych na posesje tak, aby projektowane amivwenie odbywa sie mogto
powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustdw i poprzez projektowane

przykanaliki do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej.

6.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometrycznegui pieszo-rowerowego przyp zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigraa 02 marca 1999w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowtadeogi publiczne i ich usytuowanie

Ulica Nowa
» Klasa drogi L
» Predkaos¢ projektowa Vp=30 km/h
» Szerokd¢ jezdni 550m
» Przekrdj poprzeczny uliczny
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» Szerokaé¢ chodnikéw 1,50 m
» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%
» Kategoria ruchu KR2

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodporngci

Dla kategorii ruchu KR2 i grupy 8nosci podiaza G1/G2
Hkonst->0,45h

0,41m>0,45x0,80

0,41mp0,36m warunek mrozoodpor§m nawierzchni jest spetniony.

7. Rozwhzania projektowe
7.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach remontu ulicy Nowej rozbiorce ulegnieieggta nawierzchnia ulicy z trylinki
i prefabrykowanych pityt betonowych, nawierzchniazziow z trylinki i ptyt aurowych,
nawierzchnia chodnikéw z ptytek betonowych. Zakrezbidrek ugto na rysunku nr 4 ,Plan
rozbiérek” oraz w przedmiarze robo6t drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidérkowe stanogvwtasn@é Inwestora i odtransportowaneda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ust@l®z.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 ziadn
27.04.2001r. ,,O odpadach”.

7.2. Remont ulicy Nowej w planie

Pocatek projektowanej ulicy Nowej zlokalizowano daewjac sk do istniejcej
nawierzchni ulicy Kgtej, czsciowo wykonanej z trylinki a ggciowo o nawierzchni gruntowe;j.
Koniec zaprojektowano na gdzeniu do ulicy Stromej o nawierzchni z prefabrykowch piyt
betonowych. Bczna diugé¢ projektowanego remontu ulicy wynosi 396,50m.

Projektowana szeroké ulicy Nowej kzdzie wynosita 5,50m a chodnika 1,50m.
Szerokd¢ oraz lokalizagj zjazdéw indywidualnych z ulicy Nowej na przylegfmsesje
dostosowano do parametrow i lokalizacji zjazdowiegcych z uwzgldnieniem dosipu do
wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdtulicy.

Na diugdci projektowanego remontu ulicy Nowej wgstija odcinki proste i tuki:

PT km 0+000,00 X=6430767,743 Y=5816319,479
W-1 km 0+233,30 X=6430781,960 Y=5816552,344
W-2 km 0+283,74 X=6430784,616 Y=5816602,711
KT km 0+396,50 X=6430792,189 Y=5816715,188
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7.3. Remont ulicy Nowej w przekroju podtznym

Przekroj podtany remontowanej ulicy Nowej zaprojektowano uveziliagc minimalne
pochylenia podine oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.
Projektowana niweleta ulicy Nowej zostata dgmeina do istnigcych rzdnych
wysokaciowych na pocgtku opracowania na wtzeniu w ulie Kretg — rzzdna 73,49 oraz na
koncu opracowania na wézeniu w ulie Stromy — rzzdna 78,50.

Przebieg projektowanej niwelety ulicy Nowej jest:
- na odcinku pomngdzy ulica Kretg a Krotky poprowadzony zgodnie ze stanem istogin,
- na odcinku pomgdzy ulica Krétkag a Stroma obnizony w stosunku do istniggego poziomu
nawierzchni (o okoto 30cm) tak, aby projektowanewodnienie odbywa sic mogto
powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustdw i poprzez projektowane
przykanaliki do istnigjcej sieci kanalizacji deszczowej i aby wytag@dpochylenie podine
zjazdow indywidualnych do przylegtych posesji —zagdlnie po lewej stronie ulicy.
Na skrzyowaniu z ulig Krotka , po stronie potudniowej — kradz ulicy Nowej naley
pofaczy¢ z istniepca nawierzchrg z prefabrykowanych ptyt betonowych. Natomiast porse
pétnocnej redna w osi ulicy Krotkiej na kragdzi ulicy Nowej wynosi 77,04 a na kou ulicy
Krétkiej 77,81 co daje projektowane pochylenie pade 9,16% (na diugai okoto 8,40m).

7.4. Remont ulicy Nowej w przekroju poprzecznym

Na catej diugéci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano glibNowa o szerokéci
5,50m a chodnik o szerokm 1,50m. Remontowana ulica obustronnie ograniczbguzie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporebetonu C12/15. Chodnik od
strony posesji ograniczonydizie obrzeem betonowym 8x30cm.

Na catym odcinku projektowanego remontu ulicy Nowzgprojektowano noav
konstrukcg z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gmm3

Szeroka¢ oraz lokalizagj zjazdow indywidualnych z ulicy Nowej na przyleglesesje
dostosowano do parametréw i lokalizacji zjazdéwigicych. Zjazdy indywidualne na catej
diugcéci ograniczone ¢da kraweznikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z opore
betonu C12/15. Przgio nawierzchry zjazdu indywidualnego z kostki brukowej betonowej
(koloru grafitowego) grukiwi 8cm.

Pochylenia poprzeczne ulicy Nowej zaprojektowanwastcsci 2% jako daszkowe na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+138,30 oraz jedooste na odcinku od km 0+156,90 do km
0+396,50. OdlegkE pomiedzy km 0+138,30 a km 0+156,90 stanowi odcinek pcrayvy ze

zmiarg pochylenia poprzecznego.
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Geometr¢ przekroju oraz konstrukgjprojektowanej nawierzchni w sposob graficzny

pokazano w agci rysunkowej projektu (rys. nr 5 ,Przekroje normel).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulicy Nowe:

- w-wascieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonpgre8cm (koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniuggtym 0/31,5mm gr. 20cm,

- w-wa wzmacniajca z mieszanki zwranej stabilizowanej na miejscu cementem o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- w-wascieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonpgre8cm (koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm.

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 (wyniesiony +12cm ponad kgeivjezdni)
na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm iddvetonowej z oporem z betonu C12/15.
Od strony pasow zieleni obrze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowgj (ft:

3cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

- w-wascieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonpgre8cm (koloru grafitowego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniuggtym 0/31,5mm gr. 15cm.
Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 (wyniesiony +2cm ponad kedw jezdni)
na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm iddsetonowej z oporem z betonu C12/15.
Krawedzie zjazdéw zabezpieczone krgawikiem betonowym 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i fawie betonoweporem z betonu C12/15.

8. Projektowane odwodnienie
Catas¢ odwodnienia ulicy Nowej odbywasi¢ bedzie poprzez projektowane studzienki
wpustowe B500mm i projektowane przykanaliki @200duwristniejcej kanalizacji deszczowe.

Projekt odwodnienia stanowi adime opracowanie.
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Ponadto w miejsce istnigjego rowu przydrinego, zlokalizowanego po pétnocnej
stronie ulicy Nowej przed ulic Stromy, naleey wbudowa drena o diugaci 151m (od km
0+239,00 do km 0+390,00) i spadku paaitym 0,25% w kierunku ulicy Strome;j.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie ulicy Nowej ogranigzaje praktycznie do robot
prowadzonych przy wykonaniu studzienek wpustowychwykonaniu korytowania pod
projektowan nawierzchng ulic, chodnikéw i zjazdow indywidualnych. Przy wykaniu robot
nalezy zachowdé wymagania BHP. Roboty ziemne ngtevykona wg nas¢pujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagagolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Przed przysipieniem do witéciwych robdt ziemnych natg zdjg¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wyspuje i spryzmowa wzdtwz trasy w celu pgniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nale okresli¢ przydatné¢ wystpujacych gruntéw jako
podiaza pod konstrukejnawierzchni. W przypadku wygtienia gruntow nieprzydatny naleje

usunyé i zasgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Okreslenie granic terenu inwestycji
10.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jesinwestycja
Poniej przedstawiono numery dziatek, na ktérych zld@liano przedmiotow
inwestycg:
Gmina Czerwonak, Obb Czerwonak, dziatki o nr ewid.: 59/1, 75, 99, 113.

Opracowat:
Robert Salomon
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Projekt techniczny
CZESC RYSUNKOWA

remont ulicy Nowej w Czerwonaku

nr 1 Plan orientacyjny

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekroj podtuzny w skali 1:100/1000
nr 4 Plan rozbiorek w skali 1:500

nr 5 Przekroje normalne w skali 1:50

nr 6 Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10
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