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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.04.01

REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK
| SKRZYNEK ZAWOROW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z regulagj wtazéw studzienek kanalizacyjnych, telekomunikaggh i skrzynek
zaworow gazowych i wodoggowych w zwizku zremontem ulicy Nowej w Czerwonaku.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét, ktére zostawykonane
w ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w $4U300.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - wdzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pmHawie]
eksploatacji kanatu.

1.3.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

1.3.3. Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni odprowadzenia poprzez przykanalik deakiaacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j.

1.3.4. Wiaz studzienki - elemerteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieidek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.

1.3.5. Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
1.3.6. Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sie¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.3.7. Urzgdzenia obce - wpusty uliczne, studzienki rewizykenalizacji, zawory wodoggowe, zawory
gazowe i podobne wdzeniazeliwne zlokalizowane w jezdni.

1.3.8. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania regulacji pionowej gdzex obcych:

- betonowe pigrcienie odcizajace oraz pieitienie wyréwnawcze w przypadku kanalizacji deszagow
lub sanitarnej,

- beton lub zaprawa oraz bloczki betonowe opracowaneelow regulacji ugdzer w jezdni. Wymaga
si¢ stosowania betonéw lub zapraw szybkgwtych oraz o odpowiedniej wytrzymaiko.

3. Sprzt

Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykazsic mozliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu:

— pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagagélie" [1] pkt 4.
5. Wykonanie robot
1) Rozebranie gornej egci urzagdzen obcych (np. cgci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienk
kregéw podporowych itp.),

2) Zabezpieczenie ugdzehr na czas robdét,
3) Montaz piercieni odcyzajgcych oraz wymiana ostatniegceu betonowego w przypadku studni
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kanalizacyjnych,

4) Osadzenie whazéveliwnych, kratelkéciekowych lub skrzynek zaworéw z wykorzystaniem
istniejgcych
materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na zagszczenie podbudowy pod piereniem odcizajacym oraz
spos6b osadzenia wiaz@eliwnych.

Po zak@czeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wygdu, ksztattu, wymiardéw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podiznego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow jest 1 szt wykonanej regulacji ydzenia obcego.

8. Odbidr rob6t

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja urgdzeir obcych.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa wykonania regulacji pionowepdezan obcych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbi6rkowe,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- monta piercieni odcizajgcych oraz wymiana ostatniegogu betonowego (w przypadku studni),
- Osadzenie wtazéweliwnych, krateksciekowych lub skrzynek zaworow
- wykonanie regulacji ugdzen obcych,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyezhsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w niniejszeggfikaciji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudoéw @emyszczenie i skropienie

D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stadiianego mechanicznie

D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone padingruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

okrwdPE



