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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykarczowaniem i upadkowaniem terenu po wykonaniu usgaia drzew i krzewow w zwizku z
remontem ulicy Nowej w Czerwonaku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wycink
krzewéw wykonywanych w ramach robét przygotowawtziyobejmuj:
- mechaniczne karczowanie krzewow,
- rozdrobnienie pozostatoi (gakzie, karpy itp.) — zbkowanie,
- zabezpieczenie istnigjych drzew na czas robét budowlanych,
- zaladunek oraz transport i oczyszczenie terenwzagiat@ci po usungciu gakzi, korzeni, kory na
sktadowisko zaakceptowane przezyimiera.

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okééenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékih wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew natg bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP odrimie wycinki drzew.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do ochrony i zabezpieczenia istniggych drzew na czas robét

Przy ochronie i zabezpieczeniu istg@jch drzew w okresie budowy najezastosowé&nasgpujace materialy:
— deskiiglaste grubi@i min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— drut, t&me stalova, gwazdzie,

—  wodk
Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzewaterialy piejgnacyjne powinny byzaakceptowane
przez Ireyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzewdw nahy stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usuricia z pasa drogowego,
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- spycharki,
koparki lub cijgniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
rebaki do gadzi (zrebkowanie)

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gagzie naley przewozt transportem samochodowym i zabezpiécpyzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposo6b nie powanyjich uszkodze

4.3. Transport materiatow do ochrony drzew

Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew na ozladt mana przewoz dowolnymisrodkami transportu,
w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i uszkodzeniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki dotyece wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynragagolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwjzane z usugtiem drzew i krzewdw obejmuljwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce oraz aagypotéw z zagszczeniem.

Wycinke drzew o whaciwosciach materiatuzytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irkyniera.

W miejscach wykopéw, z ktérych grunt jest przezwany do wbudowania w nasypy, teren agleczycic¢ z
roslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawasibczesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nal@czyécic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60
cm ponkej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istnigjce w pasie robot drogowych, nie przeznaczone doiga, powinny by przez Wykonawge
zabezpieczone przed uszkodzenienzeliedrzewa, ktére maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone przez
Wykonawe, to powinny by one poddane zabiegom pighacyjnym, w zalenosci od rodzaju uszkodzenia, na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przeziera.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robo6t w taki sposob, aby drzewedstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phinaley wypetnié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.@dykonanie nasypow”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzenienmesiv nich
wody.

5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunitej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostaio po usungtej radlinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spta, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny
by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy w miejsce zaakceptowane przamlera.

5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robéidowlanych

Podczas wykonywania rob6t drogowych drzewdglmarazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne
powodup najpowaniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podeyesnywania robét budowlanych naje
zastosowaokreslone zasady zabezpieczeg drzewa (zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art.
82,ust.1):
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zakaz wykonywania wykopéw Bkj niz 2 m od pnia,

prace w obgbie korzeni wykonywaw miare mozliwosci sposobemecznym,
odstongte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed madym wysuszeniem (lato)
przemarzrgciem (zima) ostani@amatami ze stomy, tkanin workowatych lub torfenzyprykonywaniu prac
podczas upatéw — maksymalnie skdookres narzenia korzeni na przesuszenie,
zadbd o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byty sktadowane niafgbudowlane ani ziemia z
wykopow, gdy uniemaliwia to wymiare gazowy miedzy powietrzem i gledy co w konsekwencji mi@
doprowadzt do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opeslanog wyptukiwat z materiatow
budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia skedlla rélinnosci,
zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiiazutu korony + 1m, w przypadku koniecnzmiany poziomu
nalezy wykona systemy napowietrzage glelg,
zakaz postoju i poruszania siiezkiego sprztu budowlanego,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
zabezpieczenie pni:
= ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrogtzubejmuje powierzchairdwrg rzutowi
koron, przy drzewach agkich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszarealnicy réwnej 2-
krotnejsrednicy koron drzew,
= ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty st&ovej kaydz juty):

- ostona z desek wokot catego pnia,

— wysokai¢ nie mniejsza 11 150 cm,

- dolna czs¢ desek powinna opietasic na podiau,

— szalowanie naley opasé drutem lydz taéma co 40-60 cm (min. 2 razy),

- deski powinnyscisle przylegé do pnia,

— zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanieanaaslych, folii gcherzykowych, juty.
zabezpieczenie koron drzew — poslzyiwanie gagzi naraonych na uszkodzenia, wykonaniescci
redukupcych rozmiary koron drzew (giia powinny by wykonane zgodnie z normami ob@@ijacymi w
chirurgii drzew)

— tymczasowe ogrodzenie — zalecarsh etapie budowy moritaiatki o wysokéci 1,5 m.
Po zakaczeniu robét budowlanych nalewykona demonta wszystkich zabezpiecaalrzew, obejmujcy:

rozebranie konstrukcji zabezpiecgaj drzewo,
usungcie materiatéw zabezpiecaaych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.

5.6. Piebgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powist natychmiast poddane zabiegom gielacyjnym.

Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzabmione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykong cigcia sanitarne korzeni podtem prostym, dokonag ciccia tam, gdzie zaczynadiorzer zdrowy
(zywy),

zabezpiecz§ powierzchng ran preparatem impregagym,

posypd gleky na biegco zabezpieczone korzenie,

zashpi¢, przynajmniej w najbtiszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasiemi glety bardziej
zasobup,

b) przy uszkodzeniu ggti:

wykonywat cigcia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
zabezpleczg/natychmlast powstakare po usunjciu zywej gakzi:
o érednicy do 10 cm, zasmarowuajw calaci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
= oérednicy ponad 10 cm, zabezpieazaflwusktadnikowo, tj. krawdzie rany (miejsca, z ktorych
bedzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pderen o grubdci 1,5 + 2 cm) Srodkiem
0 dziataniu powierzchniowym, a pozosta€zgs¢ rany wewmtrz piecienia — srodkiem
impregnujcym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi i uformowa powierzchng rany,

uformowa krawedz rany (ubytku),

zabezpieczy cah powierzchng rany, z tymgze §wieze rany zabezpiecéyedynie przez zasmarowanie w
calaici preparatem emulsyjnym, powierzchniowym
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakEi robot polega na wizualnej ocenie komplgtriaisunecia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetnisodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggeawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zaibezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze,
ewentualnych uszkodaarzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiedtozabezpieczagych.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:

- dla drzew wycinanych i zabezpieczanych - sztuka,
- dla krzewéw - hektar lub

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejs2€j daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport materiatéw potrzebnych do tymoweego zabezpieczenia drzew,

- mechaniczg wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni drzew,

- karczowanie krzewow,

- odckcie gatzi od diwzycy,

- zaladunek i odwiezienie diyc, karpiny, gajzi,

- zasypanie i zagzczenie dotow po karpinie,

- rozdrobnienie pozostaioi (gakzie, karpy itp.) — zibkowanie,

- oczyszczenie terenu z pozostaiqo karczowaniu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot z zatadunkignanisportem pozostaia po karczowaniu.
— wykonanie zabezpieczenia istaigych drzew na czas budowy,

— pielegnacja drzewa uszkodzonego w okresie budowy,

— rozebranie konstrukcji zabezpiec#sj istniejce drzewa po zakezeniu budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwhzane
Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrosiamdowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa
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2002 (projekt).



