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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotyegce wykonania i odbioru budowy
drenau w zwigzku zremontem ulicy Nowej w Czerwonaku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem drena
zgodnie z DokumentacpProjektovy.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- mont& rur PVC karbowanych z perforacjami,

- monta studni z kegéw betonowych,

- wykonanie wylotu,

- wykonanie préby szczelda,

- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia na czas robot.

1.4. Okrdlenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera. Ogoine wymagania dotyce robét podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagddgolne” p.2.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw kaaali nabywaneasprzez Wykonawg bezpdrednio
u Wytworey. Kady materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzagy zgodnd¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiatdeymagane odibnymi przepisami wane dokumenty dopuszcaap
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykareaprzedtay je do akceptacji teynierowi przed
sprowadzeniem materialéw na plac budowy.

Materialy nie posiadage niezlgdnych zawiadcze i bada lub nie odpowiadage wymogom okrdonym
w dokumentach dopuszcaaych do zastosowania, nie moagy¢ wbudowane i powinny zostaisungte z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1 Materiaty stosowane do wykonania sieci drenarskiej
Siet drenarlg wykona: z rur PVC SDR 34 o sztywka obwodowej SN =8 kN/fo srednicy - Dz 200mm
karbowanych z perforagj

2.2.2. Materiaty uzyte do produkcji betonow
Do produkcji mieszanek betonowych ngleastosowamateriaty o wkciwosciach zgodnych z p.2.3
ST D.03.01.01.
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2.2.3. Podsypka, obsypka i zasypka
Podsypk nalezy wykona o gr. 5cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiem grib0 cm ponad wierzch rury gty
materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm PN-B 11113.

2.3. Studnie kanalizacyjne z kiegéw betonowych

2.3.1. Kr egi betonowe

Studnie naley wykona z prefabrykowanych kgow betonowych Dn1000 mm, z zastosowaniem jako niaie
betonu odpowiadagego klasie wytrzymakei nie nizszej ni B45 (C35/45 — wg

PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato glsivego (n, do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy
studni naley taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowychsc@denne studni natg wykona jako
monolityczne. Przégia rur przezciany studzienek wykoigako szczelne.

2.3.2. Plyta pokrywowa

Studnie przykry ptyta pokrywows betonovy oraz zabudowiawtaz zeliwny 0600 mm z zaryglowaniem wg PN-
EN 124:2000:

- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej xdjg, poboczach, placach manewrowych parkingéw,
- klasy B125 w przypadku studzienki posadowionej @eticach, pasie rozdziatu i chodnikach,

- klasy C250 w przypadku studzienki posadowionej sigpaozdziatu (MOP).

2.3.3. Wiaz zeliwny
Nalezy zastosowawtaz zeliwny klasy D400, B125, C250 wg PN-EN 124:2000egheczone przed kradzig
poprzez zaryglowanie.

2.3.4.  Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowastopnie ztazoweeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 (rozstawione mkigavo).

2.3.5. Beton

Nalezy zastosowabeton podiaa B20 (C16/20) gr. 20 cm oraz podsyiktracyjna w gruntach nawodnionych
(warstwazwiru lub thucznia) o zagszczeniu 1s=0,95. Na plycie betonowej dna studlezyautozy¢ pag; z
wkiadka z tkanin technicznych.

2.4, Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury drenarskie

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych najeuktad& wyroby w pozycji stajcej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukiadé rury wedlug poszczegélnych grup, wiedkd i gatunkdéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kr egi

Kregi mazna sktadowéna powierzchni nieutwardzonej pod warunkieennacisk ksgéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&k sktadowania nie powinna przekraéza,8 m.
Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynciyebdw.

2.4.3. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona i odwodniona.
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24.4. Kruszywo
Kruszywo naley skladowé& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania sieci drenarskiej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- lub kazdego innego spetu zaakceptowanego przezyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 , Wymagagoine”.

4.2. Transport rur drenarskich

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymérodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeghuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaEem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwamiaze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsa warstve rur naley uktada na podktadach drewnianych $zsoszczegdine warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow naley przektadd materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw

Transport kggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegdw o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.4, Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyrmdrodkami transportu w sposob zabezpiegzajprzed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowoglsggregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezameszanki i obrienia temperatury przekracgegj grani¢
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
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Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB OMO0.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzenji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakei uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane Roboty.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane s@eiz w przypadku zlokalizowania istnjeych sieci w
innym miejscu ni wskazano na mapie Wykonawca jest zolaamy powiadondi o tym fakcie liyniera.
Inzynier powinien okrdi¢, wspélnie z Wykonawg zakres rob6t niezinych do wykonania przy usgeiu
wymienionej kolizji, hcznie z ustaleniem wdaiciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezypraz
niezkedny zakres rob6t, ktéry zostanie wykonany na pedstadibnej umowy, w oparciu o dokumentacj
techniczi dostarczog przez Zamawiagego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.W przypadku niedostatecznegdoreperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ¢dmymi sprawdzonymi przez sfly geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich ¢dne przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaddto- wykopu (¢cznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane dogokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgetu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowétigmn i uszczelnienie stykdw. Deskowaétean naley prowadzt w miarg
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegraojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie x8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed utzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

Wykopy wgskoprzestrzenne szalowangdp poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi dla kamatfo 4,5 m
zagkbienia) isciankami z grodzic G-62 ( dla kanatéwelgszych ni 4,5 m).

Technologia wykonywania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgpstwa® w kierunku podnoszeniagsniwelety. W czasie
rob6t ziemnych naley zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiaj gce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinieykana urzgdzenia, ktére umdiwiaj g
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ahs##dt ziemnych tak, aby zabezpie¢zyunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykocawuzgodni go z trynierem.

5.4. Przygotowanie podiaa
Zaggszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w odpowiedniej STWIORB.

5.5. Roboty montazowe
Roboty montaowe naley wykona zgodnie z DokumentagcpProjektovy.

5.5.1. Rury drenarskie

Poszczegolne uiomne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocrabje, aby rura nie
zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury naley uktada& w temperaturze powigj (°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu
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przed zamuleniem.
Rury przewodowe (w przypadku posadowienia kolektorprzykanalikbw powyej strefy przemarzania) nale
zaizolowa termicznie .

5.5.2.  Studnie kanalizacyjne z kegow betonowych

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych ngleprzestrzeganastpujacych zasad:

— studnie nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studnie wykonywéa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsthw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym.

Studnie kanalizacyjne sktadagie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- dna studni,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néigvysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich, (kieghgbokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pdapyaapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory
roboczej mniejsgniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nal&y obudowa i uszczelnt materialem plastycznym ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynig rowny, natomiast w trawnikach i ziégleach gérna
krawedz wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego malzamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

Nalezy doktadnie obsypastudnie rewizyjne piaskiem z doktadnym gsarzeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla unikggia zalama na wykonanej nawierzchni.

Przegcie rur przezciany studzienek wykorigako elastyczne.

Studnie nalgy zabezpieczyprzez posmarowanie z zeytrr izolach bitumicznry.

Dopuszcza sistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

5.5.3.  Wykonanie wylotow drenarskich

Wyloty nalezy wykona zgodnie z DokumentacpProjektovy.

Podiaze pod kamié tamany nalgy przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998.

Na odpowiednio przygotowanym podtonalery utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4
0 grubdci zgodnej z DokumentacProjektovs.

Kamien tamany naley uktada na przygotowanym podktadzie.

Po ut@eniu kamienia szczeliny nalewypetic kruszywem i powierzchgiubi¢ do osagniecia wymaganego
poziomu.

5.5.4.  Zasypanie kanatow
Przy wykonaniu zasypki nale przestrzeganastpujacych zasad:
e zasypka powinna kiywykonywana réwnomiernie i rGwnocaee z obu stron rury,
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e zasypka powinna ldywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggagzonymi do wskanika zagszczenia
21,0 (bezpérednio pod drog> 1,03).
* podczas zagszczania zasypki nate kontrolow& rzgdne posadowienia rur nie dopuszaeaflo ich
wypychania,
e grunt zasypki — niewysadzinowy piasekdni o wskaniku réznoziarnistéci U = 5,0 dla warstw gérnych,
ponizej 20 cm mae by U > 3,0.
Wskaznik zag:szczenia wykonanej zasypki powinienctnje mniejszy jak 1,00 (bezgednio pod drog> 1,03).
Nalezy zwrdcic uwag;, aby nie uszkodziizolacji studni podczas wykonywania zasypki i gagzenia gruntu.
Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiezé na wysypisko i zutylizow@o ile Inzynier nie zaleci inaczej.
Przy wykonaniu zasypki nalg przestrzeganastpujacych zasad:
+ zasypka powinna liywykonywana réwnomiernie i rownoczee z obu stron rury,
e zasypka powinna ldywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggagzonymi do wskanika zagszczenia
21,0 (bezpérednio pod drog> 1,03).
* podczas zagszczania zasypki nate kontrolow& rzgdne posadowienia rur nie dopuszaeaflo ich
wypychania,
e grunt zasypki — niewysadzinowy piasgkdni o wskaniku réznoziarnistéci U = 5,0 dla warstw gérnych,
ponizej 20 cm mae by U > 3,0.
Wskaznik zag:szczenia wykonanej zasypki powinienclnje mniejszy jak 1,00 (bezgednio pod drog> 1,03).
Nalezy zwrdcic uwag;, aby nie uszkodziizolacji studni podczas wykonywania zasypki i gagzenia gruntu.
Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiezé na wysypisko i zutylizow@o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.6. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt Dla
zabezpieczenia ruchu pieszego maleykona& utozenie kladek w miejscach przéjdla pieszych. Doktadna
lokalizacja przej¢ zalezy od diugdci wykonywanych odcinkdw wykopu idzie okrglona przez WykonavecPrzy
wykonywaniu przej¢ nalery zwrocic uwag, aby szerok& mostkéw nie byta mniejszanD,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczd@abezpieczenia przéjporecza ochronm o wys. 1,1 m.
6. Kontrola jako $ci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani®iog”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadztmgob6t w zakresie i z
czestotliwosciag okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodéw i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania wylotu drenarskiego

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania zabezpieczenia istnigggo uzbrojenia,

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoeipowinno wynosiwiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie rurocigu drenarskiego w planie, odchylenie odlégimsi utaczonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego rurocigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praeke -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk@pps projektowanego spadku (przy gkézonym spadku),
— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny z

pkt 5.5.8,
7. Obmiar robo6t
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogoélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy jest (m) utgenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towazgymi zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

Jednostl obmiarowy jest (m) utgenia rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzygymi zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

Jednostl obmiarovy jest komplet (kpl.) monta studni z kegdw betonowych z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektov.

Jednostl obmiarovy jest komplet (kpl.) wykonania wylotu drenarskiedmrowu z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektov.

Jednostl obmiarow jest (nf) umocnienia dna rowu przy wylotach dyblami

8. Odbidr robét

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM)OMO ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur drenarskich

- wykonane studzienki,

— zasypany i zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
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hamowania ogélnego pegiu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

Odbiér rob6t nagpi po spetnieniu ww. wymageoraz przy braku roszcaee strony wiécicieli terenéw
czasowo zagych.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wesajza niezgodne
z Dokumentagj Projektovy i Wykonawca zobowzuje sé do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatndgci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranegmaiu melioracyjnego zgodnie z obmiarem wg punktu 8
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbiaz Programu Zapewnienia Jé&io

— zapewnienie nieziginych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichlgidzych materiatéw,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyctpigavidtowego wykonania robot lub wynikaych
Z przygtej technologii robot,

- oznakowanie robot,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniegian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podim,

— mont& rur drenarskich,

- monta studni z kegdbw betonowych,

- wykonanie wylotu drenarskiego,

- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia na czas robdt,

- uporzdkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWiIORB.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rukgztaltki. Wymagania i badania
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane awoiarzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosoyuaa gogco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoline wymaganiaddvea

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pealczer sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwggkbetonowe elbetowe.

PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eexghni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania



