.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:

’

-Przykanaliki wykonat z rur PVC Dn200mm

-Obsypke przykanlikow zagescic do 98% wg Proctora

-Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow ujeto w opisie technicznym i na profilu

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTOW TYPOWYCH

WPUSTU ULICZNEGO WG KBL 3.3.10(1)
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Typowa studnia wpustowa o Srednicy DNS00 mm betonowa

45x55
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LUB ZWIRU GR. 7 cm

Robert Salomon

Pracownia Projektowa EKODROGA

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

TEMAT:  Remont ul. Nowej w Czerwonaku
: NR
rysunex: Studnia wpustowa S-4
NR UPRAWNIEN
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECIALNOAE | DATA PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. AGNIESZKA PACH 137/PW/2002 03.2013
MGR INZ. PAWEL KWIATKOWSKI 03.2013
SPRAWDZAJACY INZ. AGNIESZKA RAK SLK/1159/POWS/06 | 03.2013
BRANZA STADIUM |ROK oPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
SANITARNA PB 2012 WI.272.17.2.12 Z DNIA 27.11.2012 -




