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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemag;szczaniem podi@ w zwhzku zremontem ulicy
Nowej w Czerwonaku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realti
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i obejmnu;j

- wykonanie koryta gr. 0,30; 0,40; 0,60 cm pod kargtje nawierzchni ulicy,

- wykonanie koryta gr. 0,18; 0,48 cm pod konstrakaazdow indywidualnych,

- wykonanie koryta gr. 0,08; 0,38 cm pod konstrelatjodnikéw,

- mechaniczne profilowanie i zeggczanie podiza.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okre&ilenia podane w niniejszej Sk 2godne z obowrzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacj

Techniczp D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékimh wykonania oraz za zgodit Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@ powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
profilowania podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport powinien kiydostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegpetokci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegia transportu.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST D-Ma@m00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢ do przygotowania koryta oraz profilowania i gzegczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem rob4t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wstagjsze przysipienie
do przygotowania koryta oraz profilowania i zagczania podta, jest maliwe wytgcznie za zgogInzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankmryta w planie i profilu powinny ky wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnazliwiaé¢ nacagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robat.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zaér&poséb wykonania musidgaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirby¢ odwieziony na odktad w miejsce zaakceptowane
przez Irkyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie podfoza

Przed przygpieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysackialery
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma b§/profilowane naley sprawdzt, czy istniejce razdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychduaych podiga. Zaleca i, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, 0 co najmniej 5 cm wsze ni projektowane radne podtga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulciiodtaze na gébokas¢, co najmniej 10 cm, dowié dodatkowy
grunt spetniaicy wymagania obowkujagce dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w Tablicy 1.

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery dogesci¢ 3-4 przejciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania podtoa stosowaréwniarki.Scigty grunt powinien b§wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

5.5. Zageszczenie podiva

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnaci powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawgm sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Zagszczenie podtaa naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzogefinie z PN-B-
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04481 (metoda | ). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajrmvartas¢ wskaznika
zagszczenia podano w tablicy 1.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa przy zagszczeniu nie powinna #zai¢ sie od wilgotndci optymalnej o wgcej niz
(wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,
— w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartfti wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna
Strefa korpusu warteié Is
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t 097
ziemnych lub terenu '

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclinpdwinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przaeaozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do
uktadania podbudowy natg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamiezlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay wykona on na wkasny koszt.

6. Kontrola jako §ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipdt 6.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgaistematyczne badania kontrolne w zakresieg¢tattiwoscia

gwarantujca zachowaniem wymagdajakosci robot, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnig
(m?) przypadajca na jedno
badanie
Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy
odbiorze, okrélonych w p.6.2.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1. | Szerokét, glebokasé i potozenie koryta

2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
Zaggszczenie, wilgotn@ gruntu — badanie

3. L . 2 600
wskaznika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniggacgenia wedtug metody Proctora jest nidine ze wzgédu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu twmego podiae, kontrob zag:szczenia naley oprze na metodzie
obcigzen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowedtug zaicznik do normy
PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekra¢zeartaici 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm:

— dla ruchu lekkiego KR1 — KR2 - 100 MPa
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Badania ptyt 030 cm wykonanego koryta gruntowego rglprzeprowaddi nie rzadziej ni w 2 punktach na
dziennej dzialce roboczej.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiga

6.2.1. Zagszczenie podim
Zaggszczenie podim naley kontrolowa wg punktu 5.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROwnaG¢

Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tatg, co 20 m w kierunku podimym.
Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy tatg, co najmniej 10 razy na 1km.
Nieréwnaci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy, co najmniej 10 razy b km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwipog/ch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej przejciowej
oraz na pocgku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektow z toleranci £ 0,5%.

6.2.2.3. Zasady pogpowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rs/ch w punkcie
6.2.2. Powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest 1 ifmetr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytzv profilowaniem i
zag:szczeniem podi@ zgodnie z dokumentagprojektov.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargoélne” pkt 8.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru robot zayuiyel i
ulegapcych zakryciu i powinien yprzeprowadzony w czasie ustiaviaj acym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania posgpu robot.

9. Podstawa ptatnéci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
Cena wykonania robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
— reczne i mechaniczne wykonanie koryta gruntowego,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntgaye
— mechaniczne zagzczenie podim,

- wywdz nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy,
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- przeprowadzenie baflapomiardw,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eelziaty, nazwy i okigenia.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie plyh.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskdka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.



