STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat ne: 13C-010-0040 KOBRA wer, 84

Budowa: GMINA CZERWONAK

Obiekt; Remont ul. Nowej w Czerwonaku

BRANZA KANALIZACYJNA
Kanalizacja deszczowa

inwestor : Gmina Czerwonak
ui. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Opracowat ;. mgr inZ, Pawet Kwiatkowski Data : 2013-06-03



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 13C-010-0040

ORGBUD-SERWIS Poznatt
KOBRA wer, 5.4

BRANZA KANALIZACYJNA Kanalizacja deszczowa

Budowa: GMINA CZERWONAK
Obiekt: Remont ul. Nowej w Czerwonaku

PRZEDMIAR ROBOT

Stri 1
Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn, miary
110-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1, D-03.02.01 | Roboty ziemne dia kanalizacji deszczowe]
110-03.02.01 1KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 108,000 i m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40 m3,
w gruncie kategorif: Iif - 80 % catosci z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosct do 5 1, na sikdadowisko Wykonawcy,
Uwaga. Rozbiérki nawierzchni uwzgledniono w branzy drogowe]
21D-03.02.01 |KNR 201-0206-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 27,000 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory
w gruntach suchych kat, [V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-
1,5 m 20 % caloéci z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o tadowno$ci do 51, na
skiadowisko Wykonawcy
31D-03.02.01 |KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 59,000 im3
Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0,40 m3 z fransportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, na skiadowisko Wykonawey.
Wykopy pod obsypke | podsypke.
41D-03.02.01 |KNR 201-0322-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 298,000 | m2
Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych za pomoca konstrukeji stupowej/palami
szalunkowymi wraz z rozbiorka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokoéci do
3,0 m: grunt kat, HHl-V.
5:D-03.02.01 1 KNNR 004-1411-03-00 MRRIB 21,000 | m3
Podloza z materiatow sypkich pod kanatly | obikty - grubo$¢ podioza: 20 cm (podsypka). Materiat z
dokopu (zakupiony)
61D-03.02.01 [KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 38,000 1 m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - gruboéé podioza: 20 cm - obsypka piaskowa ponad
wierzch rury. Materiat z dokopu (zakupiony)
71D-03.02.01 [KNR 201-0320-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,400 1 m3
Reczne zasypywanie wykopow finiowych o $cianach pionowych | gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. iHl-Y,
szer. wykopu 0,8-1,5 m, 20 % calosci z transportem materiatu samochodami samowytadowezymi o
tadownosci do 5 t, wraz z zakupem materialu
810-03.02.01 | KNNR 001-0214-02-10 MRRIB 41,600 (m3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowbw, wykopow obiekiowych, w gruncie
kat.li-IV, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-
grub.zageszczane] warstwy 30 cm, 80 % calosci z transportem materiatu samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, wraz z zakupem materialu.
Uwaga. Odtworzenie warswy jezdni skalkutowane w czesci drogowe],
1.2 | D-03.02.01 | Prace montaZowe dla kanalizacji deszczowej
9:D-03.02.01 IKNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa v 94,0001 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm
10]D-03.02.01 [ KNR 218-0625-02-00 16,000 | kpt
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu
111D-03.02.01 1. 1,000 | kpl
Odwodnienie wykopu
12:D-03.02.01 1. 16,000 | kpl
Wykonanie szczelnego wigczenia w istniejaca studnie kanalizacying w ul. Nowej
131D-03.02.01 [KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 1,880 | proba
Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych /dlugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz kanatow z rur bet zelbet, '
14 KNR 405-2101-04-00 PROINBUD Warszawa 360,000 | m
Mechaniczne czyszczenie kanalow kotowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, wypetnionych
__________ osadem do 1/3 wysokos$ci kanatu o srednicy: 0,40 m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 13C-010:0040 KOBRA wer, 8.4
BRANZA KANALIZACYJNA Kanalizacja deszczowa
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Prace montazowe dia kanalizac]i deszczowej
St 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii Hlod¢ Jedn. miary
15 . 9,000 | stud.
Wymiana wiazow istn. studni na wiazy typu cigzkiego klasy D400 wraz z regulacjg
16 . 2,000 | szt,
Przebudowa istniejgcego hydrantu na hydrant podziemny

~ Koniee wydruky -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat o7 ; 13C-010-0031

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer, 8.4

Budowa: GMINA CZERWONAK

Obiekt: Remont ul, Nowej w Czerwonaku

BRANZA DROGOWA Roboty drogowe

tnwestor : Gmina Czerwonak
ul. Zrédiana 39, 62-004 Czerwonak



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 13C-010-0031

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 84

Budowa :

BRANZA DROGOWA Roboty drogowe

GMINA CZERWONAK

Obiekt; Remont ul. Nowej w Czerwonaku

PRZEDMIAR ROBOT

Stro 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa katkulacii / opis pozycji

flos¢

Jedn. miary

ey

D.01.00.00

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01

01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PKT WYSOKOSCIOWYCH

—

D.01.01.01

KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - wytyczenie osi
remontowanej ulicy

0,380

km

D.01.02.01

01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Ny

D.01.02.01

KNR 201-0108-02-00
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw: Sredniej gestodci

15,000

m2

0.01.02.02

01.02,02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

o

D.01.02.02

KNR 201-0126-01-00 {ZOIEPB ORGBUD W-wa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Grubos¢ warstwy 10cm

515,000

m2

o

D.01.02.02

KNR 201-0212-05-30

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku
na odlegh.o 1 km, samoch.samowyiad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
gruncie katl-lll /spycharka gas. 100 KM/

Wywoz ziemi pochodzace] ze zdjecia warstwy humusu, uprzednio zmagazynowanego w hatdach
Odleglosé transportu 10km,

51,500

m3

(3]

D.01.02.02

KNR 201-0214-01-10

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 { grunt
kat. i

Wywoz ziemi pochodzacej ze zdjecia warstwy humusu, uprzednio zmagazynowanego w hatdach
Odleglosé transportu 10 km. Krotno$é=18

51,500

m3

0.01.02.04

01.02.04, ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

(o2

D.01.02.04

KNR 003-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z piyt drogowych betonowych szedciokainych | kwadratowych
grubosei 12 lub 15 cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania | rodzaj podsypki -

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce

233,000

m2

-J

D.01.02.04

KNR 225-0408-08-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
Rozebranie nawierzehni z plyt Zelbetowych pefnych o powierzchni ptyt: ponad 3,0 m2 -
Rozebranie nawlerzchni z pyt betonowych 1,5x3,0m na podsypce

186,000

m2

<o

D.01.02.04

KNR 201-0128-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Rozbieranie nawierzchni z plyt drogowych Zelbetowych aZurowych 0,75x1,00m o powierzchni do 1,0 m2

219,000

m2

«©

D.01.02.04

KNR 231-0815-06-00
Rozebranie nawierzchni chodnikow z plytek betonowych i kostki betonowe] na podsypce piaskows] (w
tym 90m2 zjazdow z kostki  100m2 chodnika)

536,000

mé

10

D.01.02.04

KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosel: 12 cm -
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15cm

79,000

m2

1

-

D.01.02.04

KNR 231-0810-06-00 1GM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykiego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm -

Rozebranie nawierzchni z betonu gr, 15cm

Krotnoéé=3

79,000

m2

12

D.01.02.04

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 ¢m, na podsypoe cementowo-piaskowsj

720,000

m

1

w

D.01.02.04

KNR 231-0814-02-00
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

264,000

m

D.01.02.04

KNR 231-0812-03-00
Rozebranie faw pod krawezniki; fawa z betonu

67,320

m3

D.01.02.04

indywidualna
Rozbiérka murku oporowego zelbetowego b=0,25¢m, h=1,00m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 13C-010-0034

ORGBUD-SERWIS Foznan
KOBRA wer, 9.4

1.

BRANZA DROGOWA Roboty drogowe
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.4, 01.02.04. ROZBIORK! ELEMENTOW DROG

Sir; 2

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacf / opis pozycii

llos

Jedn, miary

D.01.02.04

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodow semowytadoweozych przy zaladunku | wytadunku
mechanicznym | ffoSci samochoddw na jedng zmiane roboczg; - 3

406,500

m3

D.01.02.04

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km, z
zatadunkiem | wyladunkiem mechanicznym - wywoz materiatow z robidrek na odleglosé (10km) ub na
skiadowisko Inwestora

406,500

m3

1

(el

D.01.02.04

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegfosci transportu ponad 1 km . fprzy
zatadunku i roztadunky mechanicznym/ - wywoz materiatow z robidrek na odleglosé (10km) fub na
skiadowisko Inwestora

Krotnosé=3

406,500

m3

1.5

0.01.04.01

01.04.01. REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW

D.01.04.01

KNR 231-1406-03-00 1GM Warszawa
Regulacja pionowa: studni | wiazéw kanalowych

18,000

szt

D.02.00.00

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.8

D.02.01.01

02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

20

D.02.01.01

KNR 201-0206-04-10 {ZOIEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o tadownoéci ponad 5 do 10 t na odleglo$é do 1 km: grunt kat. 1l
wykopy {korytowanie pod projektowane nawierzchnie jezdni, chodnikow | zjazdow) (pozostawienie
czesci urobku na budowie do wykorzystania):

- ul.Nowa [(165mx0,30m)+(231,5mx0,60m)]x5,5m= 188,40m3

- ul Krotka (68,4m2x0,40m)+(57,2mx0,30m)= 44,56m3

- Zjazdy [{110m2x0,18m)+(240m2x0,48mm)}=135,00m3

- chodnik [(220m2x0,08m)+(238m2x0,38m)}=108,04m3

- drenaz 151mx0,50mx1,00m=75,50m3

551,500

m3

2

-

D.02.01.01

KNR 201-0214-02-10 [ZOIEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
ferenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt
kat. lil-v

Wywoz nadmiary gruntéw:

- 62886 urobku z rozbiérki podbudowy nawierzchni istniejacej

- c2886 urobku z wykopow

na odlegto$¢ do 10km na skiadowisko Inwestora

Krotno§¢=18

521,500

m3

2.7

0.02.03.01

02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

22

D.02.03.01

KNR 201-0235-01-20 1ZOIEPB ORGBUD W-wa

Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej srodkami fransportu kofowego: grunt kat. - -

Nasypy wraz z zageszczeniem {kruszywo z wykopbw)

30,000

m3

23

D.02.03.01

indywidualna
Zasypka zwirowa 16-32mm (pod drenaz)

36,500

m3

oD

D.03.00.00

03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.8

D.03.02.02

03.02.02. DRENAZ MELIORACYJNY

24

0.03.02.02

KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.l 1997
Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - analogia rury PVC fi 200 karbowane z
perforacjg

151,000

m

2

w

D.03.02.02

indywidualna
Wzmacnianie podfoZa gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowane] nognosch: sposobem
recznym /geowioknina wzmochiona/

332,500

m2

D.03.02.02

KNR-W 2-18 0513-01 WACETOB wyd.| 1997
Studnie betonowe fi 1000 o h=1,5m z piyta pokrywows betonows i wtazem Zeliwnym fi 600

stud.




PRZEDMIAR ROBOT

ORGRUL-SERWIS Poznatt

Temat nir : 13C-010-0031 KOBRA wer, 9.4
BRANZA DROGOWA Roboty drogowe
4, 04,00.00. PODBUDOWY
Stri 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji flose Jedn. miary
4:0.04.00.00 | 04.00.00. PODBUDOWY
4.9 D.04.01.01 | 04.01.01, KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
271D.04.01.01 | KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 3332,500 m2
Profilowanie | zageszczanie podioZza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.ll-vl mechanicznie - zaggszczanie walcem wibracyjnym -
Mechaniczne profilowanie | zageszezanie podioza (jezdnia 2324,5, zjazdy 360, chodniki 458, istn. naw. z
kostki 190)
4,10, D.04.03.01 | 04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
28D.04.03.01 | KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4 649,000 m2
Analogia - Oczyszczenie podbudowy fluczniowsj lub z gruntu stabilizowanego cementem (podbudowa z
kruszywa) - jezdnia
4.111D.04.04.02 | 04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE
291D.04.0402 [KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2324500 m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu: 15 cm -
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 - jezdnia, grubosci 20 cm
30 |D.04.04.02 [KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 2 324,500 1 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa doina o gruboéci po zageszczeniu: ponad 15 om - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm -
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 - jezdnia, gruboéci 20 cm
Krotno§c=5
311D.04.04.02 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 360,000 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu: 15 cm -
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech, 0/31,5 - zjazdy, grubosct 20 cm
4.12|D.04.05.01 | 04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
321D.04.0501 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2324500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej na miejscu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
(na miejscu)
331D.04.05.01 |KNR 231-0111-04-00 1GM Warszawa -2324,500 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosc
podbudowy po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
W-wa wzmacnhiajaca z mieszanki zwigzane] stabilizowanej na miejscu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
{na miejscu)
Krotno§é=5
341D.04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 2324500 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe i z gruniu stabilizowanego
cementem
5| D.05.00.00 | 05.00.00. NAWIERZCHNIE
513:D.05.03.23 | 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
35:D.05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 2324500 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosei: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]
Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana, typ demino (kolor szary) gr.8¢m na pods.cem.-piask. gr.
3cm (ulica)
361 D.05.03.23 [KNR 231-0511-03-00 I1GM Warszawa 558,000 i m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosch; 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana, typ domino (kolor szary} gr.8cm na pods.cem.-piask. gr.
5cm (chodniki)
w tym 100m2 na istn podbudowie
3710.05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 I1GM Warszawa 450,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosci; 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana, typ domino (kolor grafifowy) gr.8cm na pods.cem.-piask.
gr. 5em (zjazdy)
w tym 90m2 na istn podbudowie




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWS Poznan

Temat nr: 13C-010-0031 KOBRA wer, 8.4
BRANZA DROGOWA Roboty drogowe
6. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE s
tr.
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozysi Hosc Jedn. miary
6 D.06.00.00 | 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6,14 D.06.01.01 | 06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
380.06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 1365,000 1 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm -
Humusowanie warstwa grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg
515m2+850m2=1365m2
39, D.06.01.01 | KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 515,000 | m2
Humusowanie | obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 om -
Humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg
515m2+850m2=1365m2
401D.06.01.01 !indywidualna 10,500 | m2
Umocnienie skarp rowu | stanowisk pod kontenery na $mieci plytami betonowymi azurowymi 100x75¢m
na podsypce piaskowej gr. S5em
710.07.00.00  07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.151D.07.01.01 [07.01.01. OZNAKOWARNIE POZIOME
411D.07.01.01 |KNR 231-0706-06-00 iGM Warszawa 12,500 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chemoutwardzalnymi - finie na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych malowane: mechanicznie - pozostale znaki, strzatki | symbole (cienkowarstwowe)
7.16|D0.07.02.01 | 07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
421D0.07.0201 1 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z fundamentem
431D.07.02.01 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Przymocowanie niepodéwietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,
7.47D.07.03.01 | 07.03.01. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
441D.07.03.01 |indywidualna 16,000 | m
Montaz barierek U-12a
8mb + dodatkowe 8mb (2 + 2 przy schodach strona lewa | prawa + 4 wzdtuz pochylni - przy dzialce
ewid. nr 96)
81D.08.00.00 | 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.18.D.08.01.01 1 08.01.01. KRAWEZN!Ki | OBRZEZA BETONOWE
451D.08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 81,6451 m3
tawy pod krawgzniki: betonowe z oporem
Beton klasy C12/15 (B15)
4610.08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 856,000 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-plaskowe;
KrawezZniki bet. 15x30cm na fawie bet. z oporem
47 1D.08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 367,500 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypse cementowo-piaskowej
Krawezniki bet. 12x25¢m na tawie bet, z oporem (obramowanie zjazdow)
481D.08.01.01 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 380,000 m
Obrzeza betonows 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem. {chodnik)
g ROBOTY POMOCHNICZE
49 indywidualna 24,000 | m
Ulozenie rur ochronnych gladkich HDPE 110 - osionowych dla przej$¢ poprzecznych sieci En pod drogg
wraz wykonaniem wykopdw pod ulozenie i ich zasypaniem

- Konlec wydruky -—




