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TOM III
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. BUDOWA WPUSTOW WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO ISTNIEJACEJ SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWE],,

. Opis techniczny
II.  Cze$¢ rysunkowa
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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt.

»Projekt remontu ul. Nowej w Czerwonaku”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Agnieszka Pach inz. Agnieszka Rak
Projekt budowlany
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3. Uzgodnienia

/;ww.;% TOVRHsinland® |

& MELIOPOZ ) &) cnt

Poznan, 18.02.2013r.

L.dz. 057/UZG10/2013

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16
62-025 Kostrzyn Wikp.

dotyczy: remontu ul. Nowej w Czerwonaku wraz z budowg wpustow
i przykanalikéw do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo 50/N-re/E/2013 z dnia 14.02.2013r. w sprawie
uzgodnienia remontu ul. Nowej w Czerwonaku wraz z budowa wpustow i
przykanalikéw do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej informujemy,
ze uzgadniamy projektowang przebudowe wzgledem gminnej sieci wodociggowej
z nastepujacymi uwagami:

1. Zewnetrzne elementy armatury wodociagowej nalezy wyregulowac do rzednej
projektowanej nawierzchni drogowej wraz z poboczem, zachowac przykrycie
istniejacych rurociggdw min. 1,50m,

2. Prace ziemne przy budowie wpustow i przykanalikéw oraz przy remoncie
nawierzchni w rejonie uzbrojenia wodociagowego prowadzi¢ nalezy przy
uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujagcy zagrozenia uszkodzenia
przewodow i ich uzbrojenia,

3. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych ,MELIOPOZ", z powiadomieniem o ich
rozpoczeciu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (tel. 61-87-87-380),

4. Odbior robot drogowych przebudowy w obrebie istniejacej armatury
wodociagowej nalezy dokonaé przy udziale przedstawiciela Dziatu Eksploatacji
JMELIOPOZ” PIB.

Sprawe prowadzi: Matgorzata Gdowska, tel. 61/87-87-380.

DYREKTOR
J-/ Janusz Gdowski
'y wtf ) L\L/{A, Wl

~MELIOPOZ”_ s
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYINO-BUDGWLANE
61-546 Poznan, ul. $w. Jerzego 16/5
BIURO: 61-361 Poznan, ul, Starolgcka 18
tel./fax £0-G1) 87-87-380
NIP 783-14-52-122
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pentacii
Poznaniu

LEGENDA:

j. zZielen niska (humus gr. 10cm)

j- kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

j. obrzeze 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
j. wpust deszczowy / studzienka @500mm

j. Sciek z dwdch rzedow kostki brukowej betonowej
j. przykanalik @200mm

- istn. linia rozgraniczajgca teren inwestycji

j. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szarej )- ul. Nowa
j. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szarej )- chodnik

j. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej )- Zjazdy

j. umocnienie skarp ptytami azurowymi 100x75x10 cm

j. kraweznik 15x30 cm (obnizony +2 cm )na tawie betonowej z oporem
. kraweznik 12x25 cm (wtopiony -1 cm Jna tawie betonowej z oporem
j. kraweznik 12x25 cm {wtopiony -1 cm )Jna tfawie betonowej z oporem

- proj. drenaz @200mm (udroznienie istn. rowu przydroznego)

j. nawierzchnia z ptyt azurowych 100x75x10cm - stanowisko dia kontenerdw na $mieci

Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 872-061-15-87 REGON 301320715
tel.: 665341 470 e-mail: robert. salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

TEMAT:  Remont ul. Nowej w Czerwonaku

rysunver: Plan sytuacyjny

NR2

NR UPRAWNIEN.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO I SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. ROBERT SALOMON Wi /OD?O%C,?,OD/ 96\ 022013 dabm
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MARCIN KuBACK! W Kf,{ggz,/ Zﬁ?g N 02,2005
BRANZA STADIUM  |ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PW 2012 WI.272.17.2.12 7 DNIA 27.11.2012|  1:500
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Telskomuriaci Poiska
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hanoizacy desrcIoen.

Srarvrwri Paristan,

ilOrLESNTY, 28 uagadniETYy progkt [k W hamase. Proy realizag) procesy budesy wyTmagsrs jast spamiang
nashppugoych uwanuniawar, ke 58 inbegraing CRescis LRgodniEnis:

1. Wykanawea moke prevelapid 00 mbdl prowedzomch w Fimhe siecl ieiekomunikacyne| po uprzednim
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II. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Czerwonak, na podstawie umowy nr WI1.272.17.2.12 z

dnia 27.11.2012r.

Dokumentacjg¢ opracowano w oparciu o nastgpujace materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 63, poz. 735/,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
podkiady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne,

ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie,

wizje w terenie oraz pomiary uzupeiniajace.

Projekt budowlany

22



Projekt remontu ul. Nowej w Czerwonaku

2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi budowa wpustow wraz z przykanalikami do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej na ulicy Nowej w Czerwonaku, na odcinku od ulicy Krgtej do ulicy
Strome;j.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czerwonak, w powiecie poznanskim, w
wojewddztwie wielkopolskim.

Zakres opracowania zostat oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja remontu ulicy Nowej zlokalizowana jest w miejscowosci Czerwonak na
odcinku o dhugosci 0,396 km. Na catym odcinku ulica Nowa przebiega przez tereny zabudowane.
Dostep do terendw przylegajacych do ulicy zapewniaja istniejace zjazdy indywidualne. Na
poczatku i na koficu opracowania wlaczamy si¢ do istniejacej nawierzchni z prefabrykowanych
ptyt betonowych. Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢
powierzchniowo w przylegly teren. W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji
stwierdza si¢ wystgpowanie nastgpujacych urzadzen infrastruktury technicznej: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, linii energetycznej eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodociagowej oraz sieci

gazowej sredniego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Stan projektowany.

Odwodnienie fragmentu projektowanej ul. Nowej przewiduje si¢ poprzez system betonowych
wpustow deszczowych i przykanalikéw z PVC. Projektowane wpusty zostana wiaczone do
istniejacej kanalizacji deszczowej o $rednicy Dn400mm, biegnacej wzdluz ul. Nowej, poprzez
istniejace studnie rewizyjne, zgodnie z planem sytuacyjnym. Wilaczenia w istniejace studnie

zostang wykonane jako szczelne.

» Parametry projektowanej kanalizacji

o Odwodnienie zlewni o powierzchni ok 2800 m2,

o Studnie wpustowe nrl-nr16, betonowe, o srednicy Dn500 mm w §wietle — 16 szt.,
o Projektowane przykanaliki z rur PVC-U Dz200/5,9 mm o tacznej dlugosci L=94 m.

o Projektowane wiaczenie do istniejacych studni na kanale o $rednicy Dn400mm
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Odprowadzenie $ciekéw deszczowych i roztopowych bgdzie obejmowato nastgpujace ilosci:

Pow. zlewni Nominalne Miarodajne Przeptyw Przeptyw Odptyw
zred. natgzenie deszczu | natgzenie deszczu nominalny miarodajny roczny
[ha] [I/s x ha] [1/s x ha] [1/s] [1/s] [m3/rok]

0,249 15 166,40 3,74 41,43 1494

Wysokos¢ opadu Maksymalny przeptyw na Sredni przeplyw na Maksymalny roczny odptyw z
maksymalnego danym odcinku danym odcinku powierzchni zlewni
H [mm] Q. [m3/h] Q. [m3/d] Qroczne M/rok
750 13,45 4,09 1868

Rury
Projektowane przykanaliki wykonane zostang z rur PVC SDR34 SN8 klasy S o S$rednicy

Dz200/5,9 mm. Potaczenia w/w rur wykona¢, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy betonowej na
zasadzie pidoro-wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace wody opadowe iroztopowe

przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D-400.

5. Pozostale informacje dotyczace inwestycji
— Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgéci zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
— Tereny, na ktérym jest projektowana inwestycja, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

— Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Opracowat

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
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II1. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

S-1 Plan orientacyjny.

S-2 Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany
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TOM 11

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
a) Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu przykanalikow kanalizacji deszczowej,

e rozbidrka istniejacej nawierzchni,

¢ wykopy liniowe na odktad,

® oczyszczenie dna wykopu,

e wykonanie podsypki pod przykanaliki deszczowe,

e wykonanie obsypki rurociagéw z zaggszczeniem,

e zasypanie wykopu,

e przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e ulozenie odcinkéw rurociagéw w wykopie,

e zabudowa wpustéw ulicznych,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie zabudowanym w pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastgpujace
uzbrojenie terenu:

— linia elektroenergetyczna wraz z kablami przylaczy,

kanalizacja,
— gazociag,
— wodociag.

Obiekty te nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Przed przystapieniem do realizacji robét, teren budowy nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi tak, aby zapewni¢
bezpieczny dojazd do posesji oraz dojScie do budynkéw. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zainstaluje i

bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia stuzace zabezpieczeniu robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne musza by¢

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajaca si¢ ziemia - moze nastapi¢ przy pracach ziemnych. Podczas wykonywania
prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw pionowych przez podparcie lub rozparcie S$cian (np.
deskowanie, $cianki szczelne), stosowa¢ pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w
wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym

rozpoczeciem robt w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
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mechanicznym zachowaé bezpieczng odleglos¢. Nie sktadowaé urobku i innych materialéw w granicach klina
odtamu, ruch $rodkéw transportowych moze odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie pradem elektrycznym - moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem elektrycznym z
rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystgpowaé bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzgdzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng instalacja przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystgpowaé bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociagéw. Nalezy wyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywa¢ sprawnych
urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obciazenia.

Upadek na plaszczyznie - zagrozenie wystgpowac bedzie na drogach i ciagach komunikacyjnych. Nalezy zwrécié
uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu

prawidtowego obuwia.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do protokotu instruktazy

potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przelozony

(brygadzista, mistrz) wykonujacej prace. W instruktazu uwzglednié:

— informacjg o warunkach atmosferycznych,

— bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacjg o wystgpujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed skutkami wystgpujacych
zagrozen,

— zasady komunikowania si¢ pracownikéw,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia pierwszej pomocy,
sposobie postgpowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb

ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACY
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK ZAGROZENIA, POZARU LUB AWARII INNYCH URZADZEN.

a) Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanego rurociagu. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla dokiadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualna korekte trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji
deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglo$ci migdzy nimi. W trakcie robét nalezy
wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé

nadsypke o grubo$ci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié, jako
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umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem

wlasciciela istniejacej sieci. Pozostala czg$¢ wykopu zasypaé nalezy gruntem rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie

z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z

norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i

badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy

zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o§wietli¢ §wiatlem sztucznym —

ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych przestrzega¢ ogélnych i zaktadowych norm bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskéw,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych,

—  przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

—  przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

—  przestrzeganie fadu i porzadku w miejscu pracy,

— zapewnienie fatwego dostepu do $rodkéw pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostgpu do elementéw odcinajacych energig elektryczna.

¢) Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem.

Informacje niniejsza opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120

z 2033 r. poz. 1126).

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sa za zgoda autora, a ich
realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego organu.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Przy realizacji obiektu, obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Opracowat

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
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TOM 111

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wpustéw wraz z przykanalikami
do istniejacych studni kanalizacyjnych w ul. Nowej w Czerwonaku.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czerwonak, w powiecie poznanskim, w

wojewddztwie wielkopolskim.

2, Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt odwodnienia ul. Nowej poprzez projektowane wpusty

deszczowe wraz z przykanalikami z rur PVC-U o $rednicy DN200 mm o tacznej dtugosci 94 m..

3. Materialy wyjsciowe

—  Warunki techniczne.

- Wizja w terenie.

— Projekt drogowy ,,Projekt remontu ul. Nowej w Czerwonaku”.

- Mapy do celéw projektowych.

4. Stan istniejgcy.
W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastgpujace
uzbrojenie terenu:

— kable energetyczne,

wodociag,
— kanalizacja,
— gazociag.
UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych rurociagéw nalezy za pomoca przekopdw
kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w spos6b

reczny pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

5. Warunki gruntowo - wodne.
Na trasie przebiegu projektowanego remontu ulicy Nowej stwierdzono proste warunki
geologiczne - na podstawie wywiadu $rodowiskowego oraz wysoki poziom wdd gruntowych

(woda zalega w istniejacym rowie przydroznym).
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6. Stan projektowany.

Odwodnienie fragmentu projektowanej ul. Nowej przewiduje si¢ poprzez system betonowych
wpustow deszczowych i1 przykanalikéw z PVC. Projektowane wpusty zostana wiaczone do
istniejacej kanalizacji deszczowej o $rednicy Dn400mm, biegnacej wzdluz ul. Nowej, poprzez
istniejace studnie rewizyjne, zgodnie z planem sytuacyjnym. Wilaczenia w istniejace studnie

zostana wykonane jako szczelne.

» Parametry projektowanej kanalizacji

o Odwodnienie zlewni o powierzchni ok 2800 mz,

o Studnie wpustowe nrl-nr16, betonowe, o srednicy Dn500 mm w §wietle — 16 szt.,
o Projektowane przykanaliki z rur PVC-U Dz200/5,9 mm o tacznej dlugosci L=94 m.

o Projektowane wiaczenie do istniejacych studni na kanale o $rednicy Dn400mm

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:

Pow. zlewni Nominalne Miarodajne Przeptyw Przeptyw Odptyw
zred. natgzenie deszczu | natgzenie deszczu nominalny miarodajny roczny
[ha] [1/s x ha] [1/s x ha] [1/s] [1/s] [m3/rok]
0,249 15 166,40 3,74 41,43 1494
Wysokos¢ opadu Maksymalny przeptyw na Sredni przeptyw na Maksymalny roczny odptyw z
maksymalnego danym odcinku danym odcinku powierzchni zlewni
H [mm] Q, [m3/h] Q, [m3/d] Qroczne m’/rok
750 13,45 4,09 1868
6.1 Rury

Projektowane przykanaliki wykonane zostang z rur PVC SDR34 SN8 klasy S o S$rednicy

Dz200/5,9 mm. Potaczenia w/w rur wykonag, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

6.2 Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy betonowej na
zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace wody opadowe i roztopowe
zastosowanie

przewidziano zeliwnych wpustow ulicznych klasy D-400. Wpusty te

zaprojektowano na typowych betonowych pierScieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki
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nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obciazen od ruchu

kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

6.3 Wylot do odbiornika

Projektowane przykanaliki zostang wlaczone do istniejacych studni na kanale deszczowym o

srednicy Dn400mm. Wlaczenia nalezy wykona¢, jako szczelne.

6.4 Bilans $ciekow deszczowych

Bilans $ciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

- nat¢zenia deszczu miarodajnego qam (dm’/s*ha),

- nat¢zenia deszczu obliczeniowego b (dm*/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m?,
ha),

- wsp6tczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspétczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F,.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Nategzenie dla omawianego obiektu o $rednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 600(mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:
A

Qim = 57 (dm3/s*ha)
dm

gdzie:

- A = 1013 — wspétczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p= 10% i czgstotliwoscia wystgpowania c=10 lat

- tgm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

1013

Gdm = 15067

= 166,40 (dm>/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qp jest natgzeniem deszczu o wielko$ci odpltywu, co najmnie;j
15 1/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca 2006 r. (z
pézniejszymi zmianami) , w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw

do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
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(Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane nat¢zenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, skltadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G,
a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspoétczynnik opéznienia splywu sciekow deszczowych
Wspétczynnik op6znienia sptywu Sciekéw deszczowych okre§lono wg Lindleya:
1
¢= ﬁ )
gdzie:
n = 8,0 — wyktadnik potggowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i znacznych
spadkach terenu;
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej
Wspélczynnik sptywu powierzchniowego ¥
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastgpujace wartoSci wspolczynnikéw  sptywu
powierzchniowego $ciekéw deszczowych:
- zabudowa ¥; = 1,0
- drogi wewngtrzne, powierzchnie utwardzone ¥, = 0,9
Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objgte splywem wodd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni
czastkowych okreslono z zaleznoSci:
F, =Y *F; [ha]
Nominalny przeplyw sciekéw deszczowych
Nominalny przeplyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = By ¢y [dm’/s]
gdzie:
F,: — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
gn — nominalne natgzenie deszczu = 15 (dm3 /s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu $ciekdw
deszczowych wynosi ¢ = 1,00.
Miarodajny przeplyw $ciekow deszczowych
Miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qum = Fur* ¢*qp [dm’/s]
gdzie:

F,: — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
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gm — miarodajne nat¢zenie deszczu = 166,40 (dm3/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1
Y — wspétczynnik sptywu
Roczny splyw $ciekow deszczowych
Roczny sptyw sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Quoczne = H * Fyr (m/rok)
gdzie:
H - 600 (mm/h*rok) tj. 6000 (m’/ha*rok) — §redni roczny opad deszczu

F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

WNIOSKI
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r, (Dz.U.137 poz.
984/2006r) wymagany standard odprowadzanych do odbiornika $ciekéw deszczowych winien
wynosic:

Stezenie zawiesin ogdlnych srednich Szo do 100 mg/l

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych Swr do 15 mg/l

Na podstawie powyzszego Zarzadzenia oraz prognozowanego hnatgzenia ruchu
dopuszczalna warto$¢ stgzenia zawiesiny ogélnej jest przekroczona dla natezenia ruchu >11300
[P/d]. Stgzenia zanieczyszczeh na przedmiotowym odcinku nie zostaty przekroczone, wobec
czego nie ma koniecznosci zastosowania urzadzen oczyszczajacych.

Z uwagi na mata powierzchni¢ zlewni oraz niskie natg¢zenie ruchu pojazdow, stgzenia
zanieczyszczen na przedmiotowym odcinku nie zostaly przekroczone, jednakze z uwagi na
specyfikacje zamdwienia i wytyczne Zamawiajacego przewidziano zabudowe separatora
lamelowego przed wylotem do odbiornika. Przewiduje si¢ rwniez zastosowanie 0,5 m osadnikéw
na studniach wpustowych.

Zaleca si¢ réwniez monitoring jakosci sciekéw deszczowych pochodzacych z terenu inwestycji w

celu ewentualnego zmodyfikowania uktadu podczyszczania.

6.5 Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probg jego szczelnosci zgodnie znorma PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelno$ci nalezy réwniez stosowac

si¢ do zalecen producenta rur.
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7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystgpowac¢ beda nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;

— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

— Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciaggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktoérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego rurociaggu. W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng
korektg trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzglgdem wodociagu
w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociagu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke
o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci.

Pozostata czgs¢ wykopu zasypa¢ nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czgsci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastapiony piaskiem dowiezionym.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-
04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym

Rury uktadaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz znorma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
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przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢

$wiatlem sztucznym — ostrzegawczym.

9. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie rob6t nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byly oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw
przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odno$nie zabezpieczenia wykopow
otwartych. Wszelkie wymagania szczegélowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu
i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

10. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopdéw. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopéw pod rurociag zalecamy zastosowanie iglofiltréw wplukiwanych z powierzchni,
osiatkowanych na dlugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za pomoca
wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy
iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podiaczy¢ za pomoca przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z
wykop6éw do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji). Wykonujac wykopy
ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasigg depresji zwierciadta wody w jak
najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwigkszonymi,
nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i
nieréwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich
scian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub
znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu technicznego
sasiednich budynkéw. Przed rozpoczgciem projektowanych roboét nalezy dokona¢ rozpoznania i

udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem robot.
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11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uklada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836 — 02 ,,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

Szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie
prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykonac¢ recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

Do montazu stosowa¢ wylacznie materialty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng / art. 10 Ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo
Budowlane/.

Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci oraz zglosi¢ ja do
odbioru technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie kanalizacyjne) powinny by¢ naniesione na mapy
zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

Materialy uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.
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12. Spis norm i przepisow:

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne;
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881; Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 poz.959);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy —
wymagania og6lne. Praca zbiorowa, Aqanet SA, Poznaf, styczen 2007r;

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-H-7405-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400;

PN-87-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania;

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i

oznakowania.
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13. Przedmiar robot

Lp | Rodzaj prac Hos¢ Jedn.
1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad z transportem urobku 135 m3
samochodami samowytadowczymi, na sktadowisko Wykonawcy.
2 Umocnienie §cian wykopdw liniowych 298 m?2
3 Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly - podsypka i osypka. 59 m3
Materiat z dowozu (zakupiony)
Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych wraz z
4 transportem materiatu samochodami samowytadowczymi i z zakupem 52 m3
materiatu
Odwodnienie wykopu 1 kpl.
6 Przykanaliki rur PVC SDR34 SNS8 klasy S o $rednicy Dz200/5,9 mm 94 m
Studnia wpustowa, betonowa prefabrykowana DN500 mm (w $wietle) z
7 osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki | 16 kpl.
wraz z wpustem zeliwnym ulicznym kl. D400
Wiaczenie szczelne w istniejaca studnie kanalizacyjna w ul. Nowe;j 16 kpl.
Préba szczelnos$ci 1 kpl.
14. Zestawienie studni wpustowych
Rze¢dne
Oznaczenie Srednica wpustu Wysoko$¢ Rzedna
studzienki studni Materiat ¢ Spadek | dlugos$¢ | Srednica
wpustu na wpustowej wpustowej | przykanalika wylotu [%] [m] [mm)]
planie wlazu | dna przykanalika
[m] [m]
nrl 0,5 73,58 | 72,08 1,50 pPVC 72,58 2 6,8 200
nr2 0,5 73,58 | 72,08 1,50 PVC 72,58 2 7,5 200
nr3 0,5 75,40 | 73,90 1,50 PVC 74,40 2 8,8 200
nr4 0,5 75,40 | 73,90 1,50 PVC 74,40 2 9,4 200
nr5 0,5 76,47 | 74,97 1,50 pPVC 75,47 2 3,1 200
nr6 0,5 76,47 | 74,97 1,50 PVC 75,47 2 4,9 200
nr7 0,5 76,67 | 75,17 1,50 PVC 75,67 2 2,6 200
nr8 0,5 76,67 | 75,17 1,50 pPVC 75,67 2 4,4 200
nr9 0,5 77,74 176,24 1,50 pPVC 76,74 10 12,0 200
nrl0 0,5 77,74 176,24 1,50 PVC 76,74 10 12,7 200
nrll 0,5 77,42 175,92 1,50 PVC 76,42 2 52 200
nrl2 0,5 78,15 | 76,65 1,50 PVC 77,15 2 1,5 200
nrl3 0,5 78,59 | 77,09 1,50 PVC 77,59 2 8,2 200
nrl4 0,5 78,39 176,89 1,50 PVC 77,39 2 1,8 200
nrl5 0,5 78,23 176,73 1,50 PVC 77,23 2 39 200
nrl6 0,5 78,31 176,81 1,50 PVC 77,31 2 0,9 200
Opracowat

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
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1. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

S-1. Plan orientacyjny.
S-2. Projekt zagospodarowania terenu.
S-3. Profil podiuzny.

S-4. Studnia wpustowa
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