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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagichinicznej $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w zgku zremontem ulicy Nowej w Czerwonaku
Przedmiot inwestycji stanowi budowa wpustéw wrazzkanalikami do istnigrej sieci kanalizacji deszczowej na
ulicy Nowej w Czerwonaku, na odcinku od ulicyekaj do ulicy Stromej.
Zakresem opracowania jest projekt odwodnienia olw®&| poprzez projektowane wpusty deszczowe wraz z
przykanalikami z rur PVC-U érednicy DN200 mm ogkznej dlugdci 94m.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy itiaisowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg prowadzenia rob6t przy wykonaniu odwodnienia i

obejmuja:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kanglizeszczowej,

—  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budonay ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed ieadz
(ubezpieczenie placu budowy),

—  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyctvg ST D.01.01.01.,

- roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,

- roboty ziemne - wykonanie wykopdwécianach pionowych z transportem gruntu na odkkataasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod przykanalikii@dzienki wpustowe,

- roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej padizgienki wpustowe, przykanaliki,

—  roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokéldzienek wpustowych, przykanalikbw,

—  roboty ziemne - zasypanie wykopow, liniowezne, zasypkpiaskow lub gruntem z odktadu tymczasowego,

— monta i demonta umocnieniacian wykopoéw,

—  zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

- budowa przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 klasy $ealnicy Dz200/5,9 mm,

- wykonanie studni wpustowych, betonowycKrednicach DN500 mm, z osadnikiem 0,50m pepivylotu
przykanalika ze studzienki,

— wiaczenie przykanalikéw do istnigjych studni na kanale deszczowyngrednicy Dn400mm; wéczenia
szczelne.

—  wykonanie préb szczeldo kanatow,

— odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot.
1.4. Okrdlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okigeniami

podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kih wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
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Projektow, ST i poleceniami lzyniera. Ogo6line wymagania dotyce rob6t podano w ST D-M.00.00.00

"Wymagania ogoélne".

2. Materiaty

2.1. 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagddgolne”. Materiaty
do budowy poszczeg6inych elementow kanalizacji naimeg g przez Wykonawe bezpdrednio u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzgy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Wszystkie materiaty powinny posiadaymagane odbnymi przepisami wane dokumenty dopuszcaag
Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Wykarsprzedtay je do akceptacji iynierowi przed
sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materialy nieposiadage niezlgdnych zawiadcze i bada lub nieodpowiadace wymogom okrdonym w
dokumentach dopuszczaych do zastosowania, nie mogy¢ wbudowane i powinny zostaisungte z placu

budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania przykanalikow na knalizacji deszczowe;j

Do budowy przykanalikow przewidziano zastosowanrekanalizacyjnych z PVC SDR34 SN8 klasy S o
srednicy Dz200/5,9 mm. Pgdzenia w/w rur wykong jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Wyloty

przykanalikéw ze studzienek wpustowych wykonané&abrycznie.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustoej

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéwrirych, w planie olkigte osrednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysol&i 0,50 m poniej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegd@leenenty tych studni
powinny by taczone za pomaczaprawy betonowej na zasadzie piéro-wpust. Jakoenhty odbierage
sptywapce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosmvatiwnych wpustéw ulicznych klasy D-400.
Whpusty te zaprojektowano na typowych betonowychépieniach utrzymujcych. Ponadto studzienki naje
wyposay¢ w piescienie odcizajagce zapobiegage przenoszeniugsbbceizen od ruchu kotowego. Lokalizacja

wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania wylotu kanatu

Projektowane przykanaliki zostawtaczone do istniecych studni na kanale deszczowyrérednicy

Dn400mm. Wiczenia nalgy wykona, jako szczelne.

2.2.4. Materialy uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych ngleastosowamateriaty o wkdciwosciach zgodnych z p.2.3
ST D.03.01.01.

2.2.5. Podsypka, obsypka i zasypka
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Do wykonania podsypki pod przewdd oraz obsyplasypki wszystkich elementéw kanalizaciji i
odwodnienia, natey uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zaster@ami z normy PN-S-02205:1998
(pkt.2.11.4). Wymagany wskaik réznoziarnistéci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosicech
wysadzinowéci, nalezry wykona badania pod tym wzgllem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).
Rodzaj materiatu zytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwsaajstwy zasypki z materiatu jw.
uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla robét wykonymch poza korpusem drogowym zasypkykonuje s¢
Z gruntu rodzimego, bez wzglu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji sfpsit grunt nasypowy (z

gornych warstw) o cechach zgodnych z ST D.02.03.01.

2.2.6. Wzmocnieniescian wykopow

Wykopy waskoprzestrzenne &ianach pionowych, natg umocné szalunkami. W przypadku
wystgpienia w wykopie wody gruntowe] nalgzastosowazabezpieczenie wykopu za pomdcianek

szczelnych lub odwodnienia punktowego wykopu.
2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, elementy betonovie|betowe, ospkd, itd. nalery dostarczy na budow ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadiuiestizenia wad lub
nasuwagcych sé watpliwosci mogicych mie wplyw, na jaké¢ wykonywanych robét, materiaty naleprzed

wbudowaniem poddabadaniom sprawdzgjym okr&lonym przez Inspektora nadzoru.
2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materialy naley sktadowa na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska inaad kamieni lub innych
materiatow mogcych spowodow@uszkodzenie. Zeli podczas transportu materiaty ulegly zniszczenie
nalezy ich stosowé. Elementy przykry studni powinno si przechowywa pod wiat.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierowmadezry stosowa drewniane kantowki,

zapewniajce wystarczajca powierzchng nosna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprezt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic maozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu:
— weciggarka eczna lub mechaniczna,
— koparka,
— plyta wibracyjna,
— miot wibracyjny,

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
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— dzwig samojezdny,

— spycharka,

— betoniarka,

— pompa wirnikowa spalinowa o wydajge 61-80m3/godz.,
— sprzt pomocniczy do monta rur,

— zuraw samochodowy,

— zagszczarka wibracyjna,

— drobny sprzt montaowy.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjéliee” pkt 4.

Materiaty powinny by przewaone w spos6b zgodny z instrukgroducenta. Mina wy¢ dowolnego
srodka transportu spetnigiego wymagania okéone przez producenta.

Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sioraz uktadé w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaheici od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie materiatu

powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichelzie wykonywany montawszystkich elementéw stanagiych

system odwodnienia drég w lokalizacjach &dach zgodnych z Dokumentadprojektova.
5.2. Trasowanie

Przed rozpoaziem rob6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjneneletéw kanalizacji. Dopuszczalne
s3 odchyiki kanalizaciji trasy sieci projektowanejmieekraczajce 10 cm i nienaruszgie granic nieruchonsoi
gruntowych. Projektowana trasa winna lbswale i widocznie zaznaczona w terenie za pankatkow
osiowych, kotkdwswiadkow, kotkdw krawdziowych. Naley ustaltt state repery, a w przypadku ich
niedostatecznej ikzi zabudowa repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéwohac przekopow
kontrolnych w miejscu wygpowania elementow uzbrojenia podziemnego celenamséadoktadnej ich
lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te wykonywaod nadzorem wigicieli urzadzer. W przypadku
napotkania w obrysie wewtiznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw ujra podziemnego, naig

zabezpieczy je wedlug wymagagestoréw tych urdzen.

5.3. Wykopy pod si&t kanalizacyjna

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rupgti 20% kcznie i 80% przy #yciu sprztu

mechanicznego. Wykopy nalewykona waskoprzestrzenne ianach pionowych umocnione szalunkamilb
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wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profibdiiznym. Przed przyspieniem do robét naky

doktadnie zlokalizowéprzebieg kolidujcych uradzer podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrdinyc

Przekopy kontrolne natg wykonywa: recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucjegstawicieli wiacicieli

uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej astoéci. Wykopy naley skuteczne zabezpieazioznakowa.

5.4.Zakres robot przy wykonywaniu przykanalikdw kanalizacji deszczowej

Siet kanalizacji deszczowej nale uktada na podsypce piaskowej o gri$op20 cm. Podige naley

zag:sci¢ do ks nie mniej nz 0,98 wg normalnej proby Proctora. Rury obsyparstwa piasku o grubgi 20 cm

ponad wierzch rury.

Zakres robot:

wykonanie wykopu wskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodmy@bkumentagy

Projektows z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

zagszczenie podtma wykopu,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natujalreibasci 20 cm, do parametréw zgodnych z p.6.2,

utozenie rurocigdw grawitacyjnych érednicach i spadkach zgodnych z DokumentBepjektovy oraz

wykonanie pajczer wedtug instrukcji Producenta rur, przgyaiu materiatow i technologii podanych

przez Producenta,

obsypanie ruroggéw warstvg materiatu zasypowego, do wysdko20 cm ponad przewdéd rurggu, z

zgeszczeniem do parametrow wg p.6.2,

zasypanie wykopu natg dokon& warstwami nie grubszyminBOcm, z zagszczaniem do parametrow

wg p.6.2:

= w granicach korpusu drogowego - gruntem spejoiapn wymagania gruntu nasypowego wg ST
D.02.03.01,

» poza granicami korpusu drogowego — gruntem rodzimaymykopu, po zaakceptowaniu wynikow
bada przez Irtyniera,

podczas wykonywania zasypki sukcesywnie hatlemontowa umocnieniescian wykopu.

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu wpustéw deszczowych

5.6.

- wykonanie wykopu umochionego w lokalizacjach zgadnyg Dokumentagj Projektovy z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

- zagszczenie podia wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturjalgeubasici 20 cm, z zagszczeniem do
parametréw wg p.6.2,

- monta gotowych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projektoraz wykonanie pgtzea
wedtug instrukcji Producenta, przyyciu materiatéw i technologii podanych przez Prazhta,

- mont& piercienia odcizajacego oraz ptyty pokrywowej,

- monta skrzynki wpustu deszczowego klasy D400,

- zasypanie wykopow wok6t studni materialem zasypowyeyo zagszczeniem do parametrow wg
p.6.2.

Mostki przejsciowe nad wykopem
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Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét natenad wykopem ustawtymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozpdeenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanyc28.03.1972r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-naaatvych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).
5.7. Zakres robét przy wykonywaniu préby szczelndci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka ragcinaley dokona jego kontroli wizualnej, a tale
przeprowadzi proke jego szczelnii zgodnie z normPN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelrniovytrzymatdci nalery stosowa si¢ do zalecé

producenta rur. W trakcie proby nayesprawdzé wszystkie zcza badanego odcinka
5.10. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany ruragi przebiegé bedzie ponkej poziomu wody gruntowej, konieczne
jest zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tyasorvego odwodnienia wykopéw pod kolektory sieci
deszczowej zalecamy zastosowanie igtofiltrow wphddych z powierzchni, osiatkowanych na di¥gd.f=1 m
i srednicy df=0,032 m. Igtofiltry naley polsczy¢ za pomog wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami
kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o raaste igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow natg podhczyc za
pomog przewodu przyczeniowego do agregatu pompowo-miowego np. AMP. Odprowadzenie wody z
wykopow do najbliszego odbiornika. Wykonag wykopy poniej zwierciadta wody nalg zwrdcic uwag;, by
zaskg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stiopobpt sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwickszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkielkid¢h odwodnié jest wysgpienie duych i
nieréwnomiernych osiadgpodtaza pod gsiednimi budynkami, co objawiagstarysowaniem iclician — nieraz o
charakterze awaryjnym. Koniecznym jest poit dziata likwidujacych (lub znacznie ogranicaajch) skutki
odwodnienia podiza na pogorszenie stanu techniczneggiesinich budynkéw. Przed rozpeciem
projektowanych rob6t natg dokona rozpoznania i udokumentowania stanu techniczneggrikow

sgsiadupcych z rejonem robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcept,
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczegyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawitgyy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyobdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.



66
D.03.02.01

W szczegélngi kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rxmnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodéw,
badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoieipowinno wynosiwiecej niz
£5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubéci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wvipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#l0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopOw okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m powinien byzgodny
z pkt 5.5.9,

rzgdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do+ 5 mm.

6.2.4. Wymagania dotygeze gruntow

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypdsypki z podziatem na lokalizacj

Tereny zielone Chodniki .
. Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubéé /I Materiat /grubéé /I Materia t /grubéc /I,
podsypka | obsypka] zasypkh  podsypka  obsypka zasypka odsygka | obsypka] zasypka
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A A do poz A A A A A A
Przewod 20 cm 20 cm tergnu. 20 cm 20 cm do rzdnej 20 cm 20 cm do rzdnej
4 dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogt 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm N o
gory obsypki terenu
0,95 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1.0
A - piasek (kruszywo naturalne) o wgkéku réznoziarnisté¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rdnej koryta -1,2 m)
** 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*" dogdnej dna koryta)

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjzdeswej i uwzgidnia elementy sktadowe robo6t
obmierzane wedtug parszych jednostek:

- 1 mb (metr bieacy) — przykanaliki,

- 1 kpl. (komplet) — studnie wpustowe;aekenie w istnigjce studnie,

- 1 nt (metr kwadratowy) - umocnienigian wykopu,

- 1 nT (metr szécienny) — roboty ziemne,

8. Odbiér robo6t

8.1. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i Szczegotow Specyfikaci Techniczm

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektove i Szczegotow Specyfikacy

Techniczi oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w DziemniBudowy o wykonaniu Robét zgodnie z

Dokumentagj Projektovs i Szczegotow Specyfikacy Technicza,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o endniu Robot.

8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiom@bit zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wszystkie technologiczne czyniod zwigzane z budowlinii kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podiam,
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- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnéi przewodow, zasypanie i zggzczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepiu robot. Diugée odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby
mniejsza od 50 m i powinna wynésokoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegdBz wzgidu na
sposob prowadzenia wykopow, w przypadkuzatda ich w wykopach écianach umocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tgm
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Kierownik Projekinkdnuje odbioru robét zanikajych zgodnie z
zasadami ok&onymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2

8.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywaegio pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika ProjektDzienniku Budowy

zakaiczenia robét. Generalnie odbiér powinien potega sprawdzeniu:
- Przed zasypaniem rur@gi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Geedetaniesiony na

mapy sytuacyjnedugce w zasobach.

- Roboty obgte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie gstawvionych przez Wykonawszkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg zasad gkoeych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

- Odbidér wykonanych rob6t powinien byprzeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bembwania ich pogpu.

- Sieci kanalizacyjne podlegapdbiorowi robét ulegagych zakryciu oraz kicowemu, wg zasad podanych
w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

- Do odbioru Robét majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.0000®Vymagania

Ogodlne".

8.4. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage na sprawdzeniu

protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafianwych),

badanie szczeldoi studzienki,

badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowik@czonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 pd?ht-81/B-10725),

badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednarmobowazujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamepnadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajcej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruigawego nalgy uzna za

doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zefusici catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wplyw

na stopié sprawnéci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Powinien by dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desa®j. Uprawnienie z tytulikojmi za

wady fizyczne wygasajpo uptywie 3 lat.
9. Podstawa ptatioi

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne".

Cena wykonania 1 metra bigego robét zwizanych z uteeniem kanatéw i przykanalikéw obejmuje:

-zakup i transport na miejsce wbudowania ruyg@w, wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem i
pryzmowaniem gruntu na zasypkzatadunek i transport nadmiaru gruntu na sktagkaviWykonawcy,
uktadanie ruroggéw wraz z pracami pomiarowymi i przygotowawczywykonaniem podsypki, obsypki
oraz zasypki ruroggow,

-przeprowadzenie pomiaréw i baga

-uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét,

-koszty czasowego zgjia terenu podczas wykonywania rob6t ponosi Wykarzaw

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemny&my,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie proby szczeldoi kanatéw.

Cena wykonania 1 kompletu obejmuje:
- zakup i transport na miejsce wbudowania studni weugch, wykonanie wykopéw wraz z ich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasymatadunek itransport nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy, montastudni wraz z pracami pomiarowymi, wykonaniem ypi§ obsypki
oraz zasypki,
— przeprowadzenie pomiaréw i batla
— uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét,
— koszty czasowego zgjia terenu podczas wykonywania rob6t ponosi Wykarsaw
— wykonanie wylotu rurogigu,
Cena wykonania 1frumocnieniacian wykopéw obejmuije:

- monta& i demonta umocnieniacian wykopu z szalunkéw stalowych l&tianek szczelnych.
Cena wykonania 1frrob6t ziemnych obejmuije:

- wykonanie prac ziemnych zydanych z wykopem i zasypaniem rukggi, studni.
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10. Przepisy zwzane

10.1. Normy

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002
PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000

PN-B-10735

PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do Baxghni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvedoie, sterowanie jakoig

Cement. &¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementu
powszechnegoaytku

Beton. €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig

Stopnie do studzienek wlazowygmiagania, znakowanie, badania i ocena zgéino

Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaico

Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodow wodgaowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Roip ogoélne i definicje.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. V@gania. Badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okfenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- Instrukcja obstugi i montal rur z PVC-u,

- Instrukcja obstugi i montau studni wpustowych

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych



