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Legenda:

-     projektowana nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej - ul. Obornicka

-     istniejŃca nawierzchnia bitumiczna

-     projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej

-     projektowana  nawierzchnia ŜcieŨki rowerowej i ciŃgu pieszo - rowerowego

-     projektowana  nawierzchnia wysp dzielŃcych

-     istniejŃca nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

-     projektowana  nawierzchnia zatok autobusowych i miejsc postojowych

-     projektowana  nawierzchnia zjazdu do posesji

-     projektowane pobocze

-     projektowana oŜ drogi gminnej

-     projektowane oŜwietlenie uliczne

-     istnijŃce oŜwietlenie uliczne

-     projektowana  zieleŒ

-     projektowana krawňŨnik uliczny 15x30

-     projektowana krawňŨnik obnizony 15x30

-     projektowane obrzeŨe betonowe 8x30

ROK OPRACOWANIA

IMIĘ I NAZWISKO

Koncepcja budowy ulicy Obornickiej w m. Bolechowo Osiedle i Bolechowo.
(od drogi wojewódzkiej nr 196 do granicy Gminy Czerwonak)

mgr inż. Krzysztof Grabicki
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-     istniejŃca kanalizacja deszczowa

-     projektowany wpust uliczny z wlotem

bocznym i przykanalikiem do rowu

-     istniejŃca granica dziağki

-     numer dziağki


