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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca: GMINA CZERWONAK
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkéw  gruntowo-wodnych, parametréw

geotechnicznych gruntdw oraz ocena przydatnosci podloza
gruntowego i $rodowiska wodnego dla  potrzeb
projektowanej Inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji: Projektuje si¢ Budowg ulicy Poprzecznej w Bolechowie

Osiedlu. Opis techniczny 1 rozwigzania konstrukcyjne
zawarte bedg w Projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza, w dniu
20.10.2014 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- trzy otwory badawcze, o glebokosci 2,50 m p.p.t,
facznie 7,50 mb wiercen;
- analiz¢ makroskopowa prébek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektéw, w oparciu o mapy w skali 1:500,
dostarczone przez Projektanta.
Rzg¢dne punktéw badawczych okreslono pogladowo na podstawie planu
sytuacyjnego i przyjeto wartosci w zakresie 66,50 — 66,57 m n.p.m.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 20 pazdziernika 2014 roku. Zakres
prac terenowych, tj. miejsca, ilo$¢ 1 gleboko$¢ wiercen uzgodniono z Projektantem

Inwestycji.



2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejsza opinig zlokalizowany przy ulicy Poprzecznej,
obreb Bolechowo Osiedle, gmina Czerwonak, powiat poznanski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego 1 znajduje si¢ w obrebie mezoregionu

Pojezierza Gnieznienskiego (315.54).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 2,5 m p.p.t,
stwierdzono  wystepowanie  holocenskich i plejstocenskich  utworéw
czwartorzedowych.

Spagowe warstwy podloza stanowig, nawiercone na gtebokosci 1,10 — 1,30 m
p.p-t., piaski gliniaste i gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym
z domieszka zwiru, ktérych spagu nie osiggni¢to. Bezposrednio nad nimi zalegaja
wodnolodowcowe piaski drobne oraz pospdtki z domieszkg piasku gliniastego,
otoczakéw 1 sladowo humusu.

Przypowierzchniowe partie podtoza stanowi 0,80 — 1,30 m warstwa nasypu
niekontrolowanego, zbudowanego z piasku drobnego préchnicznego, piasku
gliniastego, otoczakéw , zuzla i gruzu ceglanego.

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:



Grupa I - zaliczono do niej grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego:

warstwa 14 —  piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozaggszczone o
stopniu zageszczenia Ip=0,50;

warstwa Ig — pospdiki z domieszka humusu, otoczakéw i piasku gliniastego,
mato wilgotne i1 wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zaggszczenia

1p=0,40.

Grupa II — obejmuje plejstocenskie grunty mato i §rednio spoiste, ktére wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej

konsolidacji:

warstwa II4 — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, mato wilgotne i wilgotne,
poétzwarte o stopniu plastycznosci I =0,00;

warstwa IlIp — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszka
weglanu wapnia, mato wilgotne i wilgotne, pétzwarte o stopniu

plastycznosci I; =0,00;

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako
,» Labele wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych” (zat. 4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie oraz kart

dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 2.;..).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podiloze zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw
niespoistych, wyksztalconych w postaci piaskéw drobnych i pospétek oraz ze stabo
przepuszczalnych utworéw mato i $rednio spoistych, wyksztalconych w postaci
piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiaré6w 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 20 pazdziernika
2014 roku. W otworach badawczych nr 1 i 3, do gtebokosci 2,50 m p.p.t. nie

nawiercono zwierciadta wody gruntowej. W otworze nr 2, na glgbokosci 1,90 m



p.p-t., tj. 64, 60 m np.m. nawiercono zwierciadto swobodne w utworach
niespoistych.
Poziom ten moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,5m/-0,5m 1 jest zalezny

od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

S. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalajg na sporzadzenie charakterystyki
podioza gruntowego, w miejscu projektowanej budowy ulicy Poprzecznej w
Bolechowie Osiedlu.

Projektowany obiekt naleiy do I kategorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych mozna stwierdzi¢, ze podtoze
gruntowe, w miejscu projektowanej budowy drogi, cechuje si¢ generalnie prostymi
warunkami gruntowo — wodnymi.

Budowe geologiczng 1 warunki gruntowo - wodne omawianego terenu
scharakteryzowano tu opisowo w sposéb ogélny, a takze przedstawiono graficznie na kartach
otworéw badawczych.

Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ prosta, regularng budowg geologiczng
podioza.

Od powierzchni terenu pod warstwg nasypu o migzszosci 0,80 — 1,30 m zbudowanego
z piasku drobnego préchnicznego, piasku gliniastego, otoczakéw , zuzla i gruzu ceglanego.
wystepuje warstwa osadow wodnolodowcowych (tj. piaski drobne oraz pospétki z domieszka
piasku gliniastego, otoczakéw i sladowo humusu) w stanach $redniozaggszczonych (warstwa
IaB 0 Ipgr=0,40-0,50) oraz zalegajacymi bezposrednio pod nimi osadéw lodowcowych (tj.
piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych) w stanie potzwartym (grupa II o 1;=0,00).

W otworach badawczych nr 1 1 3, do gtebokosci 2,50 m p.p.t. nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej. W otworze nr 2, na glebokosci 1,90 m p.p.t., tj. 64, 60 m n.p.m.

nawiercono zwierciadto swobodne w utworach niespoistych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych mozna sformutowac

nastepujace wnioski:



 projektowana droga bedzie wykonywana na podtoiu nalezgcym do grupy nosnosci
G3 (nasypy piaszczysto - gruzowe Z wktadkami piaskow gliniastych zwigzane z podbudowq
istniejgcej drogi)
e dla projektowanej drogi zaleca si¢ przyjecie nastgpujqcego trybu postepowania w
trakcie realizacji:
o wykorytowanie do gitebokosci okoto 0,5m p.p.t istniejgcych nasypow
piaszczysto — gruzowych stanowigcych tymczasowe utwardzenie drogi
* dogeszczenie podtoia do wartosci wskaznika odksztatcenia 10<2,5 (1s>0,98)

* wbudowanie konstrukcji nowoprojektowanej drogi



