
OPIS GEOLOGICZNY PARAMETRY GEOTECHNICZNE    wg PN - 81 / B - 03020
wartość charakterystyczna x(n)

współczynnik materiałowy    m Opracował: mgr Andrzej Stube
wartość obliczeniowa x(r)   

% t . m-3 kPa O kPa kPa Τmax[kPa Τmax[kPa m/s x10-5 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,50 16,0 1,75 30,4 61 910 46 200

- 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9

0,5 17,6 1,6 27,4

0,40 12,0 1,90 37,7 133 445 120 190

- 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9

0,4 13,2 1,7 33,9

0,00 12,00 2,20 40,00 22,0 65 770 49 985

- 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9

0,00 13,20 1,98 36,00 19,8

0,00 13,00 2,15 40,00 22,0 65 770 49 985

- 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9

0,00 14,30 1,94 36,00 19,8

(Pg, Ko, Żl, PdH, C)
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                                
UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW
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nasyp niekontrolowany

Bolechowo, gmina Czerwonak,                  
woj. wielkopolskie

Opinia geotechniczna
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niespoiste utwory 
wodnolodowcowe

mało i średnio spoiste 
utwory lodowcowe                     

dane z badań laboratoryjnych

parametry efektywne

grunt wilgotny/nawodniony

γ


