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Koncepcja zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Pawta Il oraz Topolowej

Opis

1. INWESTOR

@Gmina Czerowonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

2. LOKALIZACIA

Dziatki numer:

302104_2.0006.83/68 (5133m°)
302104_2.0006.83/69 (6517 m°)

t3cznie 11650 m°

Maksymalne wymiar dziatki: 185m x 80m
Whtascicielem dziatek jest Gmina Czerwonak

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe z dnia 20 lipca 2015 roku zawarta pomiedzy Czerwonackim
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0. a biurem projektowym Maciej
Armanowski Armano Atelier,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Koncepcja zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Pawta Il oraz Topolowej wykonana
przez pracownie architektoniczng MOM w sierpniu 2015 roku

4. 7AKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z zapisem umowy zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy dla terendow
sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbednymi projektami branzowymi.

Projekt zawiera:

Projekt koncepcyjny zatozenia parkowego

Projekt uksztattowania i niwelacji terenu

Projekt nasadzen drzew, krzewdw i rabat

g

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na obszarze opracowania nie wystepuj3 zadne zabudowania.
Wozdtuz pétnocnej granicy dziatki przebiegaja napowietrzne linie energetyczne niskiego
napiecia.
Wozdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega przewdd elektroenergetyczny prowadzony do
masztu telekomunikacyjnego potozonego ponizej terenu opracowania (od strony potudniowej)
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Wzdtuz wschodniej oraz potnocnej granicy dziatki zlokalizowane s3 dziatki drogowe nalezace
do gminy.

Uksztattowanie terenu ma w przewazajacej czesci jednorodny wyrazny spadek w kierunku
potudniowo-zachodnim z miejscowymi zagtebieniami i nasypami w poblizu granicy zachodniej.
Teren zostat przygotowany do prac poprzez wuykoszenie zieleni niskiej oraz wycinke mato
wartosciowego drzewostanu. Na terenie pozostawiono szeS¢ drzew - jeden orzech w centralnej
czesci obszaru opracowania oraz pie¢ akacji rosnacych w szpalerze wzdtuz ul. Jana Pawta |l.

6. OPIS INWESTYUI

Inwestycja polega na realizacji parku o charakterze rekreacyjno-sportowym. Catos¢
zatozenia realizowana bedzie etapowo.

Jako podstawe do budowania kompozycji przestrzennej terenu przyjeto wytyczenie alei
parkowych, ktére beda funkcjonalne dla mieszkancéw istniejacego (od potudnia i wschodu) i
projektowanego (od zachodu i pétnocy) osiedla. Podziat ten wyraznie wytyczyt wnetrza parku,
zroznicowane pod wzgledem funkcjonalnym i roslinnym.

Strefa sportowa zostata zlokalizowana wzdtuz wschodniej granicy dziatki, ze wzgledu
na fatwa dostepnosc dla uzytkownikéw sasiednich osiedli, przy jednoczesnym zachowaniu
odlegtosci minimalizujacej ucigzliwos¢ planowanej funkcji wzgledem terenu przeinaczonego na
osiedle mieszkaniowe bedace w bezposrednim styku z terenem parku. Strefa spacerowo-
widokowa zostata zlokalizowana we wschodniej czesci terenu. Zostata ona podkresSlona
elementami matej architektury o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym takimi jak tawki,
fontanna, donica z rabatami.

CatoS¢ zatozenia otoczona jest Sciezka do biegania ze stanowiskami do ¢wiczen
fizycznych. Sciezka wytwarza naturalng granice parku podkreélajac sportowy charakter
miejsca.

Catosc¢ zatozenia obejmuje:

e wuykonanie niwelacji terenu;

e wykonanie nasadzen 222 drzew oraz 1111 krzewow wedtug wytycznych

dostarczonych przez zamawiajaceqo;

wykonanie trawnikow, budowe donicy terenowej na rabaty oraz nasadzenie bylin;

zagospodarowanie dziatek 83/15 oraz 83/64 na odcinku wzdtuz ul. Jana Pawta ll;

realizacje skateparku wraz z monitoringiem, oSwietleniem i elementami matej architektury;

uzupetnienie brakujacych nasadzen;

realizacje elementow placu zabaw takich jak urzadzenie linowe, hustawka, mini Scianka do

wspinaczki i naturalny gtaz;

e realizacje Sciezek pieszo-rowerowych z warunkowym dostepem dla strazy pozarnej wraz z
oSwietleniem i elementami matej architektury;

e realizacje toru do gry w bule wraz z oSwietleniem i elementami matej architektury;

¢ realizacje fontanny w formie wodotryskéw umieszczonych w posadzce placu w pétnocno-
zachodniej czesSci dziatki;

¢ realizacje biezni lekkoatletycznej dla biegaczy oraz stanowisk z urzadzeniami do ¢wiczen
fizycznych wraz z oSwietleniem i elementami matej architektury;

e usypanie gorki widokowej w docelowej formie wraz z toaleta publiczng zlokalizowang w
jednej ze skarp, oraz z siedziskami, zjezdzalnig terenowg, innymi elementami matej
architektury i otwartg przestrzenig petniaca role miejsca do zjezdzania na sankach.

7. ETAPOWANIE INWESTYCUJI

W pierwszym etapie realizacji parku przeprowadzona zostanie niwelacja terenu
oraz wykonane zostang nasadzenia 222 drzew i 11 krzewdw. Kolejne elementy
realizowane bedg w dalszych etapach nie objetych niniejszym projektem.



Projektant Projektant Sprawdzajacy
Architektura Architektura

mgr inz. arch. Maciej Armanowski mgr inz. arch. Michat Cichy
43/WPOKK/2013 7/WPOKK/2014

WP-1025 WP-1044
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PROJEKT NIWELACJI TERENU

CZESC
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PROJEKT NIWELACJI TERENU

SPIS TRESCI;
(zeS¢ opisowa:
1. ZAL OZENIA OGOLNE
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4. DEFINICIE

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6. MATERIALY

7. SPRZET

8.  WYKONANIE ROBOT

9.  PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU
10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

(CzeS€ rysunkowa:
Projekt niweladji terenu

Opis

1. ZALOZENIA OGOLNE

Ze wzgledu na gtéwne zatozenia koncepdji i istniejgce uksztattowanie terenu niezbedne
jest wuykonanie niwelacji terenu majgcej na celu przygotowanie podtoza pod przyszte
zagospodarowanie na potrzeby funkgji parku sportowo-rekreacyjnego.

2. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie
terenu do nalezytego wykonania przedsiewziecia. W zakres tych robét wchodzi:

Ochrona drzew istniejgcych na okres wykonywania robot ziemnych.

Zabezpieczenie istniejacej trasy kablowej

Pomiary terenowe (pionowe i poziome) w obrebie przewidywanych robét ziemnych

Roboty ziemne polegajace na przemieszczeniu mas ziemnych, przygotowaniu terenu
poprzez plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz roboty zwigzane z formowaniem
nasypoéw z pozyskanej ziemi zgodnie z dokumentacjg projektowa (rys. 1)

e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, organicznych i kamieni z ich wywiezieniem na
sktadowisko

w

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na obszarze opracowania nie wystepuja zadne zabudowania.

Nad po6tnocng czescia terenu, wzdtuz pétnocnej granicy przebiegaja napowietrzne linie
energetyczne niskiego napiecia.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega przewdd elektroenergetyczny
prowadzony do masztu telekomunikacyjnego potozonego ponizej terenu opracowania (od
strony potudniowe;j).
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4. DEFINICJE

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wuykonawca bedzie
przestrzegac przepisow BHP, a w szczegdlnosci zadba, aby pracownicy nie wykonywali robdét
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Ochrona S$rodowiska - Wuykonawca ma obowigzek zna€ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wuykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wuykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
konserwacji.

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wtasciwosci  sktadu mechanicznego, zawartoSci materiatu  organicznego, zawartosci
sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wuykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami jednostki nadzorujace;.

6. MATERIALY

6.1. Materiaty do robét przygotowawczych i pomiarowych

W celu utatwienia nalezytego wykonania wyszczegélnionych grup robét, Wykonawca
moze zastosowac materiaty pomocnicze - kotki, sznurki, znaczniki do wyznaczenia punktow
wysokosciowych w obrebie planowych wykopow i nasypow, oraz do wytyczenia elementéw
programu

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym albo metalowe rury dtugosci zaleznej od potrzeby. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki/prety.

6.2. Materiaty do ochrony drzew na terenie budowuy:

Materiaty do wykonania robot powinny byc¢ zgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej. Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy mozna
stosowac nastepujace materiaty:

e deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.
e maty stomiane,

7. SPRZET

Wuykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na istniejace drzewa na terenie
inwestycji. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora

7.1.  Roboty ziemne, plantowanie oraz oczyszczenie terenu

Roboty ziemne, plantowanie oraz oczyszczenie terenu moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu do 5 ton z zachowaniem zasad ochrony Srodowiska i
ochrony drzew istniejgcych przed uszkodzeniami oraz udeptywaniem ich systemu
korzeniowego. W strefie o promieniu 9 metréw od pni drzew prace wykonywac recznie.
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Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze oraz réwnarki i spycharki tylko poza strefami
ochrony systemu korzeniowego drzew

7.2. Sprzet pomiarowy

Sprzet pomiarowy do utworzenia tras i punktow to - taSma miernicza, dalmierz i inne
urzadzenia geodezyjne.

8. WYKONANIE ROBOT

8..  Roboty pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw. Udostepniona zostanie
dokumentacja cyfrowa (plik .DWG).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wuykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Wuykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomic o tym Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mog3a byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne nasypéw, punkty posrednie muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez
Zamawiajaceqo.

8.2.  Elektroenergetyczne linia kablowa ziemna

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega przewdd elektroenergetyczny
prowadzony do masztu telekomunikacyjnego potozonego ponizej terenu opracowania (od
strony potudniowe;j).

Przebieg trasy kablowej zostat wykazany na mapie geodezyjnej oraz zostat oznaczony
w projekcie niwelacji terenu. GtebokoS¢ utozenia przewodu jest nieokreslona. Kabel moze byc
utozony na réznej wysokosci na catej dtugosci przebiegu przewodu.

Nalezy odkry¢ kabel na odcinku, gdzie bedzie wykonywana niwelacja i zabezpieczy¢ go
na czas wykonywania prac.

W przypadku napotkania trudnosci w wuykonaniu zadania, potrzeby przetozenia
przewodu, badz? jego uszkodzenia nalezy poinformowac o tym zamawiajgcego.
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8.3.  Ochrona drzew istniejgcych na okres wykonywania robat.

Wuymagane jest tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére s3 narazone na uszkodzenia
mechaniczne w czasie robot budowlanych.

e Wytypowano drzewostan do zachowania:
e Rzad robini akacjowych - 5 sztuk - (Robinia pseudoacacia) - rosnacy wzdtuz ulicy Jana
Pawta
e Orzech wtoski (Juglans regia) - jako soliter w centralnej czesci zatozenia stanie sie
cennym elementem parku.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 9 m od pnia nie powinno dopusci€ sie
do:
wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
poruszania sie sprzetu mechanicznego,
sktadowania materiatow budowlanych,
sktadowania substancji toksycznych: cementu, olejéw, paliw, lepiszczy itp.
istotnych zmian poziomu gruntu.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci 2 m. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac
sie na podtozu, bedac lekko obsypana ziemig. Oszalowanie powinno byc otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
e usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

8.4.  Wuycinka istniejacych drzew

Nalezy wyciac istniejgce drzewa i krzewy owocowe usytuowane wzdtuz zachodniej
granicy dziatki.

Nalezy usunac korzenie pozostate w gruncie.

Wouycinke nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem i w spos@b nie powodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa zycia i mienia.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic zakres i kolejnos¢ prac z zamawiajacym.

8.5.  Oczyszczenie terenu

Oczysci€ teren z organicznych resztek budowlanych, kamieni i innych zanieczyszczen
toksycznych dla roslin, przed uprawg agrotechniczng gleby w obrebie planowanych nasadzen
roslinnych.

Zanieczyszczenia nalezy zhatdowa¢ w wyznaczonym w projekcie miejscu (pétnocna
cze$€ dziatki). Zanieczyszczenia podlegaja segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale,
szkto, wyroby papowe, drewno, kamienie i gtazy oraz tworzywa sztuczne)

Czysty gruz budowlany moze by¢ wykorzystany jako podbudowa nasypu.

Kamienie i gtazy zalegajgce na terenie nalezy sktadowa¢ w miejscu odktadu do
poZniejszego wykorzystania.
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9. PROJEKTOWANE UKSZTAL TOWANIE TERENU

Projekt parku zaktada zachowanie mozliwie jak najwiekszej powierzchni terenu o
naturalnym uksztattowaniu. Jednakze w zwigzku z wystepowaniem nienaturalnych zagtebien
nalezy dokona¢ miejscowych niwelacji. W pierwszym etapie realizacji projektu parku
zaproponowano miejsce odktadu przeznaczone w przysztosci pod realizacje gorki widokowej z
toaleta w skarpie.

9].  Roboty przygotowawcze

e Wszelkie obiekty, urzadzenia stanowiace przeszkode, kamienie, gruz, znajdujace sie na
powierzchni terenu lub wystajace z gruntu, nalezy usunac przed rozpoczeciem robot.

e Napotkane niezinwentaryzowane instalacje nalezy niezwtocznie zgtosic
Zamawiajgcemu.

e Funkcjonujace sieci instalacyjne (elektryczne i telekomunikacyjne itp.) nalezy
zabezpieczyc.

e W przypadku napotkania odpadéw, obiektéw podziemnych nie ujawnionych w
dokumentacji takich jak: urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki kon-
strukgji, materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku),
roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania z
zamawiajacym.

e W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych
pozostatosci wojennych nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne, a miejsca odkryc zabezpieczyc przed dostepem ludzi i zwierzat.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowywac ostroznos¢ na wypadek pojawienia sie
niezinwentaryzowanych elementéw mogacych zagrazac zdrowiu i zyciu ludzi.

Projekt przewiduje uksztattowanie terenu w zakresie wykonania:

SYMBOL RODZAJ NIWELACI POWIERZCHNIA (m®) KUBATURA (m°)
4 Wyrdéwnanie terenu (miejscowe) 966

V) Usuniecie terenu 1024

N Nadsypanie terenu (Odktad) 898 1064

9.2.  Wuyrdwnanie terenu (W)

Miejscowe wyrownanie terenu w czesci potudniowo-zachodniej poprzez mechaniczne
plantowanie terenu polegajagce na wyrdéwnaniu powierzchni terenu przez Sciecie
spycharka gasienicowg wypuktosci, przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien.

93. Usuniecie terenu (U)

Ukop - Miejsce pozyskania gruntu. Masyw ziemi nalezy rozplantowac z po6tnocy na
potudnie, nadwyzki ziemi mozna odtozy¢ na dziatce sasiedniej (po zachodniej stronie
dziatki)

Pozostate nadwyzki gruntu nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypu, potoznego w
pétnocnej czesci dziatki (oznaczonej na rysunku symbolem "N"). Po wykonaniu ukopu
teren nalezy rozplantowac mechanicznie.

9.4.  Nasyp (N)

Nalezy wykonac z gruntu pozyskanego z ukopu (oznaczonej na rysunku symbolem "U").
Wszelkie nadmiary uzyskanego gruntu nalezy sytuowa¢ w miejscu Nasypu “N" oraz
traktowac go jako Odktad.

Nasypy wykonywa¢ metodg warstwowa, réwnomiernie na catej szerokosci z
mechanicznym zageszczeniem w celu zredukowania osiadania. Po wykonaniu nasypu
teren nalezy rozplantowac mechanicznie.
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9.5. Uwagi ogolne

Warstwe powierzchniowa gleby nalezy spulchni¢ glebogryzarka (nie uszkadzajac
istniejacych korzeni drzew istniejgcych - do gtebokosci 30cm.

Wyréwnanie catosci terenu poprzez plantowanie mechaniczne wykonac¢ w taki sposéb
aby uzyskac jednolitg ptaszczyzne terenu.

Zagesci¢ podtoze watem lekkim.

10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

10.1.  Kontrola prac w zakresie niwelacji:

Sprawdzenie zgodnosci realizacji niwelacji terenu z dokumentacj3 projektowa w
zakresie charakterystycznych punktéw wyznaczonych na siatce geodezyjne;.
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu polegajace na wizualnej
ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

W czasie kontroli nalezy szczeg6lng uwage zwracic na:

zapewnienie statecznosci nasypow.

doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow.

zageszczenie formowanych nasypow.

odpowiednie wyprofilowanie zboczy nasypow.

plantowanie terenu musi zosta¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy sprawng
pielegnacje terenu (koszenie trawnikéw) za pomoca kosiarek samobieznych. W
przypadku pojawienia sie znaczacych zmian poziomu terenu na krétkich odcinkach
poruszanie sie kosiarka bedzie utrudnione, a réwne przyciecie trawnikéw niemozliwe.
Zamawiajacy przeprowadzi kontrole prac w zakresie jako$ci wykonania plantowania
terenu poprzez pomiar maksymalnych odchyler od powierzchni ptaskiej.

w oparciu o wytyczong uprzednio siatke nasadzen, w wybranych przez zamawiajacego
miejscach wyznaczone zostang odcinki trzymetrowe, pomiedzy ktérymi na palikach
rozciagnieta zostanie linka. Przebieq linki odzwierciedlac bedzie idealnie réwny przebieg
ptaszczyzny terenu. Najwieksze odchylenia w ptaszczyznie terenu na odcinku 3m nie
mogg przekroczyc 10cm.

Projektant

Projektant Sprawdzajgcy

Architektura

mgr inz. arch. Maciej Armanowski
43/WPOKK/2013

WP-1025

Architektura

mgr inz. arch. Michat Cichy
7/WPOKK/2014
WP-1044

17240



81

—~—

10

65

60

55

50

45

40

35

30

0125_CZE_PW_N1

977

o XSS v | 5
3 5 .m E memﬂm M..r "w
2o g% S [So |[chmifdchl =5ad%o u Zz
\ \ o ] ] . . ©
R o 1 S o S| 2|5 ) ¢ |emg| B 2| ¢
n S \ %\ % m | 3| = K Nom/m g2 | 85 m .
S g gl| s o
/ / 8 = g IR L N H ; i\
[ 7 A LW I I (O | R V0 R A T e > R S S
_ ||||.—g|||.._|. /_ _ m/,INPI_.I]I |I/|_| _ |.|_.I| ||.|_|.||||A._|‘| _ . ||.|_|.|| |VW| |I.|_.|-i| |4- ||-.._I.|I I.“F/-IA_/Iu ||.|_|.-| |d|| |_| ||_.|| ||_|@
| s oy N AT | u N | | inm—— r | | | | | | _
| . | . Y AN I B N I M RERN e | | |
N | fjAmC R E YT 7% =NENNA N i HEY | RIRNEE RS SSp R Sy | | | ﬂ
SEREEERRER/AECREE B e N B e L S e B N O R T
| L 5 I\ | P VT e A I o | e e AN e MV%yu/ HENE RN Sy | | |
pf> | L] - N AL AP “ “ | T A T NS | | /] /] N ~ “ T “ “ “
€12 N i ) RPN EENE AN | AT N AT K s il e AEEN/EVE NS s N RN | | |
|./../|Ln+.| |\_h | \Hﬂ& ) T%p] .|/.W.|.Vﬂ/..w."|/| i m_| /| +|5| --_WTAM o iiw.v\kv_w %\Jﬂ#/wmmw_\m MWAWMUM |.,A!" W/ s \, |\H\|_T|\H \ﬁ\/u M_%/. ML% |o+| _ -_r B
TS N N O e A T T D e K T e T Tl RSl g TS &
A RRAREZRRRE. |\ N ey AR B\ vk R (s dn 0 AR Wy L (NE /dRES YARL =N N4 HeE MR GREE R SduRAES HEn e ns 1
R A /A B _ i I d = S S N T R L R R A B = EE | R (A B N R e S .I.W!W-I.. =g T - WI/TI/ .Iﬂ/\.uwﬁﬁ/l. | ﬂ.mo%.l._lw 1 ——®
L _/\, \.\w ! f% NN W1 B i | | | R %\ | A | L AT X! V%A.a |
EEE AN ANE NN 1 / | A | | | | EEENE | | NNEENENERNASEER | w
1L ||_+* l ﬂ _ \|N\4|J/ \ %/ %% i| |_.| iy,*%i _ |-.¥.| 1 Sas |4 |+.|\ -!Ti |Q\| |.+i _ |-.,wﬁ,.4__|,..,|,-.-VTkNW|_.| B |+.i | \ﬂl |m| .VNWU |¢+/|/HJ!_|/| -!|J_. V,/7| T T @
L | /]| AR YA INERENINE | / e | | |4 | | | | | |1 EYERNUEESN ™~ L |
L | L] \ AN IE | [ | 1 | il | | | L | i T H ™~ |
3 SRESPAREEN \\\\\\\\\/EusnieeanEs mEug e e e e L T ey
1L |.I_.%H.|.|ﬂ | 1T -\i ||_/%%%% /%/ \ .W.J/!..!TQ Nl |-._|/| 1 1L H |.m.| T ET J!.i.\.l_.i _ |-._|.9| _ .-VW\R!J! FHTTE T AT .\|_.|. <L -!_lmﬁ./l H EsT /_l/.l/-.- B I.|@
%ﬂw f ANy i mm NN ) A | | | | = i i = o e e S B P e NS
I NEEY N \ / 7/ N //% i B | _m | B i | 1 | RN | | P | LT R ] S ///M@
11 A Wi\“ jat - |%% %/W% /%W \§ |“.|-M.%. MJ&4M |W|\ il I |\|+\ _ |_| 1 M! | |.|Y%m|!.%.| _ |\W\|\|\\w\|| |jnfi.\ K- T m.-- /ﬂ.| _ w_|| I |.|n_.i __1|/ E s e ©
AN/ / NNy e | / AREEN e ] e . | | Hin=. TR ANERENE o
| / ANk \\ W aE N A | BPE-ZEE B2 NS R - | RESEN NN | S R S H
R A \ \ ﬂ*n_l .|~.\ . | WNNW //% /.MA%/ .ﬂ%%/ﬁ*mﬁ| Vm ||._|N\| 1 ||.N |NNWMT| _ |I._|.| |I.NR-. I\. < .I_,il.N%\.l-.._l.|WN-.RI._|.I-.-| |_I|\A|ﬂaa‘ | e |T| |_| | |_.||. |/A_|/| — ||._|.| N wiul ._I| _ ~—t | |My/| _ |O/T |..|.|@
AN / W\ \ \ VAR & | A | | | NNV P =anul 1 | e | | | LT | RS =NEN | | | [N |
NN = AMHMiHEHHiEhamiHint e A A A oA BEEERES audn s | | T | Tl Dhe w 4
N | | | \ - & | | | | | | | | ESRRER | P REN RSN T NREERS | NN e
|.-.\% %%%*F_l | k% | /%%/ | %/W%/%ﬂ/ N\ NN A T Ny ARN --._|\..-| |_.|..->/|M\\| 2 4021 o 0 o e A T D = S R R P i T AU B B I MW ST TrAT ®
= NN | ! SRl L ! [ /1 ! AN e g T | | | | | L T | | BRSNY |
EFO\\\\\us LEENA W%szﬁ%%, R | UES P Y e AT N SuEEE S T S T e e PP T S S TN | 7
RN T T N N Y A A T sy e e P AT T e e e T T A s T T e T s LT TR B N A T R B
| WIS A khnming N R \ LA ~ M1 _ _ _ _ _ B S ; _ e _ _ P e ™ _ _ A _ A _
y \HR \ MRk N VAN | = AN | | | | T o | A | T ] s EEENE | | N |
ARV | \ AR NN M IR S AT T A | L L T T WD SANE | L ] R i ~ | | |
AR ~L L N . : . N\ 2 N P U R 1 I A [ EA T R 4 N - .0 72 I A (O~ T 7 (A % N S N U O A 0 ot O N U U I Y NN EEEN 1l r |88 I s N O T IR Y 1 Y S O ) AN N A
WA\ AN NN NN\ B el SR T A e s P T e P T T P T T P T - dnmEanRcY P PN P g o
VIEANEA e \ VNN L / | | NI pE=e BRI | | s o = e ARRNN | | T RIS
M \ Y w N\ DARRTTHinn g/ TN | N N\ | NS T I s | | ~ | L ~_ | | - | | N | 21 1) | [
NN I AR ITHHIHHh R AN S | AN | ] T | | | i S 2 | = o | | ANV Y 2 s |
MR %l% L hE AR ;M% . %%%%%W%% \ W+ - I\I.T.q.l. 1 HEESNE -/W\!.-v/l_.inwv/l%?4/r R i ittt e U R IS R R — = T T i S I N = G L B
| SamBEENE 1 N MiihHnnninnie | 4 | 4 NN VAR STAY M AV AT NN s EENRENTERE v | | | | | N 5 | | |
NN A R I HRH n R iH Ik A AR AN NN RN | | | A EEEEE R EREEE R,
N = T ZAIinnmi OO L= T I O % iy \ Y N SRV B NV N A e A N AN N N TS S N R N S I S, A e s G W R EEER RN R RN RN R
W1 E 4..._|.NW. SR WWW%% /%%%//% %/W | T g A \ ﬁ | BEaN N N\ A% NV Y ) . N | L_/@%/r R T | | | | - | T
\ %(Jxv@\ el \ \ LAl ninntnnnnt \\ | = e i Ll | \\_\ — \?/yww AN R T e wM A Y “. N ~ | | | | | o | | ||
'\ GRRRVSECNRR . 12 x%%% N\ LaREEREEES k\ RN | _ A m \ B f///é/ \ W / 520 S S NARNARATRNANNEN d @ (s
/N | | \ ﬂ %/v%f | | | | | T & g | RARRRNR Nl ITTHT - | Ay | | | | L)
W ] | \ | o N \ | |~ | | 1 .| | : | % %7 / | R Mw% _ | SRR w/ AN | | | ~ || | | | | N
\ 1 1 TR B e | | | | 5 | | N N VAN NEEIZERRN | DERVTMDINNITREENRN NN AN N F = | — )
NN i YT P ARl | s ANSma N | S R IR et NENNNN SR AN SNNNENY 5 SHEER | EEEGN A
RSN | | | | /| e L ~ / HHNEFI I st NN | | TSN e | “ | | | | _ A
ST e e e che e b T e SRR N R R et R e TR b oo e e o
BRn=N=s TE LN | ERSYE N T FIATT L) 1L R T | Nk RN N | AR T R NRMNNS | | | |
N | | : (RN K HENENN T\ JESARNNN W NN NN AR S NN nmiihnininsn W | | NN | | AN NN | | N A |
NP o T T A S R T I T H T H HHinsnamnnhw AR R RN T T T /
T T S 1 R R e s e e S8 TR o e o
\ | Sl ]| = ST nnnnnnt AR AN AT AR RS T T T I i i i S N NN VAN RN | AN
W r_(i T _ - | | & N N .S \ N . N NANANY ANV N N AN RN N\ SAORRNRERRNRN NN NN N N | Y | v\% | |
N e e i e e ey L XN N ARzl N M Mk . N ARMRTRTRKMIR N\ NMRRHKeR N Al N N NN NN N R | o
N | 5~ NEPSSNNN A MIANANIRANNY , - NN S \ \u r%w/r t\/t//ug\p?t tw%r AT 50 r%%ﬂ. NN R NRR AN A A AR k MM T DI L
‘ “ AR N LN AR A A e M T
: — . - - S \ % / 7/ @ __ @_\ \H @ \ M@ \ 2\\ @ = = B / \ // @ m @ |||4__|||l

18240



PROJEKT NASADZEN B
CZESC

19240



PROJEKT NASADZEN

SPIS TRESCI;

(zeSc¢ opisowa:
1. MATERIALY WYJSCIOWE
2.PODSTAWOWE ZA+.0ZENIA PROJEKTU ZIELENI
3.0PIS PROJEKTU SZATY ROSLINNE)
4 ETAPOWANIE NASADZEN
5.SKEAD GATUNKOWY
6.MATERIAL SZKOLKARSKI - WYMAGANIA 0GOLNE
7.DRZEWA - WYMAGANIA OGOLNE
8.DRZEWA WADY NIEDOPUSZCZALNE
9.KRZEWY - WYMAGANIA OGOLNE
10.KRZEWY - WADY NIEDOPUSZCZALNE
1. TERMINY SADZENIA
12.TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ZAKUPIONYCH ROSLIN
13.PRZYGOTOWANIE MATERIAL.U ROSLINNEGO PRZED POSADZENIEM
14.GEODEZYINE WYTYCZENIE SIATKI NASADZEN
15.SP0SOB PROWADZENIA NASADZEN
16.WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW
17.WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW
18.PALIKOWANIE DRZEW | ZAKL ADANIE ODCIAGOW | OSt.ON
19.WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA
20.PIELEGNACJA PO SADZENIU
21.KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
22.ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ORAZ GABRYTOWE ROSLIN
23.TECHNOLOGIA SADZENIA | SPECYFIKACJA ZIELENI
(Czesc rysunkowa

Opis
1. MATERIALY WYJSCIOWE
Dane od Inwestora dotyczace ilosci nasadzen
liSciaste iglaste lub liSciaste llos¢

Drzewa v 63 sztuk
Drzewa v 144 sztuki
Krzewy v 127.2m°
Krzewy v 369 m°

2.PODSTAWOWE ZAt 0ZENIA PROJEKTU ZIELENI

Na podstawie wytycznych powstatych na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu u
zbiequ ulic Jana Pawta Il oraz Topolowej na potrzeby parku sportowo - rekreacyjnego sformutowano
podstawowe zatozenia projektowe, ktére sa wigzace dla opracowywanego projektu zieleni.

Przy projektowaniu uktadu zieleni uwzgledniono:
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e warunki fizjograficzne i biologiczne siedliska istniejacego na terenie objetym opracowaniem tj.
duza ekspozycja stoneczna , lokalizacja parku od nawietrznej strony stoku (najczesciej wystepuja
wiatry potudniowo- zachodnie i zachodnie), specyfikacja siedliska istniejagcych gatunkéw roslin
takowych (Daucus carota) i drzew (Robinia pseudoacacia , Juglans regia), strefa mrozoodpornosci
7A.

e ekonomicznosS¢ pielegnacji roslin w nastepnych latach.

Uwzgledniajgc wyzej wymienione kryteria okreslono:

e podkreslono czytelny podziat parku na trzy czesci - spacerowg, rekreacyjng i sportowga

e stworzono czytelny uktad wnetrz parkowych, skupin drzewostanu, grup drzew i okazéw
soliterowych

e wprowadzono gatunki drzew i krzewow ozdobnych z przebarwien ulistnienia, kwiatostanow i
owocostanow

e wytypowano drzewostan do zachowania:

e rzad robinii akacjowych - 5 sztuk- (Robinia pseudoacacia) - rosngcy wzdtuz ulicy Jana Pawta

e orzech wtoski (Juglans regia) - jako soliter w centralnej czesci zatozenia stanie sie cennym
elementem parku.

Drzewa w przewazajacej ilosci s3 w dobrej kondycji zdrowotnej z nielicznymi wyjatkami, lecz o
jednostronnej zachwianej statyce na skutek silnych wiatréw.

3.0PIS PROJEKTU SZATY ROSLINNE)

Wiekszos¢ nasadzen roélinnosci nizszej (krzewy, byliny i trawy ozdobne) zostaty
skoncentrowane w czesci ,spacerowej” w bliskim sasiedztwie projektowanego osiedla. Stanowig one
oprawe dla gtéwnej Sciezki spacerowej oraz czesci reprezentacyjnej parku znajdujacej sie od strony
projektowanego osiedla. Dobor gatunkowy zostat tak skomponowany, aby rosliny tolerowaty
okresowe utrudnione warunki bytowe. Wzdtuz ulicy Jana Pawta Il nasadzono aleje z lipy drobnolistnej
(Tilia cordata 'Greenspire’) oraz ambrowca amerykanskiego (Liquidambar styraciflua ) drugi szpaler
drzew klonéw czerwonych (Acer rubrum ‘Red Sunset') zostat zaprojektowany wzdtuz ulicy
Topolowej. Wszystkie drzewa alejowe s3 dobrane pod wzgledem wysokosci oraz atrakcyjnego
jesiennego przebarwienia. W centralnej czesci parku w s3siedztwie polany rekreacyjnej znajduje sie
szpaler z platanéw klonolistnych ( Platanus x hispanica) natomiast na samej polanie w towarzystwie
istniejacego solitera orzecha wtoskiego (Juglans regia) znajduja sie nieliczne nasadzenia krzewéw
(dereA biaty sibrica /Cornus alba 'Sibrica’ oraz tawuta szara ' Grefsheim'/ Spirea x carnea
Grefsheim'), ktére ze wzgledu na ciekawa barwe kwiatéw oraz pedéw na otwartej przestrzeni beda
stanowity ciekawga oprawe. W pietrze wysokim w s3siedztwie strefy sportowej, w towarzystwie
istniejacych robinii akacjowych zostaty zaprojektowane nasadzenia z réznych gatunkéw drzew
tworzace kompozycje bedaca ttem do projektowanego skateparku oraz w przysztosci mocno
zacieniong strefg parku. Na potudniowej granicy opracowania zostaty nasadzone drzewa iglaste
(Swierk serbski /Picea omorika ) w charakterze szpaleru tworzace strefe buforowa ostaniajaca
istniejacg wieze telekomunikacyjng. Nasadzenie to spetnia réwniez funkcje zimozielonego tta dla
projektowanego zagajnika brzozowego (brzoza pozyteczna '‘Doorenbos'/ Betula utilis ‘Doorenbos’).
WSrod snieznobiatych pni brzéz zaprojektowano dekoracyjng take kwietng, ktora pasuje do czesci
parku utrzymanej w stylu naturalnym. Krzewy charakteryzuja sie ozdobnym pokrojem , ulistnieniem,
kwiatami oraz owocostanami w swobodnych, naturalnych formach. Krzewy te zostaty zastosowane
w wiekszych grupach stanowigcych wypetnienie kompozycji zieleni. Uzupetnienie wuyzej
wymienionych form zieleni stanowi nawierzchnia trawiasta.
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7.DRZEWA - WYMAGANIA OGOLNE:

Drzewa powinny byc prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechuy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

minimalny obwad pnia - jak w zestawieniu roslin

korona formy piennej powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 - 2,5 m,

minimum 10 ped6éw szkieletowych o Srednicy min. 1,5 cm,

w przypadku drzew iglastych wysokos¢ - jak w zestawieniu roslin

drzewa powinny byc proporcjonalne tzn. nie moga byc¢ zbyt wyrosniete - wyciggniete w gore.
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniy,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg
lub w pojemniku

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

przewodnik powinien byc prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete

rosliny iglaste powinny zostac sprzedane z bryta korzeniowa, najlepiej w pojemnikach,

prosto rosngce gatunki roslin iglastych musza byc sprzedawane z przewodnikiem z wyjatkiem
taksonéw naturalnie wieloprzewodnikowych (np. Taxus)

materiat musi byc jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

8.DRZEWA WADY - NIEDOPUSZCZALNE:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia koruy,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore
zte zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronne utozenie pedow korony drzew.

9.KRZEWY - WYMAGANIA OGOLNE:

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),
system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

26240



materiat musi byc jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pedy u krzewo6w nie powinny byc przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

10. KRZEWY - WADY NIEDOPUSZCZALNE:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i pekniecia koruy,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie pedow krzewdw.

1. TERMINY SADZENIA

Dla drzew i krzewdw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem
sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest
takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca
do konca kwietnia.

Dla krzewow z pojemnikow mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete
podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych-
pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

Réze okrywowe i trawy ozdobne w pojemnikach sadzimy przez caty rok.

Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbic
sie na przyjeciu i wzroscie roslin.

12. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ZAKUPIONYCH ROSLIN

Wuykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz uszkodzenie
roslinnosci istniejacej.

Wskazania dotyczace transportu oraz przechowywania:

Szczeg6Ing uwage nalezy juz zwracic juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed wstrzasami, uszkodzeniami i
wyschnieciem.

Nalezy przewozi¢ rosliny w mozliwie jak najkrétszym czasie.

Nalezy zadbac o zacienienie, aby nie dopuscic do ich przegrzewania.

Nalezy ostonic korzenie odkryte, aby nie doprowadzic do ich zaschniecia

Egzemplarze balotowe oraz w pojemnikach nalezy ustawia¢ zawsze w miejscach zacienionych,
natomiast egzemplarze z odkrytymi korzeniami dotowac.

Nalezy dbac o podtoze korzeni aby byto wilgotne, poprzez systematyczne podlewanie.

13. PRZYGOTOWANIE MATERIALU ROSLINNEGO PRZED POSADZENIEM

Przy roslinach z bryta korzeniowg nalezy sprawdzic czy bryta korzeniowa jest zwarta i

nieuszkodzona, owinieta w jute badz siatke, jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie
lub silnie zraszamy, rozluzniamy przerosniety zbyt zageszczony system korzeniowy

Rosliny przygotowane w pojemnikach mozemy sadzi€ w ciggu catego sezonu wegetacyjnego,

nalezy uprzednio sprawdzic czy korzenie s3 zdrowe i zageszczone
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e rozsScielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm
gtebokosci i szerokosci kazdej z kompozycdji,

e wuykonanie zagtebien szerokosci 10-15 cm w celu stabilizacji agrowtékniny,

e roztozenie i przymocowanie szpilkami agrowtdkniny oraz zasypanie zagtebien ziemig urodzajng,

e wuyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z rysunkiem nasadzen

e przed posadzeniem krzewdw nalezy upewnic sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesunac,

e W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecig€ agrowtdknine na krzyz nastepnie nalezy
wykopac odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika, nie
dopuszcza sie aby uktadac juz ponacinang agrowtdknine na terenie przeznaczonym pod krzewy -
naciecia w agrowtokninie wykonuje sie dopiero po jej roztozeniu i przymocowaniu,

e dwukrotne podlanie obsadzen

e wuysciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej,

e uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokat niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikdw, folii itp.

e wuykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, po posadzeniu

17.  PALIKOWANIE DRZEW | ZAK£ ADANIE ODCIAGOW | 0S.ON

e Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Ustabilizowanie drzew za pomoca 3szt. palikéw impregnowanych cisnieniowo (o wymiarach:
wysokos¢ -250 cm, Srednica min.8 cm);

e Paliki nalezy wkopac w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

e Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowa drzewa (ok. 0,5m-0,7 od pnia drzewa)

e /amocowanie kotew poprzecznych do 3 szt. palikdw - tak, aby catos¢ tworzyta stabilng
konstrukcje;

e Paliki nalezy przymocowac do drzew za pomocg profesjonalnej tasmy do drzew

e Dopuszcza sie rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikngc
uszkodzenia rur nawadniajacych i bryty korzeniowej, jezeli rozmiar bryty na to wskazuje. Metode
nalezy dostosowac do wymiaréw konkretnego drzewa za zgodg inspektora nadzoru.

e Przydrzewach o obwodzie pow. 30cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdy nie mozna umiescic
palikbw poza zasiegiem bryty korzeniowej i rur nawadniajgcych, zamiast palikowania zatozyc 3
odciggi z liny stalowej lub zastosowac systemy kotwienia podziemnego.

e Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

18.  WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA

AGROWLOKNINA -Rozécielenie agrowtékniny (kolor brazowy, 50g/m2) w celu zapobiezenia
wyrastaniu chwastéw bez uzycia herbicydéw, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz
odparowaniu wody. Wykonczenie terenu przez utozenie agrowtokniny ma miejsce przy wszystkich
nasadzeniach intensywnych niskich (krzewy okrywowe | zywoptotowe, réze okrywowe oraz trawy
ozdobne) .

KORA - Wuykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach
intensywnych (drzewa, krzewy, byliny, réze okrywowe i trawy ozdobne).

Korowanie mis wokét drzew oraz catych kwater, na ktérych rosng pozostate rosliny - warstwga 5cm
(granulacja 2-4cm).

Wuykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i wytozeniu
agrowtokning. Kora powinna byc przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybdw, powinna byc to kora drzew iglastych, odczyn obojetny o frakgji 2-
4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego odpowiedniej
wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw.
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19. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja po nasadzeniu w zwigzku z okresem gwarancyjnym (w ciggu 12 miesiecy po
posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniy,

nawozeniu

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

W latach kolejnych konserwacja bedzie prowadzonaw ramach konserwacji zieleni przez tut.
Urzad.

20. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

20.1. Kontrola materiatu roslinnego oraz kontrola prac w zakresie sadzenia i pielegnacji
roslin polega na sprawdzeniu:

Wielkosci dotéw pod drzewa;

Wielkosci dotéw pod krzewy;

llo$ci i metody stosowania substancji pomocniczych (np. hydrozele, startery);

Zgodnosci realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowa w zakresie gatunkéw i odmian, ich
lokalizacji oraz odlegtosci pomiedzy nasadzeniami;

Jakosci materiatu roslinnego w zakresie systemu korzeniowego, wieku, pokroju, zdrowotnosci;
Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

Techniki sadzenia.

20.2. Kontrola robét przy odbiorze nasadzen dotyczy:

zgodnosci realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowa;

zgodnosci nasadzen gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja projektows;
wykonania mis w przypadku realizacji nasadzen na wiosne (dostep do wody), lub zastosowania
kory lub agrowtékniny jesli na jesieni (ostona przed przemarzaniem);

jakos¢ posadzonego materiatu;

kontrola w okresie pielegnacji gwarancyjnej.

20.3. Odbiory prac

Na kazdym etapie realizacji bedg dokonywane odbiory czeSciowe dotyczace np. prawidtowego
wykonania wykopow pod nasadzenia, prawidtowego przygotowania mieszanki ziemi zyznej
(sktad, pH, zastosowanie hydrozelu), wtasciwego palikowania drzew i zachowania pozadanego
kierunku wzrostu drzew, lokalizacji nasadzen wzgledem projektu i odlegtosci pomiedzy nimi (za
pomocg miary i niwelatora w przypadku drzew alejowych oraz za pomoca niwelatora w
przypadku pozostatych nasadzen), itp.. Po zakonczeniu prac dokonany zostanie odbiér korficowy
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
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Zestawienie iloSciowe oraz gabarytowe roslin

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Wielkos¢ /specjalizacja  wysokos¢ wcm  llos¢
| Etap Il Etap

1. Drzewa iglaste
11 Picea omorika Swierk serbski 10-12 / z brytg korzeniowa min 150 12
1.2 Picea mariana $wierk czarny 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 4
13 Pinus nigra sosna czarna 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 4
1.4 Ables conconor Jodta kalifornijska 10-12 / z bryta korzeniowa min 160 1 |
15 Pinus cembra sosna limba 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 7
1.6 Pinus sibrica sosna syberyjska 10-12 / z brytg korzeniowa min 150 4

| RAZEM | 32| 1
C. Drzewa lisciaste
2.1 Liquidambar styraciflua ambrowiec amerykanski 10-12 / z bryta korzeniowa min 160 19
2.2 Tilia Cordata 'Greenspire' lipa drobnolistna 'Greenspire’ 10-12 / z brytg korzeniowa min 150 15
2.3 Acer Rubrum 'Red Sunset' klon czerwony 'Red Sunset' 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 17
24 Fraxinus excelsior 'Nana' jesion wyniosty ‘Nana' 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 0 10
25 Betula utilis 'Doorenbos’ brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ 8-10 / z brytg korzeniowa min 150 65 21
2.6 Platanus X hispanica platan klonolistny 12-14 / z bryta korzeniowa min 160 1l
2.7 Prunus cerasifera 'Nigra' $liwa wisniowa ‘Nigra' 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 10
2.8 *Magnolia Kobus magnolia japoAska 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 0 1
29 Caprinus betulus 'Fastigiata’' grab pospolity 'Fastigiata’ min 160 14
2.10 Carpinus betulus grab pospolity 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 13
2.1 Pyrus Calleryana 'Chanticleer' grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer'  10-12 / z brytg korzeniowa min 150 8
212 Aesculus hippocastanum kasztanowiec drobnokwiatowy min 100 6
2.13 Acer platanoides 'Royal Red"' klon zwyczajny 'Royal Red"' 8-10 / z bryta korzeniowa min 150 2
214 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 10-12 / z bryta korzeniowa min 150 2
2.15 Acer platanoides 'Crimson Sentry' klon pospolity ‘Crimson Sentry" 10-12 / z brytg korzeniowa min 150 8

| RAZEM | 190| 33
3. Krzewy iglaste
3.1 Pinus mugo 'Mugo' sosna gorska kosodrzewina C5 25-30 43
3.2 Taxus x media 'Hillii" cis posredni "Hillii’ C2 20-30 36
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Zestawienie iloSciowe oraz gabarytowe roslin

3.3 Juniperus horizontalis 'Blue chip’ jatowiec ptozacy 'Blue chip' C3 20-30 1
34 Juniperus sabina ‘Broadmoor" jatowiec sabinski ‘Broadmoor’ C3 30-40 40
| RAZEM 230|
4. Krzewy lisciaste
4.1 Cornus alba 'Elegantissima’ deren biaty ‘Elegantissima’ C2 70-80 36
4.2 Cornus alba 'Sibirica’ deren biaty 'Sibirica’ C2 40-60 25
4.3 Hydrangea paniculata ‘Grandiflora ' hortensja bukietowa 'Grandiflora ' C2 30-40 23
4.4 Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ hortensja drzewiasta 'Anabelle’ C3 40-60 18
45 Ribles alpinum 'Schmidt' porzeczka alpejska 'Schmidt' C2 40-60 35
4.6 Spirea xcarnea 'Grefsheim' tawuta szara 'Grefsheim' C2 20-30 56
4.7 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma C2 50-60 18
4.8 Euonymus ‘fortunei Coloratus' trzmielina fortunei Coloratus C2 40-50 103
49 Symphoricarpos xdoorenbosii ‘Amethyst $nieguliczka Doorenbos ‘Amethyst’ C2 40-60 17
4.10 Symphoricarpos Chenaulta 'Hancock'  $nieguliczka Chenaulta ‘Hancock' C2 40-60 22
41 Berberis thunbergii berberys Thunberga C2 40-50 28
412 Berberis thunbergii 'Atropurpurea’ berberys Thunberga 'Atropurpurea’ C2 30-40 18
4.13 Berberis thunbergii 'Pink Queen' berberys Thunberga 'Pink Queen' C2 60-80 36
414 *Perovskia Blue Spire perovskia tobodolistna C2 20-30 103
415 *Lavendula angustifolia lawenda waskolistna C2 40-60 94
4.16 Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ pechennica kalinolistna 'Diabolo’ C2 40-60 25
417 Spiraea japonica 'Forobelii’ tawuta japoniska ' Froebelii' C2 30-40 47
418 Spiraea japonica 'Albiflora’ tawuta japoriska’ Albiflora’ C2 20-30 57
419 Berberis thunbergii ' Green Carpet' berberys Thunberga 'Green Carpet' C2 50-60 28
4.20 Spiraea japonica 'Genpei’ tawuta japoniska'Genpei' C2 20-30 33
421 Sambucus nigra 'Black Beauty bez czarny ' Black Beauty" C2 40-60 6
422 Cornus alba 'Sibrica Variegiata' deren biaty 'Sibrica Variegata' C2 70-80 18
4.23 Berberis thunbergii ‘Red Pillar' berberys Thunberga 'Red Pillar' C2 40-50 35
| RAZEM 88|
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2. TECHNOLOGIA SADZENIA | SPECYFIKACJA ZIELENI

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawic
poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. W pierwszej
kolejnosci nalezy sprawdzi¢ pHmetrem odczyn pH. Dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn powinien
wynosi¢ pH 6,5-7. Dla pozostatych gatunkéw poziom pH oznaczony zostat w ,tabeli technologii
sadzenia i specyfikacji zieleni”.

Nastepnie wskazane jest uzyznienie ziemi kompostem odpowiednim dla wymagan danej rosliny.
Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, a do gleby piaszczystej zwietrzatej gliny. W obu
przypadkach do 1 metra szesciennego gleby nalezy dodac % metra szeSciennego ziemi kompostowej.
Zyzne podtoze umieszczane w dnie dotéw pod bryta korzeniowa nalezy uprzednio wymiesza¢ z
hydrozelem.

Przed posadzeniem drzew bryte korzeniowa, jesli ulegta silnemu przesuszeniu nalezy zanurzyc
w wodzie lub silnie zrosi¢ rozluzniajac przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy. Doty do
nasadzen nalezy wykopac przed przywiezieniem materiatu. Pod nasadzenia drzew nalezy
przygotowac doty o wielkosci minimalnie dwukrotnie wiekszej od ich bryty korzeniowej. Dla
krzewo6w o wysokosci i szerokosci 30cm.

Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie. Przygotowanym podtozem nalezy
wypetni¢ dét do wysokosci na ktérej ma sie znalez¢ bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy
umiesci¢ drzewo w dole w pozycji w jakiej ma rosnac. Pien powinien znalez¢ sie w miejscach
wyznaczonych przez tate pomocnicza. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang pozycji lub
przemieszczeniem. Podczas podnoszenia rosliny nalezy zawsze chwytac za bryte lub jej opakowanie
a nie za samg rosline.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarska g 10cm ktérg uktada sie wokdt gornej
czesci bryty poprzez okrecenie niezbyt ciasno wokot sytemu korzeniowego umieszczajac oba konce
pionowo ponad powierzchnig gruntu. W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni, nalezy
owina¢ ja agrowtdkning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3 cm wokét rury.) Po zasypaniu dotu oraz
uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy mulczu rure drenarsk3a nalezy przycigc
do wysokosci I cm nad mulczem i zamknac jg specjalng przeznaczong do tego celu nakretka,

Po ustawieniu rosliny nalezy zdja¢ zabezpieczenie bryty. Jezeli jest nig tkanina jutowa, papierowa
lub stomiana nalezy zostawic j3 w dole. Uwaga - zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie drzewa moze
utrudni€, lub catkowicie uniemozliwi¢ prawidtowy rozwdj rosliny. Przed zasypaniem bryty drzewa w
formie piennej zyzng gleba w dole nalezy umiesci¢ i spionowac trzy paliki mocujace drzewo. Paliki
nalezy dobi¢ na odpowiednig gtebokos¢ tak aby konczyty sie pod korong drzew a gtebokos¢ ich
wbicia powinna wynosi¢ minimalnie 60cm. PieA nalezy przywiazac elastycznym wigzadtem do
wszystkich trzech palikéw na wysokosci ok. 1,6m od ziemi. Po zainstalowaniu palikéw bryte
korzeniowg zasypujemy zyzng glebg zmieszang z hydrozelem.

W przypadku drzew iglastych ostoni€ siatka wysokosci minimum 60cm na czterech palikach.
Krzewy iglaste zabezpieczyc siatka wysokosci 60cm.

Podtoze powinno by¢ wyrdéwnane tak, by po posadzeniu drzew i krzewow i wykonczeniu
powierzchni teren byt 3cm ponizej otaczajacych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowac wraz z
nadaniem odpowiedniej dla nasadzen struktury warstwy powierzchniowej zaleznej réwniez od pory
wykonania nasadzen. Grunt powinien byc tak przygotowany, aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim
stagnowata woda.

Schemat odlegtosci nasadzen krzewow (x - rozstaw wedtug tabeli specyfikacji nasadzen)
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TECHNOLOGIA SADZENIA | SPECYFIKACJA ZIELENI

Docelowa
wysokos¢
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska [m] Rozstawa pH podtoza Zastosowanie i forma w projekcie Uwagi dodatkowe dotyczace sadzenia
1. Drzewa iglaste
1 Picea omorika Swierk serbski 15 odczyn zasadowy szpaler ostaniajacy sadzimy w rzedzie co 2,75 m
1.2 Ficea mariana Swierk czarny 8 odczyn lekko kwasny szpaler
roslina tolerancyjna
13 Finus nigra sosna czarna 10 odczyn zasadowy pojedyczne nasadzenie w kompozycji
1.4 Ables conconor Jodta kalifornijska 12 roslina tolerancyjna pojedyncze nasadzenie w kompozygji
roslina tolerancyjna
1.5 Pinus cembra sosna limba 4 odczyn lekko kwasny luzny szpaler
roslina tolerancyjna sadzony na rabacie bylinowej o podtozu o
1.6 Pinus sibrica sosna syberyjska 4 odczyn lekko kwasny akcent na rabacie bylinowej kwasnym odczynie
2. Drzewa lisciaste
sadzimy w alei dwugatunkowej z lipg
draobnolistng ‘Greenspire’ w odstepie co
2.l Liguidambar styracifiua ambrowiec amerykanski 15 Odczyn lekko kwasny, obojetny drzewo alejowe - forma pienna 5m
sadzimy w alei dwugatunkowej z
ambrowcem amerykanskim w
2.2 Tilia Cordata ‘Greenspire’ lipa drobnolistna ‘Greenspire’ 15 roslina tolerancyjna drzewo alejowe - forma pienna odstepie co 5 cm
sadzimy w szpalerze w odstepie co
23 Acer Rubrum ‘Red Sunset' klon czerwony 'Red Sunset’ 15 odczyn kwasny drzewo alejowe - forma pienna 47m
c.4 Fraxinus excelsior ‘Nana' jesion wyniosty ‘Nana' 4 roslina tolerancyjna drzewko parkingowe - forma pienna
roslina tolerancyjna sadzimy w gest3 grupe w odstepach
2.5 Betula utilis ‘Doorenbos’ brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ 10 odczyn obojetny nasadzenie grupowe - forma pienna co3m-5m
2.6 FPlatanus X hispanica platan klonolistny 25 odczyn obojetny Szpaler reprezentacyjny - forma pienna sadzony w odstepie co 5,/m
roslina tolerancyjna
2.7 Prunus cerasifera ‘Nigra ' Sliwa wisniowa 'Nigra' 10 odczyn obojetny ozdobny akcent - forma pienna
2.8 *Magnolia Kobus magnolia japoriska 10 odczyn lekko kwasny Soliter na obszarze skate parku- forma naturalna
2.9 Caprinus belulus ‘Fastigiata’ grab pospolity 'Fastigiata' 10 roslina tolerancyjna nasadzenie w kompozycji- forma naturalna
210 Carpinus betulus grab pospolity 10 roslina tolerancyjna nasadzenie w kompozycji - forma pienna
roslina tolerancyjna
2 Pyrus Calleryana ‘Chanticleer grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer 10 odczyn lekko zasadowy akcent kolorystyczny w kompozygji - forma pienna
ele Aesculus hippocastanum kasztanowiec drobnokwiatowy 4 roslina tolerancyjna forma roztozysta - krzaczasta
odczyn lekko kwasny
213 Acer platanoides ‘Royal Red’ klon zwyczajny ‘Royal Red' 15 do lekko zasadowy akcent kolorystyczny w kompozycji - forma pienna
214 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 20 roslina tolerancyjna uzupetnienie nasadzen - forma pienna
odczyn lekko kwasny
215 Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ klon pospolity ‘Crimson Sentry’ 10 do lekko zasadowy akcent kolorystyczny w kompozycji - forma pienna
3. Krzewy iglaste
sadzona w grupach jako akcent na rabacie - gesty, krzaczasty
31 Finus mugo ‘Mugo’ sosna gorska kosodrzewina 1.5 Im x Im (Iszt x me) lekko kwasny, obojetny pokrgj
0,75m x 0,75m (2szt. x
3.2 Taxus x media ‘Hillii' cis posredni ‘Hillii’ 1.5 me) lekko kwasny, obojetny zywoptot nieformowany / w grupach na rabacie bylinowej
Rosina powinna by¢ tak sadzona aby
réwnomiernie pokrywata powierzchnie w
33 Juniperus horizontalis ‘Blue chip’ jatowiec ptozacy 'Blue chip’ 0.2 0.5m x 05m (3szt xme) odczyn kwasny, lekko kwasny roslina okrywowa na rabacie bylinowej odstepach co 50cm
Rosina powinna by¢ tak sadzona aby
réwnomiernie pokrywata powierzchnie w
3.4 Juniperus sabina ‘Broadmoor’ jatowiec sabinski ‘Broadmoor’ 0.2 0,5m x05m(3szt. M2) roslina tolerancyjna roslina okrywowa na rabacie bylinowej odstepach co 50cm
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4. Krzewy lisciaste

TECHNOLOGIA SADZENIA | SPECYFIKACJA ZIELENI

0,75m x 0,75m (2sztx  roslina tolerancyjna sadzimy w jednym rzedzie w odstepach
4] Cornus alba ‘Elegantissima’ deren biaty 'Elegantissima’ 1,5 me) odczyn lekko kwasny, obojetny nieformowany szpaler 75cm
nieformowany szpaler dwurzedowy - zimowy akcent ciecie pedéw w celu zageszczenia ,sadzimy
4.2 Cornus alba ‘Sibirica’ deren biaty 'Sibirica’ 1.5 Im x Im (Iszt./mc2) Odczyn lekko kwasny, obojetny kolorystyczny naprzemiennie w dwoch rzedach w ,v"
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
43 Hydrangea paniculata ‘Grandiflora ' hortensja bukietowa ‘Grandiflora’ 1.5 me) Odczyn lekko kwasny, obojetny zywoptot podokapowy nieformowany w V"
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
4.4 Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ hortensja drzewiasta 'Anabelle’ 1.5 me) odczyn lekko kwasny obojetny nieformowany szpaler dwurzedowy w V"
sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
45 Ribles alpinum "Schmidt’ porzeczka alpejska 'Schmidt’ 1.5 0,5m x 05m (3szt x me)  roélina tolerancyjna zywoptot podokapowy nieformowany w V"
sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
46 Spirea xcarnea ‘Grefsheim’ tawuta szara 'Grefsheim’ 1.5 Im x Im (Iszt./mc2) roslina tolerancyjna zywoptot podokapowy nieformowany w V"
0,75m x 0,75m (2szt. x Rosina powinna by¢ tak sadzona aby
47 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 0.8 me) roslina tolerancyjna roslina okrywowa podokapowa réwnomiernie pokrywata powierzchnie
Rosina powinna by¢ tak sadzona aby
48 Euonymus ‘fortunei Coloratus’ trzmielina fortunei Coloratus 0.4 0,3mx0,3m(12szt x m2)  roélina tolerancyjna roslina okrywowa podokapowa réwnomiernie pokrywata powierzchnie
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
49 Symphoricarpos xdoorenbosii ‘Amethys Snieguliczka Doorenbos ‘Amethyst’ 1 me2) roslina tolerancyjna zywoptot podokapowy nieformowany w, V"
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
410 Symphoricarpos Chenaulta Hancock®  $nieguliczka Chenaulta ‘Hancock' 1 me) roslina tolerancyjna zywoptot podokapowy nieformowany w V"
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
4 Berberis thunbergii berberys Thunberga c me) roslina tolerancyjna nieformowany szpaler dwurzedowy w V"
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
412 Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ berberys Thunberga 'Atropurpurea’ 2 me2) roslina tolerancyjna nieformowany szpaler dwurzedowy w,v"
0,75m x 0,75m (2szt. x
413 Berberis thunbergii ‘Fink Queen’ berberys Thunberga ‘Pink Queen’ 15 me) roslina tolerancyjna akcent kolorystyczny w kompozygji
0,35m x 0,35m (7szt x roslina tolerancyjna
414 *Perovskia Blue Spire perovskia tobodolistna 0.6 me) odczyn lekko zasadowy kolorystyczny akcent wzdtuz Sciezki
0,35m x 0,35m (7szt x odczyn zasadowy , lekko
415 *Lavendula angustifolia lawenda waskaolistna 0.6 me) zasadowy krzewinka na rabacie bylinowej
0,75m x 0,75m (2szt. x sadzimy naprzemiennie w dwdch rzedach
416 Fhysocarpus opulifolius ‘Diabolo’ pechennica kalinolistna 'Diabolo’ 2,5 me2) roslina tolerancyjna Niski nieformowany szapler dwurzedowy w V"
wykopujemy dwa rowy pod zywoptat
dwurzedowy, rosliny w rowach
47 Spiraea japonica ‘Forobelii’ tawuta japonska ' Froebelii’ 1 0,5m x 05m (3szt x m2)  roélina tolerancyjna nieformowany zywoptot dwurzedowy umieszczamy w réwnych odstepach
Rosina powinna byt tak sadzona aby
418 Spiraea japonica ‘Albiflora’ tawuta japoniska’ Albiflora’ 05 0,5m x 05m (3szt x m2)  roélina tolerancyjna biaty akcent - roélina okrywowa réwnomiernie pokrywata powierzchnie
0,75m x 075m (2szt. x roslina tolerancyjna
419 Berberis thunbergii * Green Carpet’ berberys Thunberga 'Green Carpet’ 1 me) odczyn lekko kwasny akcent kolorystyczny na rabacie bylinowej
wykopujemy dwa rowy pod zywoptot
dwurzedowy, rosliny w rowach
4.20 Spiraea japonica ‘Genpei’ tawuta japonska'Genpei’ 05 0,4m x 0,4m (5zt.x m2) roélina tolerancyjna niski nieformowany zywoptot dwurzedowy umieszczamy w réwnych odstepach
sadzimy w jednym rzedzie w odstepach
4.21 Sambucus nigra Black Beauty bez czarny ' Black Beauty' 5 1,5m x 1,5m roslina tolerancyjna uzupetnienie w kompozycji réznogatunkowej - szpaler 150cm
nieformowany szpaler dwurzedowy - zimowy akcent ciecie pedow w celu zageszczenia ,sadzic
4.ee Cornus alba 'Sibrica Variegiata' deren biaty 'Sibrica Variegata' 2,5 Im x Im (Iszt x m2) Odczyn lekko kwasny, obojetny kolorystyczny naprzemiennie w dwoch rzedach w ,v"
sadzimy w gest3 grupe w odstepach co
4.23 Berberis thunbergii ‘Red Fillar’ berberys Thunberga 'Red Pillar’ 1.5 0,5m x05m(3szt xme)  roslina tolerancyjna akcent kolorystyczny na rabacie bylinowej 0.5m
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skala 1:25
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skala 1:25

tasmy elastyczne

Iy yan = odleglos¢ palika (¢ 8cm) — ok. 45cm
od bryly korzeniowej drzewa

Rzut — misa do podlewania otoczona

walem ziemnym
skala 1:25 o

wal ziemny
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ce]
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